ROZDZIAL Il CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspolnota Mieszkaniowa , ul. Stanistawa Moniuszki 35, 58-300 Watbrzych
Lokalizacja: Walbrzych, ul. Stanistawa Moniuszki 35, Dz. nr 634/1 obreb nr 27 Sr6dmiescie

Temat: Remont elewacji z dociepleniem, wykonanie izolacj i pionowej $cian oraz podt gczenie
odptywow rur spustowych do kanalizacji burzowej dla budynku

Zawarto $¢ rozdziatu
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5. Bezpiecze nAstwo po zarowe
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- opinie Konserwatora Zabytkéw

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy remontu elewacji z dociepleniem Sciany tylnej
budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 35 w Waltbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowa na ktorej zlokalizowany jest budynek mieszkalny stanowi dziatka nr 395 potozona
w Watbrzychu obreb nr 27 Srédmiescie.

Dzialka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczego6lnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania poél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od
ul. Moniuszki.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezpos$rednie przytaczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe
powierzchniowe na teren dziatki

2.4. Charakterystyka budynku

e Zbudowany w XIX wieku. Posiada 5 kondygnacje nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz
jedng kondygnacje podziemng — piwniczna.

» Budynek zlokalizowany jest w zabudowie zwartej srédmiejskie;.

« Do budynku prowadzi wejscie gtdwne od ul. Moniuszki oraz gospodarcze od strony podwoérka.

< Kondygnacja w poziomie parteru przeznaczona jest na lokal uzytkowy.

* Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

» Elewacja frontowa od ul. Moniuszki posiada bogaty detal architektoniczny pokryty tynkiem gtadkim

oraz drewniany dekoracyjny gzyms wienczacy.

« Elewacje tylng charakteryzuje brak detalu architektonicznego.

» Cokot od strony elewaciji frontowej pokryty tynkiem gtadkim, od strony elewac;ji tylnej bloki z piaskowca

» Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

« Dach budynku dwuspadowy o niewielkim pochyleniu potaci dachowej w kierunku elewaciji tylnej pokryty
papa termozgrzewalng na podtozu drewnianym,

* Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materiatowo rézna . Cze$é wykonana jest z profili
PCV biatych, jako jednoramowe, dwurzedowe, jednodzielne , tréjdzielne lub dwudzielne, uchylno -
rozwierane, z szybami zespolonymi, pozostate okna drewniane , skrzynkowe, dwurzedowe,
dwudzielne.

« Stolarka okienna w czesciach wspdlnych:

— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa, uchylno - rozwierana,
- w piwnicach, pom. sanitarnych i na strychu drewniana krosnowa,

* Drzwi :

- wejsciowe do budynku — drewniane, dwuskrzydtowe z naswietlem, ptycinowe, dekoracyjne, przeszklone,

pokryte powtokg malarska,

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana
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« Grubos¢ scian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm
« Wykonczenie zewnetrzne $cian:
— tynk cementowo — wapienny kat. 11l , gtadki.

Stan zachowania elewac;ji
* Rozlegte ubytki tynku elewacyjnego . Widoczny brak spéjnosci z podiozem i korozja tynku.
e Obrobki blacharskie , parapety skorodowane, uszkodzone .

3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejagce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatdw, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynku od st rony elewaciji tylnej

a) przygotowanie podtoza pod potozenie powtoki gruntujacej:

- odkopanie scian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tacznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujgacej z zaprawy cementowej,

b) wykonanie na catej wysokosci $cian fundamentowych wzdtuz Scian elewaciji tylnej budynku izolacji
przeciwwilgociowej w postaci powtoki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natlozonej na uprzednio
przygotowane , wyréwnane podioze.

c¢) utozenie w nastepnej kolejnosci styropianu ekstradowanego gr. 6cm do poziomu taw fundametowych
d) wykonanie opaski betonowej szer. 50 cm wzdtuz $cian budynku — beton B15 gr. 15cm na podsypce
piaskowej gr. 10cm.

e) spoczniki projektowanych zej$¢ do piwnic odwodni¢ liniowym systemem ACO lub rGwnowaznym wpietym
do projektowanej wewnetrznej kanalizacji deszczowe).

Uwaga:
Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robot ziemnych instalacje kablowe telekomunikacyjne, w
miejscach zblizeh i przecie¢ z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

3.2.2. Roboty naprawcze

Szpatdowanie powierzchni z uszkodzonymi czotami cegiet $cian oraz gieboko wyptukanym spoinowaniem
cegiet od strony scian bocznych ryzalitu oraz $cian w przypadku ujawnienia uszkodzenh po usunieciu
tynkdw zewnetrznych

3.2.3. Remont elewacji z rekonstrukcj a detali architektonicznych — elewacje frontowa
a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotlem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujgcym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych kat. 11l gtadkich wzmocnionych wtoknem
rozproszonym barwionych w masie

e) petna rekonstrukcja zniszczonego detalu wykonanego w tynku i murowanego z odtworzeniem poprzez
Sciagniecie szablonu z oryginalnych elementéw,



PW - Remont elewacji z dociepleniem— Walbrzych, ul. Stanistawa Moniuszki 35

5

f) renowacja gzymsu okapowego drewnianego z petng rekonstrukcjg detalu. Gzyms zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng oraz pokry¢ lakobejcg w kolorze ciemnego orzechu,

g) malowanie detalu architektonicznego dwukrotnie farbg silikatowg STOSIl Color lub rbwnowazng na
uprzednio zagruntowanym podiozu w technologii STO lub réwnowaznej,

h) demontaz krat

i) remont nawierzchni schodéw zewnetrznych — oktadzina z ptyt gr. 3cm z granitu strzegomskiego,
miotkowane lub ptomieniowane.

j) demontaz skorodowanych markiz metalowych oraz propozycja montazu markiz koszowych pokrytych
tkaning akrylowa lub z PCV

3.3.4. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem
$ciany konstrukcyjnej

3.2.3.1. Obliczenie warto $ci wspotczynnikéw przenikania ciepta Uc dla
zewnetrznej

1. Styropian EPS 040 gr. 14 cm

a) Uktad warstw dla $ciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] (m] WIm*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegty ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.140 0.040
4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opor przenikania ciepta ( izolacyjnosc cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,493+3,50+0.005=4,241(m>*K)/W
RT = 0,13+4,241+0.04 = 4,411 (m**K)/W

d) Wspdiczynnik przenikania ciepta U
U=1/RT=1/4,411= 0.226 W/(m2*K)

e) Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemow docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(m2*K)/W

AU = 0.00 W/(mz*K)/W
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Uec = U + AU = 0.226 + 0.00 = 0,23 W/(m2*K)< 0,25 W/(m?2*K)

2. Obliczenie warto $ci wspoétczynnikdw przenikania ciepta Uc dla Sciany konstrukcyjnej zewn etrznej
— w strefie cokolowej elewacji ( piwnice)

Styropian EPS P 030 gr. 6 cm
f) Uktad warstw dla sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy
g) Zestawienie wspotczynnikdéw okreslajgcych wtasnosci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISO 6946

Nr

Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy
- - [kg/m3] (m] WIm*K)] | [((m2*K)/W]
1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 Mur z cegty ceramicznej petnej 1800 0.630 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.06 0.030
4 Ptytki klinkierowe 1800 0.015 1.05

h) Opor przenikania ciepta ( izolacyjno$¢ cieplna)

R = 0.02/0.820+0.63/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,819+2,00+0.14=2,98(m>*K)/W
Rt =0,13+2,98+0.04 = 3,15 (m?*K)/W

i)  Wspobiczynnik przenikania ciepta U
U =1/ Rt = 1/3,15= 0.317 W/(m?*K)

j) Calkowity wspoétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemow docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(mz*K)/W

Uc = U + AU = 0.317 + 0.00 = 0,32 W/(m2*K)< 0,45 W/(m?2*K)

3. Wetna mineralna 032 gr. 8 cm

a) Uktad warstw dla $ciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Welna mineralna
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN I1SO 6946
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Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
wW-wy

- - [kg/m3] [m] WI(m*K)]|  [(m2*K)/W]

1 | Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej peinej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 | Wetna mineralna 100 0.10 0.033

4 | Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opor przenikania ciepta ( izolacyjnosc cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.12/0.033+0,005/1=0,0243+0,493+3,33+0.005=3,85(m2*K)/W
RT = 0,13+3.85+0.04 = 34,02 (mz*K)/W

d) Wspdiczynnik przenikania ciepta U

U =1/ RT = %,02 = 0.31 W/(m#K)
e) Calkowity wspotczynnik przenikania ciepta Uc

Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zakfad - Tablica
D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemow docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W
Uec = U + AU = 0.248 + 0.00 = 0,25 W/(m2*K)= 0,25 W/(m?2*K)

3.2.3.2. Zakres prac remontowych i dociepleniowych

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotlem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) docieplenie $cian w technologii BSO i systemie STO lub rownowaznym.

Budowa systemu :
Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- §ciany
Ptyta styropianowa EPS 040 o wsp.A obliczeniowym < 0.040 W/(m2*K)/W , gr. 14 cm
Ptyta z fasadowej welny mineralnej o wsp.A obliczeniowym < 0.033 W/(mz*K)/W , gr. 10/8 cm
Uwaga:
1. Z uwagi na 8 cm odlegto$é okien na elewaciji tylnej w budynku nr 37 od docieplanej $ciany elewaciji
bocznej budynku nr 35, na wysokosci $ciany bud. nr 37, remontowang elewacje boczng budynku nr 35



PW - Remont elewacji z dociepleniem— Walbrzych, ul. Stanistawa Moniuszki 35 38

nalezy dociepli¢ ptytami fasadowymi z wetny mineralnej gr. 8cm, a powyzej ponad dachem budynku nr 37
ptytami fasadowymi z wetny mineralnej gr. 10cm.

2. Z uwagi na obowiazujace przepisy p.poz. elewacje tylng na styku z budynkiem nr. 33 w pasie szer. min.
200 cm oraz elewacje boczng ponad dachem budynku nr 33 nalezy dociepli¢ ptytami fasadowymi z wetny
mineralnej gr.10 cm.

- cokot
Ptyta styropianowa EPS P 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(m#*K)/W , gr. 6 cm
Ptyta z fasadowej welny mineralnej o wsp.A obliczeniowym < 0.033 W/(mz*K)/W , gr. 6cm

Ptyty klejone i mocowane na tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:
Sciany - tynk silikatowy nakropek barwiony w masie
Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, tgczona na zakiad lub szczelne spoiny.

Zakres prac remontowych obejmuj acy wszystkie elewacje

a) demontaz obrébek blacharskich, parapetéw i wykonanie nowych parapetéw z blachy stalowej powlekanej
— kolor antracyt gr. 0.7 mm mocowanej catlopowierzchniowo.

b) impregnacja owado i grzybobdéjcza spodu widocznego deskowania i koncéwek krokwi,

¢) montaz na krawedziach koncowek krokwi i na gzymsach kolcéw zabezpieczajacych przed ptakami,

Uwaga:

Anteny satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowac¢ na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu pod
dociepleniem lub w bruzdach pod tynkiem

3.2.4. Cokot

a) przygotowanie podtoza jak w pkcie 3.2.1.

b) wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego 2*Disperbit

¢) od strony elewacji frontowej szpachlowanie zbrojone warstwa siatki z wiékna szklanego , tynk cokotowy w
technologii STO

d) od strony elewaciji tylnej cokotéw ptytkami klinkierowymi wraz z dociepleniem w technologii STO lub
rownowaznej. Kolorystyka ptytek wg zatacznika do projektu.

g) parapety z ptytek klinkierowych parapetowych, wysunietych poza lico cokotu min. 4cm. Kolorystyka
cegietl taka sama jak plytek klinkierowych utozonych na cokole.

3.2.5. Zejscie do piwnic

Z uwagi na wymiane drzwi zewnetrznych do piwnic na drzwi o wymiarach zgodnych z obowigzujgcymi
przepisami niezbednym jest wykonanie zejscia do piwnic w postaci schodéw zewnetrznych . Projektuje sie
schody pltytowe betonowe monolityczne wylewane na warstwie odsaczajacej zwirowej gr. 10cm. Spoczniki
betonowe odwodnione liniowo. Okladzina stopni i spocznika z ptyt granitowych gr. 3cm. Piyty z granitu
strzegomskiego mtotkowane lub ptomieniowane.

3.2.6. Obroébki blacharskie, parapety, rury spustow e

- wymiana parapetoéw oraz obrobki blacharskiej attyk, gzymsow pasowych, podokiennikow na obrébki z
blachy stalowej powlekanej z zachowaniem wysunigcia krawedzi parapetow i obrobek poza lico $cian i detali
minimum 4 cm. Na styku parapetu z o$ciezem blache wywingé do géry. Wywiniecie wysokosci 10mm.

- rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.6mm

3.2.7. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze biatym, zgodnie z opisem
na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane ,

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z opisem na rysunkach.
W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowaé nawiewniki higrosterowane.
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- w piwnicach projektuje sie zmiane wymiaréw otworéw okiennych na mniejsze. Istniejagce nadproze okien
pozostawi¢, na wysokosci projektowanych okien wykona¢ przesklepienie otworu nadprozem Kleina. Czes¢
podparapetowg zamurowac cegtg petng na grubosc istniejgcej sciany piwnic.

- renowacja drzwi wejsciowych. Elementy drewniane uszkodzone lub skorodowane wymieni¢, ubytki
zaszpachlowa¢ , drewno wyszlifowaé i pokry¢ transparentna powtokg w kolorze orzecha ciemnego. Szkto w
naswietlu i skrzydtach drzwiowych bezpieczne,

- wymiana drzwi zewnetrznych do piwnic — 2 szt. Powiekszy¢ istniejgce otwory drzwiowe wykuwajgc czesc
cokotowg do poziomu istniejgcej posadzki w piwnicach. Wtawi¢ drzwi stalowe, ptytowe, jednoskrzydtowe,
pokryte powlokg malarska c. orzech.

- kraty na oknach od strony elewacji tylnej przy wykonywaniu docieplenia scian i oéciezy zdemontowac ,
nastepnie po zakonczeniu prac dociepleniowych ponownie zamontowac na kotwy wklejane uprzednio
przedtuzajac istniejgce ptaskowniki stuzgce do mocowania krat w $cianach . Kraty nie mocowaé swietle
otworu okiennego. Elementy stalowe krat zabezpieczyé¢ antykorozyjnie, nastepnie pokry¢ latexowg powtokg
malarskg w kolorze antracyt

3.2.8. Remont balkonow

Diugos¢ remontowanych ptyt balkonowych wynosi odpowiednio 4,30m i 390 m. Wysieg ptyt ustalono na
1,50m. Giownymi elementami nosnymi konstrukcji balkonéw sa 3 stalowe poziome belki dwuteowe 140
zakotwione w gniazdach $ciany nosnej budynku. Istniejaca drewniana konstrukcja poszycia balkonéw wraz
z balustradami z uwagi na calkowitg degradacje zostaje rozebrana.

Konstrukcja stalowa

Stalowg konstrukcje nosng balkonu zaprojektowano w postaci 3 ram wykonanych z wykorzystaniem
poziomych istniejacych belek stalowych dwuteowych 140 wzmocnionych ukosnymi elementami (zastrzaty)
umieszczonymi pod katem 45° w stosunku do belek, wykonane z rur prostokatnych 80x60x5mm. Polagczenie
,dolne” zastrzalu ze $ciang zewnetrzng zaprojektowano z zastosowaniem kotew wklejanych. Przyjeto, ze
zastrzal ramy wykonczony blachg czotowg 250x250x14 bedzie przymocowany do $ciany za pomoca
wklejanych kotew stalowych — kotwy chemiczne EPAR wg systemu Koelner (Koelner EPAR-P+R-STUDS
16190 + TULP 20,5). Do belek stalowych nalezy przyspawac¢ obwodowo zastrzaty spoinami pachwinowymi.
Od czota belek oraz z boku po obwodzie konstrukcji nalezy zamontowac czotowg blache stalowg
zamykajgca gr 8mm wysokosci dwuteownikéw. Spodnig powierzchnie plyty balkonowej nalezy zabezpieczy¢
od spodu sciggami metalowymi mocowanymi na krzyz do belek poprzecznych konstrukcji balkonu.

Przyjeto, ze konstrukcja bedzie wykonana ze stali konstrukcyjnej. Potagczenia spawane z zastosowaniem
elektrod rutylowych ER 1.46. Spoiny czotlowe nalezy wykonac¢ na peten przetop. Catos¢ konstrukcji
stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz zabezpieczona farbg peczniejacg ochrony p.poz. o klasie
odpornosci ogniowej R30

Piyta balkonu

Plyte balkonowg zaprojektowano w postaci desek tarasowych kompozytowych — drewnopodobnych gr. 3cm
i szer. 10 - 15cm utozonych na styk, réwnolegle do elewacji na tacznikach metalowych lub deskach
dystansowych gr. 25mm mocowanych do poszycia balkonu z ptyt OSB 2 * 1.8cm. Poszycie mocowane do
konstrukcji stalowej balkonu. Ptyty OSB zabezpieczone folig w ptynie , od gory pokryte papa . Krawedzie
zewnetrzne piyt balkonow zabezpieczone obrébka blacharska gr. 0.7mm. Od spodu poszycie wykonczone
ptytga Farmacell gr. 15mm pokrytg akrylowa powtoka malarsk.

Odprowadzenie wod opadowych z piyt balkonowych rynnami $r. 12 cm wpietymi poprzez lezaki $r. 10cm do
rur spustowych sr. 15 cm .

Elementy wyko nczenia

Do bocznych scianek blachy zamykajacej nalezy zamontowac¢ stupki balustrady stalowej z profili
prostokatnych 40*40mm o wysokosci 1,10m stalowych cynkowanych ogniowo. Wypetnienie balustrad z
desek kompozytowych gr. 25mm w ramach stalowych. Z boku balustrad projektuje sie ekrany ostonowe
wysokosci 200cm w konstrukcji identycznej jak wypetnienie balustrad.

Calos¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie oraz zabezpieczona farbg peczniejacg ochrony p.poz. o
klasie odpornosci ogniowej R30

3.2.9. Wpiecie elementéw odwodnienia budynku do wewn  etrznej kanalizacji deszczowej

Obecnie jedna rura spustowa odprowadzajaca wode opadowa z budynku od strony elewacji tylnej nie jest
podigczona do kanalizacji deszczowej. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo, co prowadzi do
zamakania $cian budynku. Dla prawidlowego wykonania odwodnienia budynku nalezy wykona¢ nowy
przykanalik deszczowy wpinajacy istniejacg rure opadowg do istniejacej wewnetrznej sieci kanalizacji
deszczowej.



PW - Remont elewacji z dociepleniem— Walbrzych, ul. Stanistawa Moniuszki 35 10

Wiaczenie do sieci kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z rur spustowych oraz projektowanego odwodnienia liniowego zej$¢ do piwnic
odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej projektowanym przykanalikiem deszczowym do studni So
(wg zal. planu) zlokalizowanej na terenie dziatki nr 635/2 bedaca wlasnoscig Gminy Watbrzych. Studnia
potaczona jest z wewnetrzng kanalizacjg deszczowa odprowadzajgca wody opadowe z przylegtych terenow
przykanalikiem fi 200mm.
Na pionie rur spustowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowaé rewizje. Przewody
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy 160 mm. Na zatamaniach trasy przewiduje
sie wykonanie studzienki rewizyjnej typu 315 mm
Konstrukcja studzienki typu 315 mm skfada sie:

- dennica lub kineta

- rura karbowana

- wkiadka In-situ

- zwienczenie ( betonowy pierscien odcigzajacy, teleskopowy adapter do wiazu, uszczelka do rury
teleskopowej, wkaz zeliwny do rury teleskopowej wykona¢ w klasie B125) wg firmy Wagin lub réwnowaznej.
Pokrywe studzienki nalezy zlicowac z terenem.
Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przewody kfas¢ na
podsypce piaskowej gr. 15cm, ze spadkami jak na rys. Podioze powinno by¢ zgodne ze spadkiem
podiuznym dna kanatu. Podtoze i podsypka winny byé doktadnie zageszczone.
Po pozytywnej prébie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej wykona¢ zasypke wykopow, starannie
zageszczajac.
Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Uwaga:
Z uwagi na istniejgce w miejscu prowadzenia robot ziemnych instalacje kablowe telekomunikacyjne, w
miejscach zblizeh i przecie¢ z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

5. Ochrona zabytkéw
Przedmiotowy budynek znajduje sie w wykazie zabytkdéw nieruchomych. Nieruchomos¢ jest potozona na
obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkéw .

5. Bezpiecze Astwo po zarowe

Budynek nr 35 zalicza sie do grupy wysokosci SW — wysoko$¢ budynku wynosi pie¢ kondygnacji
nadziemnych przeznaczonych na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -C

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtowna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — E15
- Konstrukcja dachu — R15
- Strop REI60

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa oddzielong od budynkéw nr 33 i 37 $ciang oddzielenia pozarowego
o klasie REI 120. Sciany zakonczone w $cianach zewnetrznych niepalnym , pionowym pasem o szerokosci
min. 200 cm i klasie min. EI60 w czesci wysuniete > 30cm poza lico $ciany zewnetrznej ( tyt budynku) oraz
poza pokrycie dachu.

Wskazania do balkonéw —

» Podstawa balkonow — konstrukcja nosna stalowa do klasy R30 ( farba peczniejgca ogniochronna)

» Podtoga od spodu — ptyta Fromacell lub réwnowazna o klasie odpornosci ogniowej EI30 + plyta OSB

Uwaga : pasy oddzielen p.poz do docieplenia wetng mineralna.
Wzdhtuz ulicy Moniuszki zlokalizowane sg hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowe;.

Opracowata: arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



