Instrukcja Techniczna

StoLevell Uni
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Charakterystyka

Funkcja Wysoka sita klejenia
Bardzo dobra przyczepno$¢ do poditoza

Optyka Naturalna biel

Obrébka Optymalne witasciwoséci obrébki
Mozliwos¢ zardwno obrébki recznej jak i maszynowej
Do wnetrz i na zewnatrz.
Na wszystkie mineralne i prawie wszystkie organiczne podioza.
Jako zaprawa klejgca i zbrojgca w systemach ociepleh StoTherm.
Jako warstwa zbrojona na tynkach podkfadowych i na starych tynkach.

Na podtozach krytycznych nalezy przeprowadzi¢ prébe zasadnosci zastosowania (na
powierzchni prébnej).

Dane techniczne

Grupa produktow Zaprawa mineralna wg EN 998-1
Podstawowe sktadniki Krzemian wapniowy, wodorotlenek wapniowy, proszek polimerowy, siarczan wapnio-
wy, krzemionka, weglan wapnia, dodatki
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé stwardniatej zaprawy DIN 18555 1,6 g/cm* "
Wytrzymato$¢ na rozcigganie DIN 18555 3 N/mm?2?
przy zginaniu po 28 dniach
Wytrzymato$¢ na éciskanie DIN 18555 7 N/mm?2?
po 28 dniach
Modut dynamiczny E po 28 dniach TP PE-PCC 5000-6000 N/mmz2?
Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN ISO 7783-2 15-35
Nasigkliwo$¢ w EN 1062-3 0,14 kg/(m?-vh)
Wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,87 W/(m-K)

glcm?® = kg/dm® ?N/mm? = MPa

Podane parametry sg warto$ciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiegaé od wielko$ci podanych w
tabeli. Réznice te nie majg jednak wptywu na jako$¢ i wiasciwosci produktu.

Obréobka — Wskazowki

Podtoze Podtoze musi by¢ suche, trwate, no$ne, wolne od kurzu i lodu, wykwitow i innych
substancji pogarszajacych przyczepnosé.
W razie koniecznosci podtoze nalezy zagruntowad.
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Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza. Powtoki nienosne usuna¢ lub w zaleznosci od stanu
podioza nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie i/lub gruntowanie.

Temperatura obrébki Minimalna temperatura obrobki i podfoza +5°C.
Maksymalna temperatura obrobki i podtoza +30°C.
Proporcje mieszania 25 kg StoLevell Uni : ok. 6,3 | wody
Mieszanie Do przygotowanej wody wsypaé¢ suchy materiat. Miesza¢ przez ok. 2 minuty do uzy-
skania jednorodnej konsystenciji, nastepnie odczeka¢ ok. 3 minuty i ponownie prze-
mieszac
Czas obrobki ok. 1 godzin przy +20°C
Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
do klejenia ptyt styropianowych 4,5-6,0 kg/m?
przy nanoszeniu kleju na $ciane 6,5-8,0 kg/m?
do klejenia ptyt z wetny mineralnej 6,0-7,0 kg/m?
dodatkowe klejenie w systemie szynowym 2,0-2,5 kg/m?
do klejenia ptyt StoReno Plan 4,0-5,0 kg/m?
jako warstwa zbrojgca 4,0-7,0 kg/m?

jako warstwa zbrojaca na plytach Sto-Weichfaserplatte 6,0-7,0 kg/m?

jako warstwa egalizacyjna 1,0-1,2 kg/m?
Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana warto$¢ jest wielko$cig
orientacyjna. Doktadne warto$ci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Zalecana srednia grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3-5 mm (poza
StoTherm Wood, dla ktérego $rednia grubo$¢ warstwy powinna wynosi¢ ok. 5 mm).
Podane wielkosci sg parametrami optymalnymi. W zaleznosci od zastosowania (nad-
proza, oscieza, itp.) grubo$¢ warstwy moze sie nieznacznie roznic.

Klejenie:

Nanoszenie zaprawy klejowej recznie lub maszynowo, na $ciane lub na powierzchnig
ptyt termoizolacyjnych. Obrébka przy pomocy pacy, ew. pacy zebatej, ze stali nie-
rdzewnej oraz wszelkich dostepnych agregatow tynkarskich.

Udziat powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na $ciane:

- dla ptyt styropianowych min. 60% w stanie przyklejenia

- dla ptyt lamelowych min. 50% w stanie przyklejenia.

Ptyty termoizolacyjne nalezy niezwtocznie docisng¢ do Swiezej zaprawy, delikatnie
przesung¢ i dopasowac.

Udziat powierzchni klejenia przy nanoszeniu zaprawy na ptyty termoizolacyjne powi-
nien wynosi¢ min. 40% w stanie przyklejenia.

W przypadku systeméw StoTherm Ceramic udziat powierzchni klejenia powinien wy-
nosi¢ min. 60% w stanie przyklejenia.

Zbrojenie:

Catopowierzchniowo przy uzyciu StoLevell Uni i siatki Sto-Glasfasergewebe. Siatka
musi by¢ wtapiana z zaktadami ok. 10 cm (z6ite marginesy siatki). W narozach otwo-
row (okna, drzwi) nalezy wykonac¢ zbrojenie diagonalne.

Obrébka reczna lub maszynowa. Zalecana jest jednak obrébka maszynowa (miesza-
nie i/lub pompowanie).
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Mozliwos¢ dalszej obrébki po 24-48 godzinach przy +15°C i wilgotno$ci wzgledniej
powietrza max 70%.

Dodatkowe informacje dot. obrébki zawarte sg w wytycznych do poszczeg6inych
systemoéw ocieplen StoTherm.

Czyszczenie narzedzi Wodg natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Worek 25 kg

Barwa Naturalna biel
Skiadowanie

Warunki skladowania Chroni¢ przed wilgocia.

Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).
Produkt o obnizonej zawartosci chromianéw zgodnie z TRGS 613. Wiasciwosci te
zagwarantowane sg do daty przydatnosci do uzycia. Data przydatno$ci do uzycia
zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia
kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzien kalendarzowy 2010 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo : :ll

Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegoétowe informacje dot. obcho-
dzenia sie z materiatem, sktadowania i usuwania znajduja sie w Karcie Charakterysty-
ki Preparatu Niebezpiecznego.

GIS-CODE ZP01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczes$niej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoLevell Uni/PL/059
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 22.08.2008
www.sto.pl
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