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14. POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA

1.

WYKONANA METODA INIEKCJI KRYSTALICZNEJ

IZOLACJA PRZECIWWODNA — 2 * DYSPERBIT

2.

NAD GORNYM POZIOMEM tAWY FUNDAMENTOWEJ

NA PODKLADZIE Z ZAPRAWY WYROWNUJACEJ

ORAZ POD STROPEM PIWNIC —NAWIERT OD ZEWNATRZ NAD COKOLEM
15. FOLIA KUBELKOWA

UWAGA—

3. STYROPIAN HYDROFOBOWY EPE P 040 GR. 5CM

4. ZAPRAWA KLEJOWA

5. KLIN Z ZAPRAWY WODOSZCZELNEJ

7. ZIEMIA

ZAPRAWE, WYROWNUJACA POD IZOLACUJE, BITUMICZNA
WYKONAC W POSTACI SZPRYCU CEMENTOWEGO 2X

1.

2. DYSPERBIT NAKLADAC NA SZPRYC CEMENTOWY 2X
ROWNIEZ SZPRYCEM TWORZAC SZCZELNA POWLOKE

8. OPASKA PRZECIWWODNA ZE SPADKIEM 2% OD SCIANY BUD.

KOSTKA BETONOWA GR. 6CM NA WARSTWIE ODSACZAJACEJ 10CM

LUB NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

3. FOLIE KUBELKOWA MOCOWAC ZAGODNIE Z TECHNOLOGIA
MOCOWANIA FOLII DO PODEOZA NP. NA KOtKlI ROZPOROWE

PRZY NIEROWNYM PODrOZU W ODLEGELOSCO CO 50CM

9. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJACEJ LUB TZW.

SIATKA PANCERNA
10. ZAPRAWA KLEJOWA

1.

4. LISTWE DOCISKOWA ZABEZPIECZAJACA FOLIE PRZED

PEYTKA KLINKIEROWA

PRZEDOSTANIEM SIE WODY OPADOWEJ NALEZY ZATOPIC
W PLASZCZYZNIE OPASKI BETONOWEJ LUB CHODNIKA

12. FUGA

13. MASA SILIKONOWA




