ooxo_nlO_A_n>oN_z>_umoc_m_A._.O<<>z>
@ - SKUCIE PLYTEK

— ZABIEGI DEZYNFEKCYJINE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNY

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
NP. STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— WYROWNANIE POWIERZCHNI ZAPRAWA CEMENTOWA

— POWLOKA P.WILGOCIOWA 2*DYSPERBIT NA POWEERZCHNI
PROJEKTOWANEJ OKEADZINY COKOLU

— HYDROFOBOWY STYROPIAN EPS P 040 GR. 5CM

DOLNA KRAWEDZ STYROPIANU 10CM PONIZEJ POZIOMU TERENU
— OKCADZINA 7 PLYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYJNYCH

NA PODWOJUNEJ WARSTWIE SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

— SKUCIE POWLOKI TYNKARSKIEJ

— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

- STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM

— TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GLADKI (MODELOWANY)
NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO

GZYMS OKAPOWY — REKONSTRUKCJA UBYTKU
ODTWORZYC POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNEGO GZYMSU

OPASKA WOKOt OKIEN - SZER. 6CM, MALOWANA FARBA SILIKATOWA
W KOLORYSTYCE OSCIEZY

ZADASZENIE WEJSCIA DO BUDYNKU — WYMIANA

ZADASZENIE LUKOWE 7 POLIWEGLANU KOMOROWEGO, BEZBARWNEGO
KONSTRUKCJA WSPORCZA METALOWA MOCOWANA DO SCIANY
NA KOTWY WKLEJANE

SCHODY WEJSCIOWE — REMONT

- ROZBIORKA ISNIEJACYCH SPEKANYCH STOPNI

— WYKONANIE NOWYCH 7 BETONU B—-30 MONOLITYCZNE NA ISTNIEJACYM
PODLOZU BETONOWYM

— OKLADZINA 7 PEYT KAMIENNYCH GR.3CM — GRANIT STRZEGOMSKI
POLOMIENIOWANY

- PORECZ METALOWA OKRAGLA SR. 42MM, STAL NIERDZEWNA
MOCOWANA DO BETONOWEGO PODEOZA NA KOTWY WKLEJANE

OPASKA PRZECIWWODNA ORAZ CIAG PIESZY - PROJEKTOWANE
— WARSTWA ODSACZAJACA GR. 10CM

— OPASKA PRZECIWWODNA ORAZ CIAG PIESZY — KOSTKA BETONOWA
BRUKOWA UKLADANA ZE SPADKIEM 2% OD SCIANY BUDYNKU
OBRZEZE BETONOWE TRAWNIKOWE Z OPOREM

SZAFKE TELETECHNICZNA PRZYLEGLA DO SCIANY NALEZY W
POROZUMIENIU Z WEASCIECIELEM SIECI * NA CZAS REMONTU ZDEMONTOWAC

WNEKI — LIKWIDACJA
LIKWIDACJA WNEK, WYROWNAC DO LICA SCIANY BUDYNKU
W ISTNIEJACYM PRZEBICIU WMONOWAC KRATKE WENTYLACYINA

DRZEWO osmOosm — CZERESNJA DO WYCINKI
PIEN CZERESNI WROSNIETY W SCIANE BOCZNA RYZALITU
OBWOD PNIA NA WYSOKOSCI 5 CM OD TERENU TRUDNY DO ZMIERZENIA
NA WYSOKOSCI 100CM OD POZIOMU TERENU OBWGD PNIA
PRZEKRACZA 50CM | WYNOSI 80CM
: , POZOSTAWIENIE DRZEWA UNIEMOZLIWIA WYKONANIE REMONTU
6.05 ﬁ ﬁ 078 @ SCIAN BUDYNKU

MUR GRANICZNY — REMONT POWIERZCHNI OD STRONY DZ.434/9
— SZPALDOWANIE POWIERZCHNI PRZED DOCIEPLENIEM ZAPRAWA
13.23 CEMENTOWA, SIATKA RABITZA Z WYPELNIENIEM OCZEK ZAPRAWA
CEMENTOWA ZATARTA NA GLADKO
@ ~"POWLOKA P.WILGOCIOWA 2*DYSPERBIT NA WYSOKOSCI 30CM

0D POZOMU TERENU

~ OKELADZINA Z PEYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYINYCH
NA PODWOINEJ WARSTWIE SIATKI Z WEGKNA SZKLANEGO
OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE — PROJEKTOWANE

/% W KAZDYM OKNIE ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
/-] RAMY OKIENNE W LOKALACH MIESZKALNYCH — BIALE

-~ \| RAMY OKIENNE W PIWNICY — DREWNOPODOBNE DAB

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

RURY SPUSTOWE, RYNNY -
1.35 — BLACHA TYTAN — CYNK GR. 0.6MM

// 2.15 KABLE TELETECHNICZNE —

—r — LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WLASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPL
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC
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PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSCOWOSC ULICA, NR

ARCH. IWONA DZIEDZIC AU-F2/188/81 WAEBRZYCH | WAEBRZYCH| UL. 1 MAJA 16
REMONT ELEWACJI Z DCOIEPLENIEM SCIAN BUDYNKU | 1 e o e e s iy

o8REB: SRODMIESCIE NR 27 |UL.T MAJA NR 16 W WALBRZYCHU
TYTUL RYSUNKU STADIUM BRANZA DATA SKALA NR RYSUNKU

AR C HTz

58-309 Walbrzych ul.Boyo—Zelenskiego 49 e—mail: arch.id@wp.pl

LIPIEC

ELEWACJA POENOCNA REMONT PB | ARCH. | 2020 | 1:100 | 3/A

KONSTRUKCJA | ARCHITEKTURA




