Instrukcja Techniczna

Sto-Armierungsputz
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warstwy zbrojacej

Charakterystyka
Funkcja Wysoka elastyczno$c¢, odpornos¢ na powstawanie rys
Wysoka odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne, w tym na uderzenia
Odpornos¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych
Odpornos¢ na dziatanie zacinajacego deszczu
Wzmocniona dodatkiem mikrowtékien

Obroébka Nie wymaga zbrojenia diagonalnego
Mozliwos$¢ obrobki maszynowej

akres stosowania

Na zewnatrz i do wnetrz

Na wszelkie nosne, nadajace sie do klejenia poditoza

Jako masa klejaca i do wykonania warstwy zbrojacej w systemach StoTherm Classic
i StoTherm Reno.

Zdolnos$¢ przekrywania rys do 2 %.

Odpornos$¢ na uderzenia = 6 J (przy systemie z siatkg Sto-Glasfasergewebe i tynkiem
o uziarnieniu min. 1,5 mm)

Na krytycznych podtozach nalezy przeprowadzi¢ proby przyczepnosci

Dane techniczne

Grupa produktéw Masa zbrojgca
Podstawowe skladniki Dyspersja polimerowa, weglan wapnia, krzemionka, wodorotlenek glinu, talk, woda,
alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujace
Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka Dodatkowe
Gestosé DIN 53217 1,7-1.8 glom? !
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy EN ISO 7783-2 % 0,4-08% m
powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej p # EN ISO 7783-2% 200-400
Gestosé strumienia dyfuzji EN ISO 7783-2 % 29-34 2 g/(m*d)
pary wodnej
Wsp. przenikania wody EN 1062-3 0,029
Wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,70 W/(m-K)

" glem?® = kg/dm® ? klasa Il Yodbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C
“wyliczany z wartosci sq i grubosci warstwy lub wartosé obliczeniowa wg DIN 4108

% przy grubosci warstwy d =2 mm © klasa Il (niski)

Podane parametry sg wartosciami $rednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na
stosowanie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiegac od wielkosci
podanych w tabeli. Rdznice te nie majg jednak wptywu na jako$c¢ i wtasciwosci produktu.
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Obrébka — Wskazéwki

Podtoze Podtoze musi by¢ suche, trwate, nosne, wolne od kurzu i lodu, wykwitow i innych
substancji pogarszajacych przyczepnosé.

Przygotowanie podioza Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcych powtok. Nienosne powtoki usungg.

Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C.

Przygotowanie materiatu Materiat po przemieszaniu jest gotowy do uzycia. Bezposrednio przed aplikacjg

wymieszaé calg zawarto$¢ opakowania przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej lub
wiertarki z mieszadtem.

W razie koniecznosci rozcienczy¢ wodg do uzyskania odpowiedniej konsystenciji.

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
Sto-Armierungsputz jako masa klejowa 2,5-3,5 kg/m?
Sto-Armierungsputz jako masa szpachlowa 2,5-3,5 kg/m?
Sto-Armierungsputz jako szpachlowanie egalizacyjne 1,0-1,3 kg/m?

Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana wartos$¢ jest wielko$cig
orientacyjng. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Nanoszenie przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej. Szczegétowe informacje wg
wytycznych Sto.
Sto-Armierungsputz schnie wytacznie fizycznie przez odparowanie pary wodnej. Czas
schnigcia jest zalezny od temperatury i wilgotnosci wzglednej. Przy +20°C i 65%
wzglednej wilgotnosci powietrza nastepny proces technologiczny po ok. 24-48
godzinach.
Przy wysokiej wzglednej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas
schnigcia sige wydtuza.

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu. Stwardniaty materiat mozna usung¢ tylko mechanicznie.

Forma dostawy

Opakowanie Wiadro 25 kg

Barwa Stara biel i barwiona wg systemu StoColor
Sktadowanie
Warunki sktadowania Chroni¢ przed mrozem. Przy temperaturze powyzej +35°C nie wystawia¢ na

bezposrednie dziatanie stonca

Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).
Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.0270052541 oznacza 27 tydzieh
kalendarzowy 2010 roku).
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Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo Dodatkowe informacje dotyczace obchodzenia sie z produktem, sktadowania i
usuwania odpadoéw znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

GIS-CODE M-DF02

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowaé z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny Sto-Armierungsputz/PL/060
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 25.04.2008
www.sto.pl

Strona 3z 3



