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OBSZAR OCHRONY KASZTANOWCA—

— PIEN DRZEWA NALEZY ODESKQWAC LUB OBLOZYC MATAMI SLOMIANYMI
WIELOWARSTWOWYMI DO WYSOKOSCI 2M 0D POZIOMU mezm

- TEREN W PROMIENIU 4M WOKOL PNIA DRZEWA WYGRODZIC, NIE WOLNO
SKLADOWAC NA TYM OBSZARZE ZADNYCH MATERIALGW BUDOWLANYCH

COKOL —

— SKUCIE RESZTEK POWLOKI TYNKARSKIEJ

— ZABIEGI DEZYNFEKCYJINE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNY

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
NP. STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— POWLOKA P.WILGOCIOWA 2*DYSPERBIT NA POWIERZCHNI
PROJEKTOWANEJ OKLADZINY COKOLU

— DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 030

GR. 12CM  Z UWAGI NA STREFE MIESZKALNA

DOLNA KRAWEDZ STYROPIANU 10CM PONIZEJ POZIOMU TERENU
— TYNK HYDROFOBOWY COKOLOWY GLADKI

NA  SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO

SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

— SKUCIE POWLOKI TYNKARSKIEJ
— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM

— TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY GtADKI
NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO

DETAE ARCHITEKTONICZNE — REKONSTRUKCJA

ODTWORZYC POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH
ELEMENTOW WYSTEPUJACYCH NA REMONTOWANEJ ELEWACJI
TYNK NAWIERZCHNIOWY GLADKI SILIKATOWY

DOSWIETLACZ PIWNICZNY — STREFA OCHRONY DRZEWA

- ROBEBRAC ISTNIEJACA STUDZIENKE DOSWIETLAJACA W OBRYSIE
STUDZIENKI BEZ WYKONYWANIA DODATKOWYCH WYKOPOW

- NA CZAS ROZBIORKI | MONTAZU NOWEGO DOSWIETLACZA
ZABEZPIECZYC ODESKOWANIEM SYSTEM KORZENIOWY DRZEWA NA
STYKU Z ROZBIERANA STUDZIENKA

— MONTAZ DOSWIETLACZA PIWNICZNEGO Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO
WEOKNEM SZKLANYM, RUSZT ZE STALI OCYNKOWANEJ, KRATOWY
OBRZEZE OCUNKOWANE DO tACZENIA Z OPASKA BETONOWA

DOSWIETLACZE PIWNICZNE —

- ROBEBRAC ISTNIEJACE STUDZIENKI DOSWIETLAJACE
~ MONTAZ DOSWIETLACZA PIWNICZNEGO Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO
WEOKNEM SZKLANYM, RUSZT ZE STALI OCYNKOWANEJ, KRATOWY
OBRZEZE OCUNKOWANE DO tACZENIA Z OPASKA BETONOWA

ROBOTY WYKONAC W TRAKCIE WYKONYWANIA IZOLACJ P.WILGOCIOWEJ

(MODELOWANY)

OPASKA PRZECIWWODNA — PROJEKTOWANA

— WARSTWA ODSACZAJACA GR. 5CM

— OPASKA PRZECIWWODNA — BETON M. B-30 GR. 13CM ZE SPADKIEM
2% 0D SCIANY BUDYNKU, WRASTWA WIERZCHNIA GLADKA CEMENTOWA GR. 2CM

SZAFKI TELETECHNICZNE NA CZAS REMONTU ELEWACJI NALEZY W
POROZUMIENIU Z WEASCIECIELEM SIECI NA CZAS REMONTU ZDEMONTOWAC

KASZTANOWIEC — L
NA CZAS REMONTU ZABEZPIECZYC PIEN DZREWA | KORONE OD STRONY
REMONTOWANEJ SCIANY

OKNA 7 PROFILI PCV, JEDNORAMOWE — PROJEKTOWANE
W KAZDYM OKNIE ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
RAMY OKIENNE W LOKALACH MIESZKALNYCH — BIALE

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSOW PRZED PTAKAMI-
— KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE, RYNNY -
— BLACHA TYTAN — CYNK GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —

8.52 4.45 — LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z
WEASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAG W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLL
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC

PRACOWNIA PROJEKTOWA ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

M PROJEKTANT: NR UPR: GMINA MIEJSCOWOSE ULICA, NR

2 | ARCH. IWONA DZIEDZIC ~AU—F2/188/81 WALBRZYCH | WALBRZYCH| UL. 1 MAJA 16

: REMONT ELEWACUI Z DCOIEPLENIEM SCIAN BUDYNKU | e L e s Wes o oy

>mo _I_i £ OBREE: SRODMIESCIE NR 27 |UL1 MAJA NR 16 W WALBRZYCHU
58-309 Wafbrzych ul.Boyo—Zelenskiega 49 e—rmail: arch.id@wp.pl
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