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COKOL —
@ — SKUCIE RESZTEK POWLOKI TYNKARSKIEJ
— ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNY
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
NP. STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM
— POWLOKA P.WILGOCIOWA 2*DYSPERBIT NA POWIERZCHNI
PROJEKTOWANEJ OKEADZINY COKOLU
— DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 030
GR. 12CM  Z UWAGI NA STREFE, MIESZKALNA
DOLNA KRAWEDZ STYROPIANU 10CM PONIZEJ POZIOMU TERENU
— TYNK HYDROFOBOWY COKOLOWY GtADKI
NA  SIATCE Z WEOKNA SZKLANEGO

COKOt — OKLADZINA PROJEKTOWANA
@ — SKUCIE RESZTEK POWLOKI TYNKARSKIEJ
— ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PREPARATEM NP. STOPRIM FURGAL
LUB ROWNOWAZNY
— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
NP. STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM
— SZPAtDOWANIE POWEERZCHNI PRZED DOCIEPLENIEM ZAPRAWA
CEMENTOWA, SIATKA RABITZA Z WYPEENIENIEM OCZEK ZAPRAWA
CEMENTOWA ZATARTA NA GtADKO
— POWLOKA P.WILGOCIOWA 2*DYSPERBIT NA POWEERZCHNI
PROJEKTOWANEJ OKLADZINY COKOLU
— DOCIEPLENIE HYDROFOBOWYM STYROPIANEM EPS P 030
GR. 5 CM Z UWAGI NA STREFE, MIESZKALNA
DOLNA KRAWEDZ STYROPIANU 10CM PONIZEJ POZIOMU TERENU
— OKCADZINA 7 PLYTEK KLINKIEROWYCH ELEWACYJNYCH
NA PODWOJUNEJ WARSTWIE SIATKI Z WEOKNA SZKLANEGO

~ SKUCIE_POWLOKI TYNKARSKIEJ

— UZUPEENIENIE GLEBOKICH UBYTKOW W CEGLACH

— DEZYNFEKCJA PODtOZA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
LUB ROWNOWAZNYM

— WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM
STOPRIM GRUNDEX LUB ROWNOWAZNYM

— STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM

— TYNK NAWERZCHNIOWY SILIKATOWY GLADKI (MODELOWANY)
NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO

@ SCIANA — DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO

@ DETAE ARCHITEKTONICZNE — REKONSTRUKCJA

ODTWORZYC POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH
ELEMENTOW WYSTEPUJACYCH NA REMONTOWANEJ ELEWACJI
TYNK NAWIERZCHNIOWY GLADKI SILIKATOWY

BLENDA OKIENNA Z WBUDOWANYM MALYM OKNEM — RENOWACJA

- OBRAMOWANIE BLENDY ZAMONTOWAC W POZIOMIE SASIEDNICH BLEND
— PLASZCZYINE WEWNETRZNA BLENDY WOKOL OKIENKA WYROWNAC
DO DO LICA SCIANY STYROPIANEM

)

GZYMS WZDtUZ KRAWEDZI DACHU — REKONSTRUKCJA
@ ODTWORZYC POPRZEZ SCIAGNIECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH
ELEMENTOW WYSTEPUJACYCH NA REMONTOWANEJ ELEWACJI
TYNK NAWIERZCHNIOWY GLADKI SILIKATOWY
UWAGA-
PRZY DOCIEPLENIU SCIAN SZCZYTOWYCH NALEZY W PASIE SZEROKOSCI
100CM ROZEBRAC DACHOWKOWE POKRYCIE DACHOWE, WYDLUZYC
EACENIE O 15CM, WIATROWNICE KRAWEDZIOWE WYKONAC 7 BLACHY
STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE ISTNIEJACEJ DACHOWKI

/"N~ OKNO PIWNICZNE Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, LAMINOWANE
/1 W OKNIE ZAMONTOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
/-~ \| RAMY OKIENNE DREWNOPODOBNE - DAB

PARAPETY, OBROBKI BLACHARSKIE —
— BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR ANTRACYT

ZABEZPIECZENIE GZYMSOW PRZED PTAKAMI-
— KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RURY SPUSTOWE, RYNNY -
— BLACHA TYTAN — CYNK GR. 0.6MM

KABLE TELETECHNICZNE —
— LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEZY W POROZUMIENIU Z

WEASCIECIELEM SIECI ZABUDOWAC W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPL.
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA SCIANACH ZLIKWIDOWAC
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