Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku przy ul.1 Maja 16 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku przy ul.1 Maja 16 w Watbrzychu
1 ELEWACJA POLUDNIOWA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(13,00 + 0,70) * 8,10 m2 110,97
RAZEM 110,97
2| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 110,97
RAZEM 110,97
3] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.1 m2 110,97
RAZEM 110,97
4| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
5 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw, anten,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementdéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR 5-04 | Demontaz i ponowny rozdzielni w obudowie zamknietej szt.
d.1.2| 0101-01 | (szafowej) - w porozumieniu z wiascielem sieci
cena
zaktadowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7] KNR 2-21 | Zabezpieczenie drzewa kasztnowca na okres szt.
d.1.2| 0107-04 | wykonywania robot ziemnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8| KNR 2-21 | Zabezpieczenie korony kasztanowca na okres szt.
d.1.2| 0708-04 | wykonywania remontu elewaciji
kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
8,50 m 8,50
RAZEM 8,50
10 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie¢ do uzytku m
d.1.2| 0535-04
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
11 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne, gzymsy,
nadokienniki
0,26*1,10* 8 m2 2,29
0,26 *1,70* 4 m2 1,77
0,20 * 13,08 m2 2,62
0,26 * 13,14 m2 3,42
RAZEM 10,10
12| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1.2| 0923-01
1,10%1,92* 8 m2 16,90
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RAZEM 16,90
13| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
(7,56 +8,36) /2 * 12,99 m2 103,40
okna -(1,10* 1,92 * 8) m2 -16,90
oscieza 0,15*(1,92*2+1,10) * 8 m2 5,93
RAZEM 92,43
14| KNR 4-01 | Skucie gzymsu miedzykondygnacyjnego i podokiennego m
d.1.2| 0347-02
analogia
13,14 + 13,08 m 26,22
RAZEM 26,22
15| KNR 4-01 | Skucie obramowan okiennych m
d.1.2| 0347-01
analogia
(2,10*2+1,46)* 8 m 45,28
RAZEM 45,28
16| KNR 4-01 | Skucie nadokiennikéw m
d.1.2| 0347-02
analogia
1,70* 4 m 6,80
RAZEM 6,80
17| KNR 4-01 | Skucie podokiennikow m
d.1.2| 0347-02
analogia
1,56 * 4 m 6,24
RAZEM 6,24
18| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15*1,10* 8 m2 1,32
RAZEM 1,32
19| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2| 0348-04 | cementowej - studzienki do$wietlajgce
0,12*(2*0,42+1,24)*(1,30+1,00)/2* 4 m3 1,15
RAZEM 1,15
20| KNR-W 4-01 | Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - warstwa spadkowa -
studzienki doswietlajgce
1,00*0,42*0,15* 4 m3 0,25
RAZEM 0,25
21 KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1.2| 0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2
- §ciany fundamentowe w piwnicach w czesci poddanej
wykonaniu izolacji
4,50*2,10 m2 9,45
RAZEM 9,45
22| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
0,03 * poz.13 m3 2,77
poz.14 * 0,20 * 0,15 m3 0,79
poz.15* 0,20 * 0,05 m3 0,45
poz.16 * 0,20 * 0,15 m3 0,20
poz.17 * 0,10 * 0,07 m3 0,04
poz.18 * 0,06 m3 0,08
poz.19 m3 1,15
poz.20 m3 0,25
poz.21 * 0,03 m3 0,28
RAZEM 6,01
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23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$¢ = 8
poz.22 m3 6,01
RAZEM 6,01
24 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.22*1,8 t 10,82
RAZEM 10,82
1.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
25| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3] 0308-04 |m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26| KNR 4-01 | Szpryc cementowy na gzymsie okapowym m2
d.1.3] 0704-02
13,00 * 0,35 m2 4,55
RAZEM 4,55
27| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym - $ciany wraz z cokotem
poz.13 m2 92,43
RAZEM 92,43
28| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.1.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réGwnowaznym - $ciany wraz z cokotem
poz.27 m2 92,43
RAZEM 92,43
29| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych katllo | m2
d.1.3] 0727-03 | podtozach z z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonow ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkdéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
poz.13 * 0,98 m2 90,58
RAZEM 90,58
30| KNR 0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez m2
d.1.3] 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych w srodkowej czesci $cian
analogia | gr. Srednio gr. 3cm na powierzchni 5% pow. Scian
poz.13 * 0,05 m2 4,62
RAZEM 4,62
31| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.1.3] 0122-01
13,23 m 13,23
RAZEM 13,23
32| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.3| 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 12 cm
(roboty wykonywane reczne)
7,13%13,23 m2 94,33
okna -(1,10* 1,92 * 8) m2 -16,90
RAZEM 77,43
33| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.1.3] 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P
030 o gr. 12 cm - strefa cokotowa
(0,33+1,14)/2*13,23 m2 9,72
RAZEM 9,72
34| KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.1.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.32 * 4 m 309,72
poz.33*4 m 38,88
RAZEM 348,60
-3-
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35| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.3| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27*(1,10+2*1,92) * 8 m2 10,67
RAZEM 10,67
36| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.32 + poz.33 + poz.35 m2 97,82
RAZEM 97,82
37| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.3] 0121-02
poz.31 * 2,50 m2 33,08
RAZEM 33,08
38| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie gzymsu m
d.1.3| 0118-09 | miedzykondygnacyjnego
kalk. wtasna
13,38 m 13,38
RAZEM 13,38
39| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie gzymsu m
d.1.3] 0118-09 | podokiennego
kalk. wtasna
13,32 m 13,32
RAZEM 13,32
40| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie nadokiennikow m
d.1.3] 0118-09
kalk. wtasna
poz.16 m 6,80
RAZEM 6,80
41| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie podokiennikow m
d.1.3] 0118-09
kalk. wtasna
poz.17 m 6,24
RAZEM 6,24
42| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie obramowar m
d.1.3| 0118-09 | okiennych
kalk. wtasna
poz.15 m 45,28
RAZEM 45,28
43| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.3| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2 cm - pltyciny nad
oknami na 1 pietrze
1,46*0,42* 4 m2 2,45
RAZEM 2,45
44| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o m
d.1.3| 03-115 szer.do 35 cm (w rozwinigciu) - gzyms okapowy
analogia
13,45 m 13,45
RAZEM 13,45
45| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o m
d.1.3| 03-114 szer.do 30 cm ( w rozwinigciu) - gzyms
analogia miedzykondygnacyjny
poz.38 m 13,38
RAZEM 13,38
46| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o m
d.1.3] 03-113 szer.do 25 cm ( w rozwinieciu) - gzyms podokienny
analogia
poz.39 m 13,32
RAZEM 13,32
47| TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3| 03-114 szer.do 30 cm ( w rozwinigciu) - nadokienniki
analogia
poz.40 m 6,80
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RAZEM 6,80
48| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3| 03-112 szer.do 20 cm ( w rozwinigciu) - podokienniki
analogia
poz.41 m 6,24
RAZEM 6,24
49| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.1.3| 03-113 szer.do 25 cm (w rozwinigciu) - obramowania okienne
analogia
poz.42 m 45,28
RAZEM 45,28
50/ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3| 0127-01 warstwa posrednia -
poz.36 m2 97,82
RAZEM 97,82
51| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.1.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP lub réwnowazny -
Sciany bez cokotu
7,13 * 13,23 m2 94,33
RAZEM 94,33
52| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe - tynk gtadki m2
d.1.3] 0127-05 | StoMiral Nivell lub rbwnowazny cokotowy - cokét
(0,23 +1,04)/2* 13,23 m2 8,40
RAZEM 8,40
53| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.1.3] 0121-01
oscieza | (1,10+2*1,92)*8 m 39,52
naroza $cian| 7,36 + 8,17 + 13,23 m 28,76
gzyms 13,45*3 m 40,35
okapowy
ptyciny 042*2*4 m 3,36
RAZEM 111,99
54| KNR 0-33 | Gruntowanie podtoza pod malowanie - - oscieza , m2
d.1.3] 0127-01 | obramowania okien, ptyciny, nadokienniki, podokienniki,
gzymsy
poz.35 + poz.43 m2 13,12
poz.44 * 0,35 m2 4,71
poz.45 * 0,30 m2 4,01
poz.46 * 0,25 m2 3,33
poz.47 * 0,30 m2 2,04
poz.48 * 0,20 m2 1,25
poz.49 * 0,25 m2 11,32
RAZEM 39,78
55| KNR 0-33 | Malowanie farbg silikatowg - o$cieza , obramowania okien, | m2
d.1.3] 0128-01 ptyciny, nadokienniki, podokienniki, gzymsy
poz.54 m2 39,78
RAZEM 39,78
56| KNR 19-01 | Zabezpieczenie $cian cokotu i parteru grafitti m2
d.1.3| 0806-03
analogia
(2,99 +3,80)/2* 13,23 m2 44,92
RAZEM 44,92
57 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3| 0322-02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14 Obrobki blacharskie + parapety okienne
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58| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowa m2
d.1.4] 0832-01
poz.18 m2 1,32
poz.38 * 0,15 m2 2,01
poz.39 * 0,09 m2 1,20
poz.40 * 0,15 m2 1,02
poz.41* 0,09 m2 0,56
RAZEM 6,11
59| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4{ 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
podokienniki | 0,20 * (1,78 - 1,10) * 4 m2 0,54
gzyms | 0,20 * (13,54 -4 * 1,10) m2 1,83
podokienny
krawedz | 0,23 * 13,44 m2 3,09
styropianu
wzdtuz
okapu
RAZEM 5,46
60 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
parapety | 1,12*0,47*8 m2 4,21
naddokiennik| 0,26 * 1,92 * 4 m2 2,00
i
gzyms 0,25* 13,60 m2 3,40
RAZEM 9,61
61 KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o ér.15cm- z blachy z tytan- m
d.1.4| 0509-04 | cynk
wycena
indywidualna
13,50 m 13,50
RAZEM 13,50
62| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z tytan - cynku | m
d.1.4] 0511-03
wycena
indywidualna
8,5 m 8,50
RAZEM 8,50
63| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan - cynk szt.
d.1.4] 0519-08
wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15 Roboty hydroizolacyjne + doswietlacze piwniczne + opaska przeciwwodna
1.5.1 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pionowa
1.5.1. Izolacja scian fundamentowych od strony gruntu
1
64| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
d.1.5./ 0102-05 | 1.5 mi gtebok.do 3.0 m w gr.kat. Ill
1.1
(13,23 -4,00 + 0,80) * 0,80 * (3,00 +2,30) / 2 m3 21,26
RAZEM 21,26
65| KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.1.5.| 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
1.1
(13,23 -4,00 + 0,80) * (3,00 + 2,30)/ 2 m2 26,58
RAZEM 26,58
66| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.5.| 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.llI-IV
1.1
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poz.64 m3 21,26
RAZEM 21,26
67| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1.5.| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1.1
(13,23-4,00) * (3,00 +2,30) / 2 m2 24,46
RAZEM 24,46
68| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.5.| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
1.1 40m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
69| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.5| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1.1 40m
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
70| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.1.5.] 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o | kpl.
d.1.5.| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
72 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.1.5.| 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie - cze$é podziemna +
1.1 czesc cokotowa
poz.67 m2 24,46
poz.33 m2 9,72
RAZEM 34,18
73] KNR 2-02 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.1.5.] 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy -
1.1] analogia | czes¢ podziemna + czes¢ cokotowa
poz.72 m2 34,18
RAZEM 34,18
74| KNR-W 4-01| Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.1.5| 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1.1] analogia | stupach prostokatnych, $cianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy - cze$¢ podziemna + czes$¢ cokotowa
poz.73 m2 34,18
RAZEM 34,18
75| KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.1.5| 0641-05 | wodoszczelnej
1.1] analogia
9,23 m 9,23
RAZEM 9,23
76| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5.| 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1.1 natryskowo - cze$¢ podziemna + czes¢ cokotowa
poz.73 m2 34,18
RAZEM 34,18
77) KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5.| 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa -
1.1 wykonane mechanicznie natryskowo - czes¢ podziemna +
czesc¢ cokotowa
poz.76 m2 34,18
RAZEM 34,18

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewacji wraz z dociepleniem scian budynku przy ul.1 Maja 16 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
78| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.5| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej - czes$¢ podziemna
1.1
13,50 * (3,00 + 2,30) / 2 m2 35,78
RAZEM 35,78
79| KNR-W 2-18 | |zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.1.5 0605-01 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
1.1 kotki systemowe
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
80| KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.1.5.| 0605-01 listwa mocowana do podfoza ponizej gérnego poziomu
1.1] analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.5.1. Izolacja scian fundamentowych od strony piwnic
2
81| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1.5.| 0621-05 | m2 metodg smarowania
1.2
poz.21 m2 9,45
RAZEM 9,45
82| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1.5.| 0621-05 | m2 metodg smarowania
1.2
9.45 m2 9,45
RAZEM 9,45
83| KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.1.5.| 0641-05 | wodoszczelnej na styku sciany z posadzka
1.2| analogia
4,50 m 4,50
RAZEM 4,50
84| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1.5.| 0621-05 | m2 metodg smarowania
1.2
poz.81 m2 9,45
RAZEM 9,45
85| KNR 0-26 | Naprawa starych muréw za pomocg tynkow renowacyjnych| m2
d.1.5| 0635-08 | THERMOPAL; tynki wykonywane recznie; dwukrotne
1.2 odsolenie $cian o pow. ponad 5 m2
poz.84 m2 9,45
RAZEM 9,45
1.5.2 Opaska przeciwwodna
86| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.5./ 0101-07 | chodnikow w gruncie kat.lll-IV gtebok. 20cm
2| analogia
8,52 *0,50 +4,45* 0,70 m2 7,38
RAZEM 7,38
87| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.5| 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm
2| analogia | gtebok.
poz.86 m2 7,38
RAZEM 7,38
88| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1.5| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
2| analogia
poz.86 m2 7,38
RAZEM 7,38
89| KNNRG6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.1.5.| 0106-02 cm
2
poz.88 m2 7,38
RAZEM 7,38
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90| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze | m2
d.1.5.] 0213-01 spadkiem od $ciany budynku 2% i wierzchniej warstwie
2| analogia | grub. 2 cm na warstwie odcinajgcej - beton min. B30
poz.86 m2 7,38
RAZEM 7,38
153 Doswietlacze piwniczne
91 KNR 4-01 | Obsadzenie ram doswietlaczy piwnicznych w podfozach szt.
d.1.5.| 0322-05 | betonowych - w opasce przeciwwodnej
3| analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
92| KNR 4-01 | Obsadzenie dos$wietlaczy piwnicznych z wbudowanym kpl
d.1.5.| 0320-02 | odwodnieniem, zabezpieczeniem rusztu, ruszt stalowy
3| kalk. wtasna | ocynkowany, kratka
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
93] KNR 4-01 | Uszczelnienie stykow o$cieznic ze $cianami m
d.1.5.| 0320-10
3| analogia
1,00*4+130*2+1,20*2+1,10*2+1,00*2 m 13,20
RAZEM 13,20
94| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.5./ 1004-04 | betonowych o diugosci przebicia do 10 cm - pod osadzenie
3| kalk. wtasna | doswietlaczy
4*4 otw. 16,00
RAZEM 16,00
95| KNR-W 2-02 | Wklejenie kotew dn 8mm w otworach w cegle szt.
d.1.5. 1218-01
3| kalk. wiasna
4*4 szt. 16,00
RAZEM 16,00
1.6 Stolarka okienna
96/ KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.1.6| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, - piwnice
analogia
1,00 * 0,60 * 4 m2 2,40
RAZEM 2,40
97| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.6| 0156-01 | oknach
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.7 Roboty rézne
98| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - gzymsy, m
d.1.7) 0104-06 | nadokienniki
analogia
13,40 +13,30-4*1,10+ 1,70 * 4 m 29,10
RAZEM 29,10
2 ELEWACJA WSCHODNIA
21 Rusztowania
99| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(14,73 + 16,38) / 2 * (12,50 + 0,70) m2 205,33
RAZEM 205,33
100| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.99 m2 205,33
RAZEM 205,33
101 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.99 m2 205,33
RAZEM 205,33
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102| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
103 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw, anten,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
104 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne, gzymsy,
wiatrownice, pas nadrynnowy na df. 100cm
0,26 *(1,10*6+ 0,90 *4 + 0,80 * 2) m2 3,07
0,20 * 12,59 m2 2,52
0,26 * 12,65 m2 3,29
9,10* 0,30 * 2 m2 5,46
1,00%0,30* 2 m2 0,60
RAZEM 14,94
105 KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiéwki podwojnie - pas | m2
d.2.2| 0508-02 | szerokosci 100cm wzdtuz krawedzi dachu (dachowka do
ponownego wykorzystania)
1,00*9,10* 2 m2 18,20
RAZEM 18,20
106| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.2 0923-01
1,10*1,92*6+0,90* 1,50 *4 + 0,80 * 1,00 * 2 m2 19,67
RAZEM 19,67
107| KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
(8,17 +9,82)/2*12,50 + 12,50 * 6,56 / 2 m2 153,44
okna -(1,10*1,92+0,75*0,75+0,90*1,50*4 + 0,80 * 1,00 * | m2 -9,67
2)
oscieza 0,15*((1,10+2*1,92)*6 + (0,90 + 2 * 1,50) * 4 + (0,80 + | m2 7,63
2*1,00) * 2)
RAZEM 151,40
108 KNR 4-01 | Skucie gzymsu miedzykondygnacyjnego i podokiennego m
d.2.2| 0347-02
analogia
12,65 + 12,59 m 25,24
RAZEM 25,24
109 KNR 4-01 | Skucie obramowan okiennych m
d.2.2| 0347-01
analogia
(2,10*2+1,46)* 6 m 33,96
RAZEM 33,96
110 KNR 4-01 | Skucie nadokiennikow m
d.2.2| 0347-02
analogia
1,70*3 m 5,10
RAZEM 5,10
111 KNR4-01 | Skucie podokiennikéw m
d.2.2| 0347-02
analogia
1,56 *3 m 4,68
RAZEM 4,68
112 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
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0,15*(1,10*6+0,90 *4 + 0,80 * 2) m2 1,77
RAZEM 1,77
113] KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.2| 0354-13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
114| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.2.2 0101-01 nagt.do5cm
12,00 * 0,80 m 9,60
RAZEM 9,60
115/ KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.2.2| 0803-01 bitumicznych o grub. 3 cm
poz.114 m2 9,60
RAZEM 9,60
116] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.2.2| 0801-05 | bitumicznych o grub. 4 cm
poz.115 m2 9,60
RAZEM 9,60
117] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.2.2| 0802-05 grub. 15¢cm
poz.116 m2 9,60
RAZEM 9,60
118 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
0,03 * poz.107 m3 4,54
poz.108 * 0,20 * 0,15 m3 0,76
poz.109 * 0,20 * 0,05 m3 0,34
poz.110 * 0,20 * 0,15 m3 0,15
poz.111* 0,10 * 0,07 m3 0,03
poz.112 * 0,06 m3 0,11
poz.117 * 0,15 m3 1,44
RAZEM 7,37
119 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos$¢ = 8
poz.118 m3 7,37
RAZEM 7,37
120 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.118 * 1,8 t 13,27
RAZEM 13,27
121 KNR 4-01 | Wywiezienie materiatéw bitumicznych m3
d.2.2| 0108-11
kalk. wtasna
poz.115* 0,03 m3 0,29
poz.116 * 0,04 m3 0,38
RAZEM 0,67
122] KNR 4-01 | Wywiezienie materiatéw bitumicznych samochodami m3
d.2.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.121 m3 0,67
RAZEM 0,67
123 Sktadowanie materiatéw bitumicznych t
d.2.2
poz.121* 2,1 t 1,41
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RAZEM 1,41
23 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
124 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3| 0308-04 | m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
125] KNR 4-01 | Podmurowanie uszkodzonego lewego naroznika m3
d.2.3| 0304-04
analogia
0,51*0,51*0,51 m3 0,13
RAZEM 0,13
126| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym - $ciany z cokotem
poz.107 m2 151,40
RAZEM 151,40
127| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d.2.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - $ciany z cokotem
poz.126 m2 151,40
RAZEM 151,40
128 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.2.3] 0727-03 | podtozach z z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkéw w cegtach na
powierzchni Scian - przyjeto szacunkowo 2% pow. Scian
poz.107 * 0,98 m2 148,37
RAZEM 148,37
129] KNR 0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez m2
d.2.3] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych w srodkowej czesci $cian
analogia | gr. $rednio gr. 3cm na powierzchni 5% pow. $cian
poz.107 * 0,05 m2 7,57
RAZEM 7,57
130 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.3] 0122-01
12,74 m 12,74
RAZEM 12,74
131 KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.3] 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 12 cm
(roboty wykonywane reczne) - Sciany bez cokotu
8,00 * 12,74 + 12,74 * 6,56 / 2 m2 143,71
okna -(1,10*1,92+0,75*0,75+0,90* 1,50*4 + 0,80 * 1,00 * | m2 -9,67
2)
RAZEM 134,04
132 KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.3] 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P
030 o gr. 12 cm - strefa cokotowa w rejonie lewego naroza
budynku
(1,17 +1,27)/2* 1,08 m2 1,32
RAZEM 1,32
133| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.2.3| 0123-01 kotkami do Scian
poz.131* 4 m 536,16
poz.132 * 4 m 5,28
RAZEM 541,44
134| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.3| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - o$cieza
0,27 *((1,10+2*1,92) *6 + (0,90 + 2 * 1,50) * 4 + (0,80 + | m2 13,73
2*1,00) * 2)
RAZEM 13,73
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135 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.131 + poz.132 + poz.134 m2 149,09
RAZEM 149,09
136| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3] 0121-02
poz.130 * 2,50 m2 31,85
RAZEM 31,85
137| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.2.3] 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2 cm - ptyciny nad
oknami na 1 pietrze
1,46*0,42* 4 m2 2,45
RAZEM 2,45
138| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie gzymsu m
d.2.3| 0118-09 | miedzykondygnacyjnego
kalk. wtasna
12,89 m 12,89
RAZEM 12,89
139 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie gzymsu m
d.2.3| 0118-09 | podokiennego
kalk. wtasna
12,83 m 12,83
RAZEM 12,83
140| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie nadokiennikow | m
d.2.3] 0118-09
kalk. wtasna
poz.110 m 5,10
RAZEM 5,10
141 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie podokiennikow m
d.2.3] 0118-09
kalk. wtasna
poz.111 m 4,68
RAZEM 4,68
142 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie obramowan m
d.2.3| 0118-09 | okiennych
kalk. wtasna
poz.109 m 33,96
RAZEM 33,96
143| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.3| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2 cm - pltyciny nad
oknami na 1 pietrze
1,46*0,42*3 m2 1,84
RAZEM 1,84
144| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - odtworzenie gzymsu wzdtuz | m
d.2.3| 0118-09 | krawedzi dachu
kalk. wtasna
9,15*2 m 18,30
RAZEM 18,30
145| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o m
d.2.3| 03-115 szer.do 35 cm (w rozwinigciu) - gzyms wzdtuz krawedzi
analogia | dachu
poz.144 m 18,30
RAZEM 18,30
146| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o m
d.23| 03-114 szer.do 30 cm ( w rozwinigciu) - gzyms
analogia miedzykondygnacyjny
poz.138 m 12,89
RAZEM 12,89
147| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3] 03-113 szer.do 25 cm ( w rozwinieciu) - gzyms podokienny
analogia
poz.139 m 12,83
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RAZEM 12,83
148 TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3| 03-114 szer.do 30 cm ( w rozwinigciu) - nadokienniki
analogia
poz.140 m 5,10
RAZEM 5,10
149 TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3| 03-112 szer.do 20 cm ( w rozwinigciu) - podokienniki
analogia
poz.141 m 4,68
RAZEM 4,68
150| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.2.3| 03-113 szer.do 25 cm (w rozwinigciu) - obramowania okienne
analogia
poz.142 m 33,96
RAZEM 33,96
151 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.3| 0127-01 warstwa posrednia -
poz.135 m2 149,09
RAZEM 149,09
152 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.2.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP lub réwnowazny -
Sciany bez cokotu
poz.131 m2 134,04
RAZEM 134,04
153| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe - tynk gtadki m2
d.2.3| 0127-05 | StoMiral Nivell lub rownowazny hydrofobowy - strefa
cokotowa w rejonie lewego naroza budynku
poz.132 m2 1,32
RAZEM 1,32
154| KNR 0-33 | Gruntowanie podtoza pod malowanie - - o$cieza , m2
d.2.3] 0127-01 | obramowania okien, ptyciny, nadokienniki, podokienniki,
gzymsy, opaski wokot okien na poddaszu
poz.134 + poz.143 m2 15,57
poz.145 * 0,35 m2 6,41
poz.146 * 0,30 m2 3,87
poz.147 * 0,25 m2 3,21
poz.148 * 0,30 m2 1,53
poz.149 * 0,20 m2 0,94
poz.150 * 0,25 m2 8,49
0,06 *(1,62*2+1,02) * 4 m2 1,02
RAZEM 41,04
155/ KNR 0-33 | Malowanie farbg silikatowg - oscieza , obramowania okien, | m2
d.2.3] 0128-01 | opaski wokot okien na poddaszu
poz.154 m2 41,04
RAZEM 41,04
156] KNR 0-33 | Ochrona naroznikdéw wypuktych m
d.2.3] 0121-01
oscieza | ((1,10+2*1,92)*6+(0,90+2*1,50)*4+ (0,80 +2* m 50,84
1,00) * 2)
ptyciny 042*2*4 m 3,36
RAZEM 54,20
157| KNR 19-01 | Zabezpieczenie $cian cokotu i parteru grafitti m2
d.2.3| 0806-03
analogia
12,74 * 2,50 m2 31,85
RAZEM 31,85
158 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3] 0322-02
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.113 szt. 2,00
RAZEM 2,00
159 KNR AT-09 | Membrana dachowa uktadana na krokwiach - rozstaw m2
d.2.3] 0103-02 | kontrtat 0,80 m
analogia
1,32*9,10 * 2 m2 24,02
RAZEM 24,02
160| KNR AT-09 | tacenie - rozstaw fat 30 cm ( z uwzglednieniem m2
d.2.3] 0101-04 docieplenia $cian szczytowych budynku oraz montazu
gzymsu wzdtuz krawedzi dachu)
poz.159 m2 24,02
RAZEM 24,02
161] KNR AT-09 | Kontrtaty - j.w. m2
d.2.3| 0101-04
poz.160 m2 24,02
RAZEM 24,02
162| KNR-W 4-01/ Listwy szczytowe m
d.2.3| 0419-05
analogia
9,10* 2 m 18,20
RAZEM 18,20
163] KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowkg karpiowka ceram.w koronke - | m2
d.2.3| 0504-04 | przyjeto 30% nowej dachdowki, pozostata z rozbidrki
analogia | (poz.105)
poz.161 m2 24,02
RAZEM 24,02
24 Obrébki blacharskie + parapety okienne
164| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg m2
d.2.4| 0832-01
poz.112 m2 1,77
poz.138 * 0,15 m2 1,93
poz.139 * 0,09 m2 1,15
poz.140 * 0,15 m2 0,77
poz.141 * 0,09 m2 0,42
RAZEM 6,04
165 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
podokienniki | 0,20 * (1,78 - 1,10) * 3 m2 0,41
gzyms 0,20 * (12,96 - 3*1,10) m2 1,93
podokienny
RAZEM 2,34
166 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
parapety | 1,12*0,47*6+(0,94*4 + 0,84 *2)* 0,38 m2 5,23
naddokiennik| 0,26 * 1,92 * 3 m2 1,50
i
gzyms 0,26 * 13,11 m2 3,41
wiatrownice | 0,30 * 9,10 * 2 m2 5,46
pas 0,30*1,30*2 m2 0,78
nadrynnowy
RAZEM 16,38
25 Roboty hydroizolacyjne + odtworzenie nawierzchni
251 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pionowa
167 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
d.2.51. 0102-05 1.5 m i glebok.do 3.0 m w gr.kat. Il
(2,10 +0,70) /2 * (12,50 + 0,80) * 0,80 m3 14,90
RAZEM 14,90
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Remont elewacji wraz z dociepleniem scian budynku przy ul.1 Maja 16 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
168 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.2.5.| 0107-01 1.5 m na giebokos¢ do 3 m
1
(2,30 + 0,90) / 2 * (12,50 + 0,80) m2 21,28
RAZEM 21,28
169] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.,5| 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lll-IV
1
poz.167 m3 14,90
RAZEM 14,90
170| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2.5. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1
(2,30+0,90)/2*12,50 m2 20,00
RAZEM 20,00
171 KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.5.| 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
172/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.5.| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
173| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.2.5.| 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie - cze$é podziemna +
1 cokot
(0,30 +1,83)/2* 11,61 m2 12,36
A (Suma czesciowa) m2| e
12,36
poz.170 m2 20,00
RAZEM 32,36
174 KNR 2-02 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.2.5| 0904-01 | szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy -
1| analogia | cze$¢ podziemna + cokot
poz.173 m2 32,36
RAZEM 32,36
175| KNR-W 4-01| Dodatkowe nakfady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.2.5.| 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1| analogia | stupach prostokatnych, scianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy - cze$¢ podziemna + cze$¢ cokotowa
poz.174 m2 32,36
RAZEM 32,36
176 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.2.5| 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
177) KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5.| 0603-01 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo - czes$¢ podziemna +cokét
poz.173 m2 32,36
RAZEM 32,36
178 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5| 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa -
1 wykonane mechanicznie natryskowo - cze$¢ podziemna +
cokot
poz.177 m2 32,36
RAZEM 32,36
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
179] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.,5| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej - cze$¢ podziemna
1
poz.170 m2 20,00
RAZEM 20,00
180| KNR-W 2-18 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.2.,5 0605-01 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
1 kotki systemowe
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
181/ KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - | szt.
d.2.5.| 0605-01 listwa mocowana do podfoza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
252 Cokot
182| KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach m2
d.2.5.] 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie
2| analogia powierzchni pod izolacje bitumiczng - - uwzglednione w
poz. 170
0 m2 0,00
RAZEM 0,00
183| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5.| 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - uwzglednione w poz. 171 i
2| analogia 172
0 m2 0,00
RAZEM 0,00
184| KNR 0-33 | Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P m2
d.2.5.| 0101-01 040 o gr. 5cm (roboty wykonywane reczne)
2| analogia
poz.173A m2 12,36
RAZEM 12,36
185 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna m2
d.2.5.| 0101-05 | szklanego impregnowanego przeciwwalkalicznie (roboty
2 wykonywane reczne) pod okfadzine z ptytek klinkierowych
poz.184 m2 12,36
RAZEM 12,36
186| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna m2
d.2.5.| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
2 wykonywane reczne) pod okfadzineg z ptytek klinkierowych
- druga warstwa
poz.185 m2 12,36
RAZEM 12,36
187| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm - cokot m2
d.2.5.| 0921-02
2
poz.186 m2 12,36
RAZEM 12,36
188 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm o$ciezy m2
d.2.5.| 0921-04
2
0,30 * (1,00 *2 + 0,40 * 2) m2 0,84
RAZEM 0,84
253 Odtworzenie nawierzchni
189 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.2.5 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
3| analogia
poz.115 m2 9,60
RAZEM 9,60
190| KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 m2
d.2.5| 0106-03 |cm
3
poz.189 m2 9,60
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RAZEM 9,60
191 KNNR 6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.53; 0110-01 | asfaltowych gr. 4 cm
poz.190 m2 9,60
RAZEM 9,60
192 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.5é 0308-01 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
poz.191 m2 9,60
RAZEM 9,60
193] KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.2.53; 0309-01 | asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna)
poz.192 m2 9,60
RAZEM 9,60
26 Stolarka okienna
194 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.2.6| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, - piwnice
analogia
1,00 * 0,60 m2 0,60
RAZEM 0,60
195/ KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.2.6| 0156-01 | oknach
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.7 Roboty rézne
196| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - gzymsy, m
d.2.7| 0104-06 | nadokienniki
analogia
12,80*2-3*1,10+1,70*3 m 27,40
RAZEM 27,40
3 ELEWACJA POLNOCNA
3.1 Rusztowania
197| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1] 1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
9,82* (12,99 + 2,30 * 2 + 0,70) m2 179,61
RAZEM 179,61
198| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.197 m2 179,61
RAZEM 179,61
199] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.197 m2 179,61
RAZEM 179,61
200 KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla| m
d.3.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,80 m 1,80
RAZEM 1,80
201| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
202 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.3.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw, anten,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,

schowanie kabli teletechnicznych w bruzdach pod
dociepleniem, zabezpieczenie elementéw
zagospodarowania terenu w odlegto$ci do 80 cm od strony
elewaciji
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1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
203| KNR 5-04 | Demontaz i ponowny rozdzielni w obudowie zamknietej szt.
d.3.2| 0101-01 (szafowej) - w porozumieniu z wtascielem sieci
cena
zaktadowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
204| KNR2-21 | Scinanie drzew twardych o $r.pnia 41-65 cm szt.
d.3.2] 0111-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
205/ KNR 2-21 | Scinanie drzew twardych - dod.za kazde dalsze 5 cm szt.
d.3.2] 0111-10 | $rednicy pnia
Krotnos¢ = 3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
206| KNR 2-21 | Karczowanie drzew twardych o $r.pnia 41-65 cm szt.
d.3.2] 0110-09
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
207 KNR 2-21 | Karczowanie drzew twardych - dod.za kazde dalsze 5cm | szt.
d.3.2| 0110-10 | $rednicy pnia
Krotnos¢ = 5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
208 KNR 2-21 | Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewéw na m2
d.3.2| 0112-01 | terenie niezadrzewionym
7,00 * 2,90 m2 20,30
RAZEM 20,30
209| KNR 2-21 | Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewow - m2
d.3.2| 0112-03 | wygrabianie i zebranie w stosy
poz.208 m2 20,30
RAZEM 20,30
210 KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na szt.
d.3.2| 0302-05 | terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotow
sr./glebok. 0.5 m zgodnie z decyzjg Konserwatora
Zabytkow
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
211 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.3.2| 0535-06 uzytku
11,00 + 10,00 + 2,50 m 23,50
RAZEM 23,50
212| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.2] 0535-04
6,18 + 2,12 m 8,30
RAZEM 8,30
213| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.3.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
0,26*(1,10*6+ 0,57 * 2 + 1,15) m2 2,31
RAZEM 2,31
214| KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.3.2| 0923-01
1,10*1,92*4+1,10*1,88*2+0,57*1,60 + 0,57 *0,76 | m2 14,50
+1,15* 0,50
RAZEM 14,50
215 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.3.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
7,10*12,99 + (1,08 * 3,45) /2 + 10,27 *2,30*2 + 0,90 * m2 141,08

0,90/2*2-1,8*0,59
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okna -(1,10*1,92*4+1,10*1,88*2+ 0,57 * 1,60 + 0,57 * m2 -17,88
0,76 +1,15* 0,50 + 2,50 * 1,35)
oscieza |0,15*((1,10+2*1,92)*4+(1,10+2*1,88)*2 + (0,57 + | m2 7,15
2*1,60) + (0,57 +2*0,76) + (1,15 + 2 * 0,50)) + 0,24 *
(2,50 *2 +1,35)
RAZEM 130,35
216/ KNR 4-01 | Skucie nierébwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.3.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15*(1,10*6 + 0,57 *2 + 1,15) m2 1,33
RAZEM 1,33
217| KNR-W 4-01| Rozebranie oktadziny $ciennej-cokdt m2
d.3.2| 0820-08
analogia
0,72*(12,40+2*2,30-1,75) m2 10,98
RAZEM 10,98
218| KNR-W 4-01| Demontaz zadaszenia szt.
d.3.2| 1306-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
219 KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych | m3
d.3.2| 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
2,00*1,10* 0,20 m3 0,44
RAZEM 0,44
220| KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.2| 0358-07
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
221 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
0,03 * poz.215 m3 3,91
poz.216 * 0,06 m3 0,08
poz.217 * 0,03 m3 0,33
poz.219 m3 0,44
RAZEM 4,76
222| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.221 m3 4,76
RAZEM 4,76
223 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
poz.221*1,8 t 8,57
RAZEM 8,57
3.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
224) KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.3.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
225 KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rébwnowaznym - $ciany wraz z cokotem
poz.215 m2 130,35
RAZEM 130,35
226/ KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.3.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub

rébwnowaznym - Sciany wraz z cokotem
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poz.225 m2 130,35
RAZEM 130,35
227 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.3.3| 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkdéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
poz.215 * 0,98 m2 127,74
RAZEM 127,74
228 KNR 0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez m2
d.3.3] 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych w srodkowej czesci $cian
analogia | gr. srednio gr. 3cm na powierzchni 5% pow. Scian
poz.215 * 0,05 m2 6,52
RAZEM 6,52
229] KNR 0-33 | Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 14 cm - likwidacja m2
d.3.3] 0101-04 | wnek w Scianie przyziemia
analogia
1,12* 0,89 * 2 m2 1,99
RAZEM 1,99
230] TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w mod
d.3.3| 0401-06 | rzucie do 25 cm) - wykonanie modelu - brakujacy odcinek | el
analogia | gzymsu okapowego 0.5m
2 mod 2,00
el
0.5m
RAZEM 2,00
231| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w m
d.3.3] 0403-06 | rzucie do 25 cm) - wykonanie formy klejowe;j - j.w.
analogia
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
232| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w m
d.3.3] 0405-06 | rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewoéw cementowych - j.w.
analogia
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
233| TZKNBK IX | Listwy dekoracyjne o rysunku ztozonym (wys.detalu w m
d.3.3| 0408-06 | rzucie do 25 cm) - montaz odlewow cementowych - j.w.
analogia
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
234 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.3] 0122-01
13,23+2*2,30-1,35 m 16,48
RAZEM 16,48
235 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3| 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 12 cm
(roboty wykonywane reczne)
8,00*13,23+(1,09+1,27)/2*3,69+2,30*8,19*2 + m2 147,16
0,90*0,90/2*2-0,59*2,57
okna -(1,10*1,92*4+1,10*1,88*2+ 0,57 * 1,60 + 0,57 * m2 -17,88
0,76 + 1,15* 0,50 + 2,50 * 1,35)
RAZEM 129,28
236| KNR0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.3.3| 0123-01 kotkami do Scian
poz.235 * 4 m 517,12
RAZEM 517,12
237 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3] 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27*((1,10+2*1,92) 4+ (1,10+2*1,88) * 2+ (0,57 + | m2 12,41
2*1,60) + (0,57 +2*0,76) + (1,15 +2 * 0,50)) + 0,36 *
(2,50 * 2 + 1,35)
RAZEM 12,41
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238/ KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.235 + poz.237 m2 141,69
RAZEM 141,69
239] KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3] 0121-02
poz.234 * 2,50 m2 41,20
RAZEM 41,20
240| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.3.3] 03-113 szer.do 25 cm ( w rozwinieciu) - okapowy
analogia
6,18 +2,12 m 8,30
RAZEM 8,30
241 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.3| 0127-01 | warstwa posrednia - Sciany, oscieza
poz.238 m2 141,69
RAZEM 141,69
242 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.3.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP lub réwnowazny -
$ciany, oécieza
poz.241 m2 141,69
RAZEM 141,69
243| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.3.3] 0121-01
oscieza |((1,10+2*1,92)*4+(1,10+2*1,88)*2+(0,57+2* m 43,84
1,60) + (0,57 +2*0,76) + (1,15 + 2 * 0,50)) + (2,50 * 2 +
1,35)
naroza scian| 8,00 + 6,18 + 2,12 + 7,25 m 23,55
gzyms 8,30*3 m 24,90
okapowy
RAZEM 92,29
244| KNR0-33 | Gruntowanie podtoza pod malowanie opasek wokét okien i | m2
d.3.3] 0127-01 | drzwi
poz.237 m2 12,41
0,06 * (2,04 *8 + 1,10 * 12 + 2,00 * 4) m2 2,25
0,20 * (2,70 * 2 + 1,75) m2 1,43
RAZEM 16,09
245 KNR 0-33 | Malowanie farbg silikatowa - oscieza , obramowania okien | m2
d.3.3] 0128-01 i drzwi, gzyms
poz.244 m2 16,09
8,30*0,35 m2 2,91
RAZEM 19,00
246| KNR 19-01 | Zabezpieczenie $cian cokotu i parteru grafitti m2
d.3.3] 0806-03
analogia
2,50 * (13,23 + 2 * 2,30) m2 44,58
RAZEM 44,58
247 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.3] 0322-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
248 KNR 2-02 | Zadaszenie wejscia do budynku - fukowe 200*100cm, kpl
d.3.3| 1220-05 | poliweglanowe na wspornikach mocowanych do $ciany na
kalk. wlasna | kotwy wklejane
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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249 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.3.3] 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
250] KNR-W 2-02| Kotwy wklejane szt.
d.3.3] 1218-01
wycena
indywidualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
34 Obrébki blacharskie + parapety okienne
251 KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg m2
d.3.4| 0832-01
poz.216 m2 1,33
RAZEM 1,33
252] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
krawedz | 0,23 * 8,52 m2 1,96
styropianu
wzdtuz
okapu
RAZEM 1,96
253] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
parapety | (1,14*6+0,61*2+1,19)*0,38 m2 3,52
RAZEM 3,52
254/ KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy z tytan- m
d.3.4| 0509-04 | cynk
wycena
indywidualna
6,36 + 2,42 m 8,78
RAZEM 8,78
255 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z tytan - cynku | m
d.3.4| 0511-03
wycena
indywidualna
poz.211 m 23,50
RAZEM 23,50
256| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan - cynk szt.
d.3.4| 0519-08
wycena
indywidualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaska przeciwwodna + schody
3.5.1 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pionowa
257| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
d.3.5 0102-05 | 1.5mi gtebok.do 3.0 m w gr.kat. Il
1
(12,40 +2,30*2) * 0,80 * 1,00 m3 13,60
RAZEM 13,60
258/ KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.3.5.| 0107-01 1.5 m na giebokos¢ do 3 m
1
(12,40 + 2,30 * 2) * 1,00 m2 17,00
RAZEM 17,00
259 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.3.5 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lll-IV
1
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poz.257 m3 13,60
RAZEM 13,60
260| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.3.5.| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1
(12,40 +2,30 * 2) * 1,00 m2 17,00
RAZEM 17,00
261 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3.5.| 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
262| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.3.5| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
263| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.3.5.] 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie - cze$¢ podziemna
1
poz.260 m2 17,00
RAZEM 17,00
264| KNR 2-02 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.3.5.| 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy -
1| analogia | czes¢ podziemna
poz.263 m2 17,00
RAZEM 17,00
265| KNR-W 4-01 | Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.3.5. 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1| analogia | stupach prostokatnych, $cianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy - cze$¢ podziemna
poz.264 m2 17,00
RAZEM 17,00
266/ KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.3.5./ 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
12,40 +2,30 * 2 m 17,00
RAZEM 17,00
267) KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5.| 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo - czes¢ podziemna
poz.264 m2 17,00
RAZEM 17,00
268 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5.] 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa -
1 wykonane mechanicznie natryskowo - cze$¢ podziemna
poz.267 m2 17,00
RAZEM 17,00
269] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.3.5.| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej - cze$¢ podziemna
1
poz.260 m2 17,00
RAZEM 17,00
270 KNR-W 2-18 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.3.5.| 0605-01 polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podfoza na
1 kotki systemowe
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
271 KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.3.5.| 0605-01 listwa mocowana do podioza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
9 szt. 9,00
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RAZEM 9,00
35.2 Cokot
272 KNR 4-01 | Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1 ceg. na m2
d.3.5.| 0306-06 | zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni $cian -
2 zmniejszenie otworu okiennego w piwnicach
1,00 * 0,50 m2 0,50
RAZEM 0,50
273| KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na Scianach m2
d.3.5.| 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie
2| analogia | powierzchni pod izolacje bitumiczng
1,82* (12,52 +2* 2,30 - 1,75) m2 27,97
RAZEM 27,97
274 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5.] 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa
2| analogia
poz.273 m2 27,97
RAZEM 27,97
275 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5.| 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
2| analogia
poz.274 m2 27,97
RAZEM 27,97
276 KNR 0-33 | Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P m2
d.3.5.| 0101-01 040 o gr. 5cm (roboty wykonywane reczne)
2| analogia
poz.273 m2 27,97
RAZEM 27,97
277 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.3.5.| 0101-05 | szklanego impregnowanego przeciwwalkalicznie (roboty
2 wykonywane reczne) pod okfadzine z ptytek klinkierowych
poz.276 m2 27,97
RAZEM 27,97
278 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.3.5.| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
2 wykonywane reczne) pod okfadzine z ptytek klinkierowych
- druga warstwa
poz.277 m2 27,97
RAZEM 27,97
279 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm - cokot m2
d.3.5.| 0921-02
2
poz.278 m2 27,97
RAZEM 27,97
280| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy m2
d.3.5.| 0921-04
2
0,30 * (1,00 *2 + 0,40 * 2) m2 0,84
RAZEM 0,84
3.53 Opaska przeciwwodna
281 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.5./ 0101-07 | chodnikow w gruncie kat.lll-IV gtebok. 20cm
3| analogia
0,58 * (5,25 + 1,80 * 2 + 2,40) m2 6,53
RAZEM 6,53
282 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3.5 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
3| analogia
poz.281 m2 6,53
RAZEM 6,53
283] KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.3.5.| 0106-02 cm
3
poz.282 m2 6,53
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RAZEM 6,53
284| KNR 2-31 | Rowki pod tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie | m
d.3.5.] 0401-02 kat.llI-1V
3
525+1,80*2+2,40 m 11,25
RAZEM 11,25
285 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.5.| 0402-03
3
poz.284 * 0,20 * 0,20 m3 0,45
RAZEM 0,45
286/ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m
d.3.5.| 0407-05
3
poz.284 m 11,25
RAZEM 11,25
287] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na m2
d.3.5 0511-01 | podsypce piaskowej - opaska przeciwwodna
3
0,50 * (5,25 + 1,80 * 2 + 2,40) m2 5,63
RAZEM 5,63
288 KNR 2-31 | Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce m
d.3.5.| 0606-03 | cem.piaskowej
3
0,60 m 0,60
RAZEM 0,60
3.54 Dojscie piesze + schody
289 KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.5./ 0101-07 | chodnikow w gruncie kat.lll-IV gtebok. 20cm
4| analogia
(7,6 +5,20)/2*2,32-2,15* 1,20 m2 12,27
RAZEM 12,27
290 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3.5 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
4| analogia
poz.289 m2 12,27
RAZEM 12,27
291 KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.3.5.| 0106-02 cm
4
poz.290 m2 12,27
RAZEM 12,27
292] KNR 2-31 | Rowki pod tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie| m
d.3.5.| 0401-02 kat.Ill-IV
4
2,95+ 5,20 + 2,20 m 10,35
RAZEM 10,35
293 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.5.| 0402-03
4
poz.292 * 0,20 * 0,20 m3 0,41
RAZEM 0,41
294| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm m
d.3.5.| 0407-05
4
poz.292 m 10,35
RAZEM 10,35
295 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cmna | m2
d.3.5.| 0511-01 podsypce piaskowej
4
(7,6 +5,20)/2*2,20-2,15* 1,20 m2 11,50
RAZEM 11,50
3.5.5 Schody
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296| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.5.| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.lll-IV gtebok. 20cm
5| analogia
2,15*1,20 m2 2,58
RAZEM 2,58
297| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.5./ 0101-08 | chodnikéw w gruncie kat.lll-V - za kazde dalsze 5 cm
5| analogia | gtebok.
Krotnos¢ = 4
poz.296 m2 2,58
RAZEM 2,58
298| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3.5 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
5| analogia
poz.296 m2 2,58
RAZEM 2,58
299 KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 m2
d.3.5| 0112-01 cm
5
poz.298 m2 2,58
RAZEM 2,58
300 KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na m3
d.3.5.] 0218-01 gotowym podtozu - beton min. B30
5
0,30*2,05*1,15+0,10* 1,25 * 0,75 m3 0,80
RAZEM 0,80
301| KNR-W 2-02| Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.3.5.| 1116-07
5| analogia
2,05*1,15 m2 2,36
RAZEM 2,36
302| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.3.5.| 0290-01 budowili - prety gtadkie - w tym potgczenie pretami na
5| analogia | zaprawe chemiczng na gteboko$¢ 15cm z budynkiem
0,02 t 0,02
RAZEM 0,02
303| KNR-W 2-02 | Wykonanie otwordow okragtych o gt. do 15 cm w granicie; szt
d.3.5.| 2132-01 jw.
5
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
304 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5.| 0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
5
0,20 * (2,05 +2*1,15) m2 0,87
RAZEM 0,87
305 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5.| 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
5
poz.304 m2 0,87
RAZEM 0,87
306| KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. do m
d.3.5| 2128-09 | 3cm - stopnice wysung¢ poza lico podstopnic 20mm
5
219+0,82*2 m 3,83
RAZEM 3,83
307| KNR-W 2-02 | Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. | m
d.3.5| 2128-13 | do 3 cmiszer.do 15cm
5
215+1,20*2 m 4,55
RAZEM 4,55
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308| KNR-W 2-02| Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na m2
d.3.5| 2112-01 zaprawie cementowo-wapiennej
5
0,82*1,39-0,5*0,4 m2 0,94
RAZEM 0,94
309| KNR 4-01 | Wycieraczka z poliestru wzmocninego wioknem szklanym | kpl
d.3.5. 0322-05 | zwbudowanym odwodnieniem
5| analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
310] KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypdw stalowych o pow.do | szt.
d.3.5.| 0322-05 | 1.0 m2 w podtozach betonowych
5| kalk. wiasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
311| KNR 2-02 | Balustrady schodowe - profil zamkniety stalowy 68*42mm, | m
d.3.5| 1207-01 | oksydowany, mocowany do stopni na kotwy wklejane
5
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
312 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw - pod osadzenie otw.
d.3.5.| 1004-04 balustrad
5| kalk. wiasna
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
313| KNR-W 2-02 | Wklejenie kotew dn 8mm szt.
d.3.5.] 1218-01
5| kalk. wiasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3.6 Stolarka okienna
314/ KNR0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.3.6| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, - piwnice
analogia
1,00 * 0,60 m2 0,60
RAZEM 0,60
315] KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.3.6 0156-01 oknach
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3.7 Remont powierzchni muru granicznego
316| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 | szt.
d.3.7 0308-05 |m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
317| KNR-W 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt| m2
d.3.7| 0704-02 wiérowych na $cianach i stropach zaprawg cementowg
7,00 * 2,57 m2 17,99
RAZEM 17,99
318| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na m2
d.3.7] 0703-01 Scianachfilarach,pilastrach
poz.317 m2 17,99
RAZEM 17,99
319 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i m2
d.3.7| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
poz.318 m2 17,99
RAZEM 17,99
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320] KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.3.7| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
poz.319 m2 17,99
RAZEM 17,99
321| KNR 2-02 | Tynki zewn.nakrapiane cementowe na $cianach ptaskichi | m2
d.3.7| 0907-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.- bez cokotu
7,00 * 2,27 m2 15,89
RAZEM 15,89
322| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.7] 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - cokot
analogia
7,00 * 0,30 m2 2,10
RAZEM 2,10
323| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.7) 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
analogia
poz.322 m2 2,10
RAZEM 2,10
324 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna m2
d.3.7 0101-05 | szklanego impregnowanego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzine z ptytek klinkierowych
na cokole
poz.322 m2 2,10
RAZEM 2,10
325| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwag siatki z wtokna m2
d.3.7| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzine z ptytek klinkierowych
- druga warstwa
poz.324 m2 2,10
RAZEM 2,10
326| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm - cokoét m2
d.3.7| 0921-02
poz.325 m2 2,10
RAZEM 2,10
327| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg - korona muru | m2
d.3.7| 0832-01
7,00 * 0,51 m2 3,57
RAZEM 3,57
328| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.7 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
7,00 * 0,15 m2 1,05
RAZEM 1,05
329| KNR-W 4-01| Wylozenie muréow ogniowych dachowkg karpiowkg m
d.3.7| 0507-05 | podwdjnie
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
330 KNR-W 4-01| Uszczelnienie zaprawg stykdw pokrycia z dachowki z m
d.3.7) 0506-05 | murami
3,10 m 3,10
RAZEM 3,10
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4 ELEWACJA ZACHODNIA
4.1 Rusztowania
331 KNR-W 2-02 | Rusztowania podwieszone na wieszakach stalowych - wys.| m2
d.4.1) 1608-01 montazu do 16 m
12,78 * 12,50 m2 159,75
RAZEM 159,75
332| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.4.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.331 m2 159,75
RAZEM 159,75
333 KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d4.1 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.331 m2 159,75
RAZEM 159,75
334| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.4.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
335 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.4.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw, anten,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
336] KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie| m2
d.4.2| 0535-02 | do uzytku - pas zadaszenia nad wejsciem do pawilonu
1,50 * 4,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
337| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.4.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - parapety okienne, wiatrownice,
pas nadrynnowy na dt. 100cm
0,26 * 1,28 * 2 m2 0,67
9,10*0,30* 2 m2 5,46
1,00%0,30* 2 m2 0,60
RAZEM 6,73
338 KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki podwdjnie - pas | m2
d.4.2| 0508-02 | szerokosci 100cm wzdtuz krawedzi dachu (dachowka do
ponownego wykorzystania)
1,00%9,10* 2 m2 18,20
RAZEM 18,20
339| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.4.2 0923-01
1,28 *1,60*2 m2 4,10
RAZEM 4,10
340 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.4.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
odczyt pow. | 109,10 m2 109,10
z rysunku
okna -(1,28 * 1,60 * 2) m2 -4,10
oscieza 0,15* (1,28 +2*1,60) * 2 m2 1,34
RAZEM 106,34
341] KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.4.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15*1,28*2 m2 0,38
RAZEM 0,38
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342 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4.2| 0354-13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
343| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementéw rozbidrkowych
0,03 * poz.340 m3 3,19
poz.341 * 0,06 m3 0,02
RAZEM 3,21
344 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.343 m3 3,21
RAZEM 3,21
345 Sktadowanie gruzu t
d4.2
poz.343 * 1,8 t 5,78
RAZEM 5,78
4.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
346| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.4.3| 0308-04 | m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
347] KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.4.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym - $ciany
poz.340 m2 106,34
RAZEM 106,34
348| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.4.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rownowaznym - $ciany
poz.347 m2 106,34
RAZEM 106,34
349] KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.4.3| 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkdéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
poz.340 * 0,98 m2 104,21
RAZEM 104,21
350 KNR 0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez m2
d.4.3] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych w Srodkowej czesci $cian
analogia | gr. $rednio gr. 3cm na powierzchni 5% pow. $cian
poz.340 * 0,05 m2 5,32
RAZEM 5,32
351 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.4.3| 0122-01
12,74 m 12,74
RAZEM 12,74
352 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.3] 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 12 cm
(roboty wykonywane reczne)
odczyt pow. | 109,10 m2 109,10
z rysunku
0,12 * (7,35 + 7,40) m2 1,77
okna -(1,28 * 1,60 * 2) m2 -4,10
RAZEM 106,77
353| KNR 0-33 | Przymocowanie piyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.4.3| 0123-01 kotkami do Scian
poz.352 * 4 m 427,08
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RAZEM 427,08
354| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.4.3| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27*(1,28+2*1,60) * 2 m2 2,42
RAZEM 2,42
355 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.352 + poz.354 m2 109,19
RAZEM 109,19
356| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.3] 0121-02
poz.351 * 2,50 m2 31,85
RAZEM 31,85
357| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzyms wzdtuz krawedzi m
d.4.3] 0118-09 dachu
kalk. wtasna
9,15*2 m 18,30
RAZEM 18,30
358| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonycho | m
d.4.3] 03-115 szer.do 35 cm (w rozwinieciu) - gzyms wzdtuz krawedzi
analogia | dachu
poz.357 m 18,30
RAZEM 18,30
359| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.4.3] 0127-01 warstwa posrednia -
poz.355 m2 109,19
RAZEM 109,19
360] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.4.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP lub réwnowazny -
$ciany
poz.352 m2 106,77
RAZEM 106,77
361 KNR 0-33 | Gruntowanie podtoza pod malowanie - ocieza , gzyms m2
d.4.3] 0127-01 opaski wokot okien
poz.354 m2 2,42
poz.358 * 0,35 m2 6,41
0,06*(1,72*2*2+1,40*2*2) m2 0,75
RAZEM 9,58
362 KNR 0-33 | Malowanie farbg silikatowg - o$cieza , obramowania okien, | m2
d.4.3] 0128-01 opaski wokét okien na poddaszu
poz.361 m2 9,58
RAZEM 9,58
363| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.4.3] 0121-01
oscieza (1,28+2*1,60) * 2 m 8,96
RAZEM 8,96
364| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w Scianach z cegiet szt.
d.4.3] 0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
365| KNR AT-09 | Membrana dachowa uktadana na krokwiach - rozstaw m2
d.4.3] 0103-02 kontrfat 0,80 m
analogia
1,32*9,10* 2 m2 24,02
RAZEM 24,02
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366| KNR AT-09 | tacenie - rozstaw tat 30 cm ( z uwzglednieniem m2
d.4.3| 0101-04 | docieplenia $cian szczytowych budynku oraz montazu
gzymsu wzdtuz krawedzi dachu)
poz.365 m2 24,02
RAZEM 24,02
367| KNR AT-09 | Kontrfaty - j.w. m2
d.4.3] 0101-04
poz.366 m2 24,02
RAZEM 24,02
368| KNR-W 4-01| Listwy szczytowe m
d.4.3] 0419-05
analogia
9,04 * 2 m 18,08
RAZEM 18,08
369 KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowkg karpiéwka ceram.w koronke - | m2
d.4.3] 0504-04 | przyjeto 30% nowej dachowki, pozostata z rozbi6rki
analogia | (poz.338)
poz.367 m2 24,02
RAZEM 24,02
4.4 Obrébki blacharskie + parapety okienne
370 KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowa m2
d.4.4| 0832-01
poz.341 m2 0,38
RAZEM 0,38
371] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
parapety | 1,32*0,38 * 2 m2 1,00
wiatrownice | 0,30 * 9,10 * 2 m2 5,46
pas 0,30*1,30*2 m2 0,78
nadrynnowy
RAZEM 7,24
4.5 Roboty rézne
372 NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw blachg stalowg ocynkowang falistg | m2
d.4.5| 202 0528-01 | na tatach lub deskowaniu - uzupetnienie zadaszenia nad
analogia | wejsciem do pawilonu
poz.336 m2 6,00
RAZEM 6,00
373| TZKNBK VI -| Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z m2
d.4.5 131 ptyt pilsniowych impregnowanych gr. 5 mm na istniejagcym
analogia deskowaniu wraz z rozebraniem zabezpieczenia -
zabezpieczenie potaci dachowej przylegtego budynku
12,50 * 2,00 m2 25,00
RAZEM 25,00
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