Remont dachu i kominéw

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont dachu i kominéw
1 REMONT KOMINOW
1 KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1| 0310-01 miejscu do 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna -
przemurowanie koron kominéw
0,38 m3 0,380
RAZEM 0,380
2| KNR4-01 | Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.1| 0212-04
0,87*0,47 4 m2 1,636
RAZEM 1,636
3| KNR 2-02 | Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.1] 0219-05 | zelbetowe
poz.2 m2 1,636
RAZEM 1,636
4| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.1| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.3 <m2> * 3 <kg/m2> kg 4,908
RAZEM 4,908
5| KNR 2-02 | Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.1| 0602-01 kominowych
analogia
poz.4 m2 4,908
RAZEM 4,908
6| KNNR3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
d.1| 0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie tynkéw na
kominach ponad dachem
(0,80 + 0,40) * 2 * 1,50 * 4 m2 14.400
RAZEM 14,400
7] KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych kat. | m2
d.1| 0735-07 | lll na kominach ponad dachem spadzistym
poz.6 m2 14,400
RAZEM 14,400
8] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
d.1 202 1134-02
poz.7 m2 14,400
RAZEM 14,400
9| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farbg m2
d.1 1519-01 emulsyjng
poz.7 m2 14,400
RAZEM 14,400
2 WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO
10| KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0518-04 | pierwsza warstwa
17,00 * 8,00 * 2 + 1,50 * 5,00 m2 279,500
RAZEM 279,500
11| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.2| 0518-05 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 2
poz.10 m2 279,500
RAZEM 279,500
12| KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk - | m2
d.2| 0414-02 15%
poz.10 * 15% m2 41,925
RAZEM 41,925
13| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng modyfikowang m2
d.2| 0504-02 | SBS dwuwarstwowe
poz.10 m2 279,500
RAZEM 279,500
14| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
d.2| 0627-03 | smarowania preparatami solowymi - impregnacja
pozostatego deskowania

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont dachu i kominéw

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.10 * 85% m2 237,575
RAZEM 237,575
15| KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.2| 0627-04 metodg smarowania preparatami solowymi - konstrukcja
dachowa
poz.10 m2 279,500
RAZEM 279,500
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
16| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3| 0535-04
27,0 m 27,000
RAZEM 27,000
17| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.3] 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowanej
poz.16 m 27,000
RAZEM 27,000
18| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3] 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
48,0 m 48,000
RAZEM 48,000
19| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.3] 0529-02 | elementow z blachy stalowej ocynkowanej
analogia
poz.18 m 48,000
RAZEM 48,000
20| KNR-W 4-01| Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej | szt.
d.3| 0532-06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
21| KNR 4-01 | Dodatkowe nakfady do uzupetnien rynien za wykonanie szt.
d.3| 0524-10 | koszy (zbiornikéw) przy przejsciu z rynien do rur z blachy
ocynkowanej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.3| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
74,00 * 0,25 + 16,00 * 0,40 + (0,80 + 0,40) *2* 0,30 * 4 m2 27,780
RAZEM 27,780
23| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
d.3| 0514-02 | blachy stalowej ocynkowane;j
16,00 * 0,40 + (0,80 + 0,40) *2* 0,30 * 4 m2 9,280
RAZEM 9,280
24| KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
d.3] 0514-01 | stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach kominow
(0,80 +0,40)*2*0,10 * 4 m2 0,960
RAZEM 0,960
25| KNR 2-02 | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.3] 0515-07 | papg lub dachéwka - z blachy ocynkowanej
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
4 ROBOTY ROZNE
26| KNR-W 2-02 | Wymiana wytazu drewnianego na wytaz poliweglanowy szt
d.4| 1016-07 | przezroczysty
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR-W 4-02| Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
d.4| 0233-10 | $redn. 100 mm
7 szt. 7,000
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RAZEM 7,000
28| KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych o $r. 110 mm szt.
d.4| 0209-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
29| KNNR3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej | m2
d.4| 0601-01 na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie tynkow
zewnetrznych (OGNIOMURY ITP.)
17,00 * 2,10 m2 35,700
RAZEM 35,700
30 KNR2-02 | Tynkizewnetrzne zwykle kat. Ill na $cianach ptaskich i m2
d.4| 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
poz.29 m2 35,700
RAZEM 35,700
31| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym m2
d.4| 202 1134-02
poz.30 m2 35,700
RAZEM 35,700
32| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie tynkow zewnetrznych farba m2
d.4| 1519-01 emulsyjng
poz.31 m2 35,700
RAZEM 35,700
33| KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.4| 0420-04
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
34 Czas pracy podnosnika samochodowego
d.4| wycena (pozycje: 16, 17, 18, 19, 20, 21)
indywidualna
35| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.4| 1664-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 WYWOZ | SKELADOWANIE GRUZU | PAPY
36| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.1+ poz.2 * 0,07 + poz.6 * 0,025 + poz.29 * 0,025 m3 1,747
RAZEM 1,747
37| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.36 m3 1,747
RAZEM 1,747
38 Sktadowanie gruzu t
d.5
poz.37 * 1,5 t 2,620
RAZEM 2,620
39| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.5 0108-11 odl.do 1 km
poz.10 * 0,004 + poz.11 * 0,004 * 2 m3 3,354
RAZEM 3,354
40 KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.5 0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.39 m3 3,354
RAZEM 3,354
41 Sktadowanie papy t
d.5
poz.40 * 1,1 t 3,689
RAZEM 3,689
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