UKELAD SIECI TN-C-S

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
BEZPOSREDNIA -IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH
POSREDNIA -SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA

-POLACZENIA WYROWNAWCZE

OCHRONA DODATKOWA -WYLACZNIKI RDZNICDWDPRADDW&
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UWAGA

1. Instalac je oswietlenia wykonac. przewodem

typ. YDYp 3x1,5 mm. w rurkach unstalacy jnych

RB 16 mm. mocowanych na uchwytach dystoansowych.
2. Osprzet oraz oprawy oswietleniowe, na podiozach

BUDYNEK MIESZKALNY UL. JANA BRZECHWY 9

drewnianych, montowa¢ na podkladkach z blach
ocynkowane j o grubosci 0,35mm.

3. W piwnicy i komérkach lokatorskich,zainstalowae
opraowy oswletleniowe typ. OVAL-4W/230V,

4. Stosowa¢ osprzet instalacyjny o szczelhosci
IP-44,

OBIEKT W-CH NR DZ. 220/1 OBREB 0027 SRODMIESCIE 27
anr WSOOLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU

o UL. JANA BRZECHWY 9 58-301 WALBRZYCH
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