Remont dachu i kominéw

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont dachu i kominéw
1 KOMINY
1 KNR 4-01 | Przemurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1| 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa peina
0,90 *1,00*2,25*2 + 0,90 * 1,25 * 2,62 m3 6,998
RAZEM 6,998
2| KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do| szt.
d.1| 0433-02 |[5m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3] KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindéw zaprawg cementowg m2
d.1| 0923-01 niebarwiong
(0,80 +1,00)*2*2,25*2+ (0,90 + 1,25) * 2 * 2,62 m2 27,466
RAZEM 27,466
4| KNR 4-01 | Rozbiorka betonowych czapek kominowych m2
d.1| 0212-04
1,05%1,15*2+1,05* 1,40 m2 3,885
RAZEM 3,885
5| KNR 2-02 | Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.1| 0219-05 | zelbetowe
poz.4 m2 3,885
RAZEM 3,885
6| KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
d.1| 0202-01 | gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.5 <m2> * 3 <kg/m2> kg 11,655
RAZEM 11,655
7] KNR 2-02 | Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.1| 0602-01 kominowych
analogia
poz.5 m2 3,885
RAZEM 3,885
2 REMONT DACHU Z DACHOWKI KARPIOWKI
8| KNR-W 4-01| Rozbidrka pokrycia z dachéwki karpiowki podwajnie - m2
d.2| 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robot do 200 m2 - nachylenie
z2.52.2.3. 85-120 %
9909-05/4
z.52.2.4.
9910-03/4
17,00 * 6,90 * 2 m2 234,600
RAZEM 234,600
9] KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - m2
d.2| 0103-02 | rozstaw kontrtat 0,80 m (paroprzepuszczalne)
poz.8 m2 234,600
RAZEM 234,600
10| KNR4-01 | Wymiana tacenia dachu pod pokrycie dachéwkg o odstepie| m2
d.2| 0414-10 | tat ponad 16 cm
poz.9 m2 234,600
RAZEM 234,600
11 KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachowka karpidwkg DK 18,0x38,0 cm m2
d.2| 0504-04 | ceramiczng w koronke z otworami z przykreceniem
2.52.5.1.9908| wkretami (w pozycji nie uwzgledniono wykonania i
analogia montazu faw kominiarskich) - nachylenie ponad 85%
poz.9 m2 234,600
RAZEM 234,600
12| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod ggsiory m
d.2| 0104-01
17,0 m 17,000
RAZEM 17,000
13| KNR K-05 | Dodatkowe naktady na obrobke dachéwkami szczytowymi | m
d.2| 0203-01
analogia
2*6,90 m 13,800
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RAZEM 13,800
14| KNR K-05 | Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.2| 0204-02
analogia
2*17,0 m 34,000
RAZEM 34,000
15| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw | m2
d.2| 0627-04 | metodg smarowania preparatami solowymi - wiezba
dachowa
poz.11 m2 234,600
RAZEM 234,600
16| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.2| 0416-01 krokwi
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
17 KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek m
d.2| 0413-02 | grub.32 mm
5%6,72 m 33,600
RAZEM 33,600
18| KNR4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.2| 0414-11
17,00 + 14,48 m 31,480
RAZEM 31,480
3 RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE
19| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3| 0535-04
17,0+7,1+7,38 m 31,480
RAZEM 31,480
20| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.3] 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej powlekane;j
poz.19 m 31,480
RAZEM 31,480
21| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
9,5 m 9,500
RAZEM 9,500
22| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.3] 0529-02 | elementow z blachy stalowej powlekane;j
analogia
poz.21 m 9,500
RAZEM 9,500
23| KNR 4-02 | Wymiana rury deszczowej dtugosci 2,00 m z osadnikiem | kpl.
d.3| 0217-05
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
24) KNR-W 4-01 | Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy powlekane;j szt.
d.3| 0532-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw z PCW na rurach spustowych szt.
d.3| 0217-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNR-W 2-15| Osadniki deszczowe z PCV do rur spustowych szt.
d.3] 0215-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach szt.
d.3] 0122-05 | mieszkalnych - przykanaliki
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
28| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.3| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy> (17,00 + 14,48) * 0,30 m2 9,444
<obroébki przy kominach> (0,90 *6 + 1,75 * 6) * 0,40 m2 6,360
<kosze> 6,00 * 0,60 m2 3,600
<obrobka attyki> 0,40 * 3,30 m2 1,320
RAZEM 20,724
29| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3| 202 0541-02 | rozwinigciu ponad 25 cm
<pas nadrynnowy> (17,00 + 14,48) * 0,30 m2 9,444
<obroébki przy kominach> (0,90 *6 + 1,75 * 6) * 0,40 m2 6,360
<kosze> 6,00 * 0,60 m2 3,600
<obrobka attyki> 0,40 * 3,30 m2 1,320
RAZEM 20,724
30 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - opaski na obrobkach
(0,90*6+1,75*6) * 0,10 m2 1,590
RAZEM 1,590
4 AKCESORIA DACHOWE
31| KNR-W 2-02 | Wymiana wytazow-$wietlikow dachowych fabrycznie szt
d.4| 1016-07 | wykonczonych
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
32| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy m
d.4| 0430-09 | kominiarskie
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
33| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.4| 0104-04 | metalowe
analogia
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
34| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.4| 0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo
17,0+7,0+7,0 m 31,000
RAZEM 31,000
35| KNR-W 4-02 | Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynkowanej | szt.
d.4| 0233-10 | - do ponownego wbudowania
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36| KNR 2-15 | Ponowny montaz rur wywiewnych z blachy stalowej szt.
d.4| 0209-06 | ocynkowanej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5 RUSZTOWANIE
37| KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.5 0420-04
8,00 m2 8,000
RAZEM 8,000
38| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.5| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. do 10 m -z
ostonami
17,00*9,5*2 m2 323,000
RAZEM 323,000
39| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.5| 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.38 m2 323,000
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RAZEM 323,000
40| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 19, 20, 21, 22)
6 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU | PAPY
41| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.1 + poz.4 * 0,07 + poz.8 * 0,04 m3 16,654
RAZEM 16,654
42| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.6| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.41 m3 16,654
RAZEM 16,654
43 Skiadowanie gruzu t
d.6
poz.42*1,5 t 24,981
RAZEM 24,981
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