Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Walibrzyska 8 — izolacja pozioma i wsypy

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymatéé walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkosé ziarna: 0-4 mm
- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Bloczki z betonu
komérkowego

- masa obgtosciowa: 400-700 kg/m3

- wytrzymatos¢ nasciskanie: 1,5-4 Mpa

- przewodnda¢ cieplna: 0,13 — 0,20 W/(mK)
- nasikliwo §¢é: do 40%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatos¢ nasciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ nasciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 gm

Ptyn do iniekcji

- baza: roztwor krzemianow z dodakami hydrofobowymi
- gestosé: 1,2 kg/m3

- zuzycie przy iniekcji: od 10 do 15 kg/m2 przekroju muwu
- zuzycie przy uszczelnianiu powierzchniowym podiay
mato nashkliwych(roztwér wodny 1:1): ok. 0,15 kg/m2

- J.w. lecz nasakliwych: ok. 0,4 kg/m2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatd@é na sicie 0,2 mmx 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm

Zaprawa wodoszczelna
HYDROSTOP 401

- zaprawa mrozoodporna

- wodoszczelna do min. 100 m stupa wody
- odporna na pH od 4,5 do 12,5

- zuzycie: 12 kg/m2




