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2. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

2.1. | przez Dolnoslaska Okregowa Izbe Inzyniero6w Budownictwa z dnia 05.06.2005 . str.11
Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 z dnia 21.08.2020r. o przynaleznosci
2.2. | projektanta branzy sanitarnej do Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynierow str. 13

Budownictwa
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3. Opis techniczny

3.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu projektowanej inwestycji w skali 1:500,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

3.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjne;j
w czes$ciach wspdlnych budynku przy ul. Rolniczej 3 w Walbrzychu

3.3.  Opis stanu istniejacego.

Budynek w zabudowie zwartej, pieciokondygnacyjny, wykonany w technologii
tradycyjnej (murowany z cegly) podpiwniczony. Stolarka okienna drewniana oraz PCV,
drzwiowa typowa drewniana. Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, elektryczng i
gazowa.

Woda zimna doprowadzona jest do w/w budynku przylaczem wodociggowym.
Wodomierz gtéwny dla budynku zlokalizowany jest w budynku przy ul. Rolniczej 3 na poziomie
piwnic. Instalacja wody zimnej wykonana jest aktualnie z rur stalowych, w zlym stanie
technicznym, widoczne oznaki korozji, brak odpowiedniej izolacji termicznej. Przewody wody
zimnej na poziomie piwnic rozprowadzone sg po S$cianach piwnic oraz pod stropem
pomieszczen. Piony 1 przewody rozprowadzajgce prowadzone sg po $cianach i w bruzdach
sciennych. W pomieszczeniach WC zamontowane s3 wodomierze a pion wymieniono na nowy o
srednicy 16mmz polietylenu.

Zuzycie wody zimnej dla budynku nie ulegnie zmianie.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa grawitacyjnie do istniejacego przylacza
Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur zeliwnych 1 z rur PVC. Rury kanalizacyjne
na poziomie piwnic prowadzone sg po $cianie 1 pod stropem oraz w posadzce. Piony na
poszczegbdlnych kondygnacjach prowadzone sg po $cianach oraz w bruzdach $ciennych. Pion nr
K1 prowadzony po wierzchu $ciany. Piony nr K2, K3, K4, K5 Zeliwny w zlym stanie 1 beda
podlega¢ wymianie na nowe w zakresie jak pokazano na rysunkach.

Ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych z budynku nie ulegnie zmianie.

3.4. Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania Inwestycji o ktorym mowa w art.3 pkt20 ustwy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 286/10 obr. 33 Podgorze w
Watbrzychu Zakres prac objetych projektem jest zgodny z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami.
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Projektowane prace nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgan ani
zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystgpowato zjawisko
przestaniania budynkéw na sgsiednich dziatkach.

3.5. Rozwigzanie projektowe.
3.5.1. Instalacja wodociagowa.

Instalacje wodociggowa wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie
np. w systemie BOrplus f. Wavin.

Projektuje si¢ nowa instalacje z wodomierzem giownym na poziomie piwnic,
projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejacego przylacza stanowigcego oddzielne
opracowanie.

Instalacje wykona¢ od zestawu wodomierzowego (wodomierz pozostaje bez zmian) za
zestawem zamontowac izolator przeptywu typu np. BA295 zespolony z filtrem siatkowym. O
srednicy DN40. Dodatkowo przed izolatorem zamontowac filtr siatkowy o srednicy dn50mm.
Projektuje si¢ budowe czterech pionow wodociggowych zasilajacych mieszkania WC.
Wodomierze dla lokali mieszkalnych 1 WC montowa¢ na kl. schodowej. Zestawy
wodomierzowe dla lokali mieszkalnych zamontowaé¢ na poszczegdlnych pietrach klatki
schodowej w zamykanych podtynkowych szafkach wodomierzowych w pozycji pionowej jak
pokazano na rysunkach. Wodomierz dla lokalu nr 2 zamontowa¢ na poziomie piwnic.

W sktad zestawu wodomierzowego dla lokali mieszkalnych wchodzi:

- zawOr odcinajacy dn20 — 3 szt.

- wodomierz JS o Q=1.5m’/h— 1 szt.

- zawOr zwrotny dn20 — 1 szt.

W sktad zestawu wodomierzowego dla WC oraz sklepu wchodzi:

- zawOr odcinajacy dnl5— 3 szt.

- wodomierz JS o Q=1.5m’/h— 1 szt.

- zawOr zwrotny dnl5 — 1 szt.

Dopuszcza si¢ ponowny montaz zdemontowanych wodomierzy w przypadku stwierdzenia, iz
urzadzenia posiadaja wazng legalizacjg.

Piony 1 odcinki rozprowadzajace na poziomach klatki schodowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach
$ciennych, natomiast w obrgbie piwnicy po wierzchu $cian

W miejscach pokazanych na rysunkach zamontowa¢ zawor podpionowy dn50 i dn32. Zawory
podpionowe zamontowac jako zawory odcinajace ze zlagczka do weza (spustowe).

Piony wody zimnej, podejécia 1 odcinki rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ po projektowanej
trasie zgodnie z czg$cig rysunkowa.

Po podigczeniu wszystkich uzytkownikow do nowoprojektowanej instalacji wody zimnej,
istniejacy instalacje nalezy odcia¢ i zdemontowac.

Przewody rozprowadzajace wod¢ zimng nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$ci odpowietrzenia instalacji przez
najwyzej potozone punkty czerpalne. W miejscach przejs¢ przewodu przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne. Przestrzen miedzy rurami a przegroda uszczelni¢. Przewody nalezy
mocowaé za pomocg podpor stalych hakow lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5m dla
De<40 oraz 2,0m De>40.

Przewody wody zimnej prowadzone po S$cianach zaizolowa¢ termicznie poprzez zastosowanie
otuliny Thermaflex typu FRZ o grubosci 20mm. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych
(zaizolowa¢ otuling Thermaflex Compact o grubo$ci 9Imm.
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3.5.2. Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna.

Instalacje kanalizacji zaprojektowano z rur 1 ksztaltek PCV lub PP, o polaczeniach
kielichowych uszczelnionych pier§cieniami gumowymi.

Do wszystkich przebudowanych pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy wpiaé wszystkie
istniejace podejscia sanitarne z lokali mieszkalnych oraz WC.

Przewody na poziomie piwnic wymieni¢ na nowe wraz z kanalizacja podposadzkows.
Pion kanalizacyjny K1 zdemontowa¢ 1 wykona¢ nowy o $rednicy 0,11PCV prowadzony po
wierzchu $ciany podjecia dl muszli ustgpowych wymieni¢ na nowe, do pionu podtaczy¢ pion
K1’ 1 K” prowadzone pod sufitem jak pokazano na rysunkach.

Istniejace piony K2, K3, K4 1 K5 wymieni¢ na nowe o srednicy 0,11PCV w zakresie jak
na rysunkach. Piony zakofczone sa rurami wywiewnymi. W pomieszczeniu wodomierza
zamontowac¢ wpust podlogowy, istniejacy wpust podlogowy w pom .WC na I pigtrze wymieni¢
na nowy. W mieszkaniu nr 17 na pion K1” zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym.

Rewizje oraz redukcje @110/160mm na instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowa¢ na
pionach K1, K2, K3, K4, K5 oraz w miejscach jak na rysunku nr 7.
Przewody prowadzone podposadzkowo ukfada¢ na warstwie podsypki piaskowej gr 15cm.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wigksza o ok. Scm od $rednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajagcym
swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukeji budynku za
pomoca uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna zapewnic
odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢
drgan i1 halaséw po przewodach. Pomigdzy przewodem a obejmg nalezy stosowa¢ podkiadki
elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodoéw poziomych wynosza:

- dla rur PVC o $rednicy od 50 -110 mm — 1,00m

- dla rur PVC o s$rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Zamiany kierunku w instalacji wykonywac¢ za pomoc ksztaltek o kacie 45°

Kanalizacj¢ podda¢ probie szczelnoSci przez napeinienie woda i1 dokladnie skontrolowac
szczelno$¢ wszystkich zlacz kielichowych.

3.6. Proby szczelnosci instalacji wodociagowej.

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatosci potaczen wodociggu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelno$ci na ci$nienie poltora razy wigksze od ci$nienia maksymalnego
1.5x6,0bar=9,0bar.

Instalacje nalezy uzna¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykaze spadku
ci$nienia. Badanie szczelno$ci powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanalow, przed
wykonaniem izolacji cieplne;j.

3.7.  Proby szczelnosci kanalizacji.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelno$ci na infiltracje $ciekow do gruntu i
infiltracje wod gruntowych do kolektora zgodnie z wymaganiami normy PN-92B-10735.
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3.8. Warunki techniczne montazu.

Catos¢ robdt wykonac¢ 1 odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem, a w
szczegolnosci wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych Cze¢$¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych 1 Przemystowych oraz
przepisami branzowymi 1 bhp. Odstepstwo od projektu w czasie montazu uzgodni¢ z
projektantem.

Projektant
inz. Edward Krawczyk
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4.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
Nazwa i adres obiektu BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
budowlanego: PRZY ul. Rolniczej 3
W WALBRZYCHU

Nazwa 1 adres inwestora: | Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Rolniczej 3
58-301 Walbrzych

Nazwa i adres projektanta: | inz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

inz. Edward Krawczyk
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4.1. Zakres robot objetych projektem budowlanym:
1. Montaz instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej 1 wodociggowej

4.2. Wykaz istniejacego uzbrojenia terenu:
- brak

4.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

4.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Ze wzgledu na wykonywanie robot zwigzanych z montazem kanalizacji w wykopach wystepuje
ryzyko osunigcia ziemi.

4.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem prac w wykopach oraz prac przy
zgrzewaniu.

4.6. Wskazanie Srodkéw technicznych i  organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

a) Wykonywanie wykopu w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych  nalezy
wykonywac recznie.

b) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic,

c) W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy
zabezpieczy¢ ustawiajac balustrady.

d) Wykopy nalezy zabezpieczy¢ w potrzebne mostki dla pieszych itp.

e) W razie koniecznosci stosowac zabezpieczenie Scian wykopu przed osuni¢ciem.

f) Przy mechanicznym sposobie wykonywania wykopow nalezy przestrzega¢ szczegdlnych
warunkow bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg 1 obstuga maszyn, ktore moga stanowic
zagrozenie dla os6b zatrudnionych lub znajdujacych si¢ w ich poblizu.

g) Skladowanie urobku materiatlow jest zabronione w strefie klina naturalnego odtamu gruntu,

h) Przy montazu przylacza powinny by¢ zatrudnione osoby posiadajace specjalistyczne
przeszkolenie

1) Odziez robocza montazystow powinna sklada¢ si¢ z jednoczg¢sciowego kombinezonu,
lekkiego obuwia sznurowanego powyzej kostek z nieslizgajaca si¢ podeszwa, trwatych
rekawic pigciopalcowych oraz kasku z tworzywa sztucznego.

J) Sprzet uzywany do montazu, tj. w szczegdlnosci dzwig, powinien by¢ sprawny, oraz
obstugiwany przez osoby do tego uprawnione.

k) Sprzet do zgrzewania elektrycznego powinien spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg

1)  Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny by¢ sprawne

m) W czasie opadow atmosferycznych zgrzewanie lub cigcie jest dozwolone wylacznie po
ostonigciu stanowiska pracy.

n) zabrania si¢ podiaczenia urzadzen do gniazda wtykowego nie wyposazonego w przewod 1
sworzen uziemiajacy,
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o) Przewody kablowe taczace zgrzewarke ze Zrodlem energii elektrycznej muszg by¢ typu"W"
lub "OP" 1 odpowiada¢ wymaganym normom,

p)  agregat pragdotworczy musi by¢ starannie uziemiony i obstugiwany zgodnie z fabryczng
instrukcja obstugi
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' OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ' Wroclaw, 06 _czerwcé 2005r.

DECYZJA N

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorza_dach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlmstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DoOlIB
‘nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
* wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqsklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw- Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -

dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych |

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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: 'Pan Edward Dariusz Krawczyk jest uprawmony ‘ : : i g
~+1. W-specjalnoSci Instalacyjnej -w zakresie siecl, lnstalacji i u:za_dzeﬁ cleplnych wentylac ]nych

gazowych, wodociaggowych 1 kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudma 1994r wsprawne
samodzielnych funkgji technjcznych w budownictwie - do: . e

- pro;ektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymama oblektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 v

ustawy :
bez ogranlczen

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkgji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalnosci, jezeli'calo$¢ problematyki jest przedstaw;ona
w pro;ekcne zagospodarowama dzialki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. o .

1. Nlmejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powdanego na wstepne rozporzqdzenla MGF’IB nie obe;mu;q

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzeh transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu osob

w celach turystyczno-sportowych.

-Skiad rzekajqcy OKK
* DOLNDSLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kecygmm

DOS-D5M-1XA-FEZ *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DOS/15,/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Janusz Saczepanski, Prrewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okrepowe] 1zby Ingymierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wriesnia 2001 r. o podpisie elektronicznygm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmnuznq opatrzone beqnem'r.m p-ndpmﬂn elektranicznym wun,rﬁmw ray pomaocy wainezo kwalifikowsnezo certyfiaty sy
pod Wz st ocpatrzonym podp i winsnorecoymi.|

Weryfikacjs poprawnosc darych w niniejszym zaswisdczeniu modine sprawdzsic zn pomocy numers wengfiacinesn mosakseni m
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www.iiborg.pl lub kontekiujgc sig z Diurem winsciwej Olregowe] Izby Inynieraw
Busdownictwn.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE,
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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