KOLORYSTYKA WG PALETY

BARW FIRMY KOSBUD

ELEWACJA FRONTOWA
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PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ
RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ
W KOLORZE TtA

W KOLORZE ZBLIZONYM DO AK1254
OBROBKI Z BLACHY POWLEKANEJ
W KOLORZE ZBLIZONYM DO AK1254
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TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE

FATURA BARANEK KOLOR Nr AK1252
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OSCIEZA | OPASKI OKIEN SZER. 12 cm

W KOLORZE AK 1252

PLYTKI ELEWACYJNE 250x65x10 mm - KLINKIER

NA STYROPIANIE

OKNO DO WYMIANY NA NOWE Z PCV

WG ZESTAWIENIA

o1

DASZEK Z POLIWEGLANU

Uwagi:

1) Wydrukowane kolory moga sie rézni¢ odcieniem od rzeczywistej barwy.

2) Lampe z czujnikiem ruchu nad wejsciem zamontowac po zakorczeniu prac

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Remont elewacji wraz z dociepleniem i izolacjg pionowg $cian

ul. Tatrzanska 2 58-303 Watbrzych

inz.Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

Miejski Zarzad Budynkoéw ul. Andersa 48 58-304 Watbrzych
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temat:

adres:

inwestor:
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Uwaga:

Zawiadomic¢ operatoréw ustug telekomunikacyjnych
o prowadzonych pracach celem uporzadkowania

instalacji na elewaciji. Zaleca sie schowanie przeodow

pod warstwa docieplenia.




