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1 NAPRAWA SPEKAN SCIAN

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem, a tut. pracownia
2. Wizja na obiekcie
3. Uzgodnienia z zarzadca drogi
4. Ustalenia z inwestorem.

1.2 Zarysowania Scian

Wykazane na rysunku zarysowane miejsca ,,Z” nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie w
spoinach pretow stalowych (symetrycznie wzgledem zarysowania). W miejscach zarysowan
$cian usuna¢ ze spoin zaprawe¢ na glebokos¢ okoto 3cm, na szerokosci po 50cm po obu
stronach rysy. Spoing oczysci¢ poprzez przemycie woda pod ci$nieniem. Oczyszczona spoing
wypehi¢ zaprawa cementowa marki M-7, a nastgpnie wcisnaé w zaprawe prety stalowe ze
stali A-0 o $r. 4,5 mm i dlugosci 100 cm. zapewniajac otuling prgta okoto 15mm. Prety
umieszcza¢ co 20-30cm (3-4 warstwy cegly). Na odcinkach zarysowan przebiegajacych
ukos$nie umiesci¢ prety wzmacniajace w uprzednio wykutych bruzdach. Bruzdy powinny by¢
prostopadte do kierunku rys. Po wcisnigciu pretow nalezy uzupeini¢ zaprawe w spoinach, a
po jej zwiazaniu otynkowac §ciang tynkiem. W szczeliny rys wprowadzi¢ zastrzyki z zaprawy
lub mleka cementowego pod ci$nieniem. Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymieni¢
poprzez przemurowanie ma grubo$¢ min. 'z cegty.

1.3 Pe¢knigcia Scian

Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje si¢ wykonaé poprzez
przemurowanie spgkan na gigbokosé 1 cegly od zewnatrz.

Dhugo$¢ przemurowywanego peknigcia $ciany winna by¢ dtuzsza co najmniej o 2 warstwy
ponizej i powyzej rysy, jezeli nie ogranicza tego np. istniejacy otwor okienny.

Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).

W miejscu zarysowania odcinek muru rozebra¢ na szeroko$¢ nie mniejsza niz jedna cegla i na
glebokos¢ nie mniejsza niz pot cegly. Przemurowania spekan wykonywa¢ odcinkami nie
dhuzszymi niz 100cm. W przypadku oparcia nad rysa podciagu lub belki stropowej nalezy je
podstemplowac.

Po wykuciu starych cegiel, nalezy te miejsca muru doktadnie oczysci¢ i przeptuka¢ woda dla
usunigcia zanieczyszczen 1 zwilzenia muru. Zwréci¢ nalezy uwage na dokladne wiazanie
nowych warstw muru ze starymi.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowe;]
M-4.

1.4 Naprawa nadprozy

W zarysowanych nadprozach pokazanych na rysunkach obsadzi¢ od zewnatrz nadproza
stalowe z dwuteownika IPN120 — wg rysunku.

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z zakladaniem nadproza otwor okienny nalezy
podstemplowac.

Wyku¢ bruzde do zamontowania belki. Belke zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
malowanie farba przeciwrdzewna tlenkowa, a nastgpnie owina¢ siatka Rabitza. Zamontowac
belke w wykutej bruzdzie. Przestrzen pomigdzy goérna potka belki, a bruzda podklinowac
klinami stalowymi i wypei¢ dokladnie zaprawa cementowa M7, konce belki doktadnie
obmurowac, belke¢ oszpatdowac.

Dopiero po zamontowaniu nadprozy nalezy naprawi¢ pgknigcia $cian poprzez
przemurowanie peknig¢, lub zatozenie w spoinach pretow stalowych.



1.5 Uzupelnienia kamiennych muréw
Wykona¢ doktadne oczyszczenie odstonigtych fragmentdow mrow ceglanych i wykonaé
ospoinowanie. Nastepnie wykona¢ wyréwnanie $ciany zaprawa cementowa M-4.

2 DOCIEPLENIE SCIAN

Zakres prac
e zbicie tynkow w calosci,
wykonanie napraw spegkan,
wykonanie docieplenia styropianem wszystkich §cian w technologii lekkiej mokre;j
wymiana rur spustowych,
montaz podokiennikow zewngtrznych z blachy powlekanej,
wymiana stolarki okiennej piwnic.

2.1 Obliczenia cieplno - wilgotnoSciowe
Do obliczen przyjeto nastgpujacy uktad warstw $ciany zewngtrzne;:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 51,0 cm
- styropian EPS 70-038 Fasada 14,0 cm

RAZEM: 67,0 cm

Obliczenia wspodtczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o uktadzie i
grubo$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:
U=0,23 <= 0,23 [W/m’K]

W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS
70-038 Fasada (1=0,038 [m’K] ) o grubosci 14cm. Oscieza okien (po odbiciu tynku) docieplié
styropianem gr. 3cm. Rowniez wykona¢ docieplenie pod podokiennikami zewngtrznymi
styropianem gr. 3cm — po uprzednim skuciu zaprawy.

2.2 Bezspoinowy system docieplenia
Do docieplenia $cian przystapi¢ po zakonczeniu napraw spekan §cian.
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nastepujacym uktadzie warstw
docieplenia:
- plyty styropianowe EPS 70-038 Fasada (1=0,038 [m’K] klejone zaprawa klejowa
o grubosci 14 cm.
- zaprawa klejowa,
- siatka podtynkowa,
- $rodek gruntujacy,
wyprawa tynkarska Acrylit —SL — baranek
Wykonac tynk cienkopowlokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK.
Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszy kolorystyki.

UWAGA - ostateczny odcien koloru zostanie zatwierdzony przez inwestora na etapie
realizacji po wykonaniu prébek na $cianie elewacji.

2.3 Roboty towarzyszace



2.3.1 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang wszystkich podokiennikdw na nowe z blachy stalowej powlekanej - kolor
podany na planszy kolorystyki.

Wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tta.

Istniejacy stalowy przewdd wentylacji malowac w kolorze tla elewacji.

2.3.2 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang okien piwnicznych.

Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV rozwierno-
uchylne o wymiarach i1 rysunku jak okno zdemontowane. Przed zamowieniem okien
sprawdzi¢ wymiary z natury.

2.3.3 Cokot

Po zbiciu tynkow cokolu wykona¢ wyréwnanie podtoza, a nastgpnie wykona¢ oktadzing z
ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6,5x1,0 cm w kolorze ciemnoszarym, np ,,MGLISTY
PORANEK?” firmy King Klinkier. Fuga w kolorze jasnoszarym. Ptytki klei¢ na styropianie gr.
14 cm.

3 IZOLACJA SCIAN

3.1 Roboty ziemne

Budynek usytuowany jest na skarpie gdzie maksymalna réznica pozioméw gruntu wynosi az
2,60m.

Przyjeto iz posadowienie budynku wykonano 0,5m ponizej poziomu gruntu polozonego
najnizej, cho¢ nie wyklucza sig, iz w rejonie niepodpiwniczonym gigbokos¢ posadowienia
moze by¢ nizsza.

Wokét budynku nalezy wykona¢ wykopy do poziomu posadowienia budynku. Wykopy
wykonywaé¢ odcinkami nie dhuzszymi niz 3,0 m. Sciany wykopdéw umocnié¢ poprzez
szalowanie lub wykonywa¢ ze skarpa. Wykopy umocnione wykona¢ bezwzglednie od stronu
ulicy. Po wykonaniu izolacji $ciany budynku wykop zasypa¢ z zaggszczeniem warstwami po
30 cm. Po zasypaniu wykopu przystapi¢ w sposob analogiczny do wykonywania nastgpnego
odcinka wykopu przy S$cianie budynku. Zabrania si¢ wybierania gruntu ponizej poziomu
posadowienia budynku. W miejscach gdzie wystgpujace uzbrojenie podziemne roboty ziemne
prowadzi¢ recznie.

3.2 Izolacja przeciwwilgociowa

Wg wykonanych pomiardw poziom posadzki piwnic znajduje si¢ od ok. 0,80 m do 1,50 m
ponizej terenu od frontu do ok. ok. 0,4 m powyzej terenu z tylu budynku. Przyje¢to
posadowienie fundamentéw budynku jest 0,3 m ponizej ternu w najpltytszym miejscu, z czego
wynika, iz najglebiej posadowiony fundament jest w poziomie 2,50m ponizej terenu — lecz
jest to rejon niepodpiwniczony, wigc posadowienie moze by¢ tu nieco ptytsze. Do ustalenie
na etapie wykonawczym.

Na wszystkich §cianach piwnic i fundamentéw, na catej ich wysoko$ci ponizej terenu
wykona¢ pionowe izolacje przeciwwilgociowe w technologii Schomburg lub innej firmy
specjalizujacej si¢ w technologii izolacji. Jako materiat izolacyjny zastosowaé
dwusktadnikowa bitumiczna powtoke uszczelniajaca COMBIFLEX-C2/P.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dtugo$ci max. 3.0 m.

Podtoze musi by¢ zabezpieczone przed mrozem, no$ne, rdwne, porowate i o zwarte]
powierzchni. Ponadto powinno by¢ pozbawione gniazd zwirowych, pustych przestrzeni,
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spekan 1 ostrych krawedzi, jak rowniez materiatow zmniejszajacych przyczepnosé, tj. kurzu,
warstw spiekowych oraz luznych, niezwiazanych elementéw. Zaglebienia > 5 mm (takie jak
raki w betonie), zaglebienia w cegtach lub bloczkach fundamentowych, niewypelnione spoiny
stykowe 1 wsporne, ubytki, podtoza makroporowate lub nierdwne mury nalezy wyrownac
przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy cementowej. Naroza i obrzeza powinny by¢
zaokraglone, a w przypadku elementow betonowych dodatkowo sfazowane.

Zaleca si¢ wykona¢ tynk cementowy gladki kat. Il na catej wysoko$ci czgsci podziemne;j
$ciany.

Nanoszenie izolacji

Sktadnik A preparatu COMBIFLEX-C2/P doktadnie wymiesza¢ mieszadlem o wolnych
obrotach (ok. 500-700 obr./min). Nastgpnie skladnik A doda¢ w catosci do sktadnika
proszkowego 1 intensywnie wymiesza¢, az do uzyskania jednorodnej, bezgrudkowej masy.
Nalezy wymiesza¢ cata objetos¢ dostarczonych sktadnikow. COMBIFLEX-C2/P mozna
nanie$¢ bez warstwy gruntujacej gladka kielnia w warstwie o grubosci uwarunkowanej
rodzajem obciazenia. Przedtem nalezy wyrownac nierownos$ci, wykonujac obrzutke. Aby
osiagnac¢ rownomierng grubo$¢ warstwy, natozona zapraweg nalezy rozprowadzi¢ paca zgbata
o odpowiedniej wielkosci, a nastepnie jej ptaska strona wygladzi¢ powierzchnig.
Zastosowanie w przypadku obciazenia zgodnie z DIN 18195-Cz¢§¢ 6 wymaga aplikacji
dwoch warstw.

Przed wykonaniem kolejnej operacji roboczej pierwsza warstwa musi by¢ na tyle sucha, aby
wykluczy¢ uszkodzenia przy naktadaniu drugiej warstwy.

Wykop zasypywac¢ si¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu bitumicznej powloki
uszczelniajacej. Zasypywanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi wytycznymi.
Materiat zasypowy nalezy nanosi¢ warstwowo 1 ubija¢. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby
nie uszkodzi¢ warstw ochronnych oraz unikna¢ obsunigcia

Powierzchnie niepodlegajace obrobcee nalezy chroni¢ przed dziataniem COMBIFLEX-C2/P.

e Wszelkie zastosowania, ktore odbiegaja od wytycznych normy DIN 18195, nalezy
uzgodni¢ ze zleceniodawca poprzez zawarcie umowy, oraz zgodnie z VOB Czg¢s¢ C,
DIN 18336 jednoznacznie i osobno wyszczegolni¢c w specyfikacji. Nalezy
przestrzega¢ informacji podanych w ,,Wytycznej dotyczacej projektowania i
wykonywania uszczelnien przy zastosowaniu  grubowarstwowych powlok
bitumicznych modyfikowanych tworzywami sztucznymi", Deutsche Bauchemie e.V.

e Uszczelnienia bitumiczne nalezy zabezpieczy¢ przed negatywnym ci$nieniem wody.
Narazone obszary nalezy wczesniej uszczelni¢ AQUAFIN-1K.

e Korony muréw oraz nieostoni¢te mury podokienne nalezy chroni¢ przed przenikajaca
woda.

e Do momentu catkowitego wyschnigcia COMBIFLEX-C2/P nalezy chroni¢ przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych, jak np. deszcz, mréz, silne nastonecznienie,

itp.

e W kazdym miejscu nalezy przestrzega¢ wymaganej minimalnej grubosci suchej
warstwy.

e Wymagana grubo$¢ mokrej warstwy nie moze w zadnym miejscu by¢ przekroczona o
100 %.

Nalezy przestrzega¢ obowiazujacej karty charakterystyki producenta

Obszar wody rozpryskowej - obszar cokotu:

W obszarze wody rozpryskowej uszczelnienie nalezy wykona¢ minimum 30 cm powyzej
gruntu. W zalezno$ci od uksztaltowania terenu, uszczelnienie winno si¢gga¢ min. 15 cm
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powyzej poziomu gruntu. Z reguly takie polaczenie wykonywane jest przy uzyciu
elastycznych, mineralnych zapraw uszczelniajacych, np. AQUAFIN-2K/M aby uzyskac
podtoze o dobrej przyczepnosci np. pod tynki na cokoty.

4 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu budowlanego

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatdw  innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materialy powinny posiada¢ niezbgdne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialow i obowigzujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem osob posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwltocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



