SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Docieplenie budynku przy ul. Glowackiego 3 w Watbrzychu

1. WZMOCNIENIE SCIAN

1.1. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa klasy wg PN-89/-84023/06: Alll.
Atest hutniczy:
e nazwa wytworcy;
e 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 1/S-10041,
e numer wytopu lub numer partii;
e wyniki przeprowadzonych badan i sktad chemiczny,
e masa partii,
e rodzaj obrobki cieplne;.
Przewieszki metalowe przymocowane do kazdej wigzki pretow musza zawieraé nastepujace
informacje:
e znak wytworcy;
e $rednic¢ nominalng;
e znak stali;
e numer wytopu lub numer partii;

e znak obrobki cieplne;j.
1.2. Zaprawa cementowo-wapienna

e cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C

e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolita 1 jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WG ETICS

2.1. Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajaco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej; do wszystkich
ostabionych 1 pudrujagcych mineralnych podlozy na zewnatrz i do wewnatrz; grunt pod farby
silikonowe. Wtasnosci hydrofobowe, bezbarwny.

Parametry:

o  (Ggestosc: 1,0 g/cmg,
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Zawartos¢ czesci statych:

Odczyn pH:

2.2. Zaprawa klejowa do styropianu

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

11%,
4-6,

do przygotowania i aplikacji r¢cznej oraz maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:

> +5°C - dla wersji standardowej,

+1°C <t <+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,

odporna na wystepowanie rys
o grubo$ci do 8mm,

przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

- W stanie powietrzno-suchym

- po 24h zanurzenia w wodzie

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia

w wodzie/48h suszenia w temp.60°C)

2.3. Plyta termoizolacyjna styropianowa

skurczowych (po 28 dniach) w warstwie

do betonu do styropianu
>0,5 >0,1
>0,4 >0,1
>0,5 >0,1

Piyty z polistyrenu spienionego wg normy PN-EN 13501-1.

Parametry:

Gestos¢:

Grubose¢:

Dhugosc¢:

Szerokos¢:

Plaskos¢:

Wytrzymatos¢ na zginanie:

Wytrzymatosc na rozcigganie

Prostopadte do powierzchni czolowych:

Wsp. przewodzenia ciepta:

Klasa reakcji na ogien:

2.4. Laczniki mechaniczne

40 kg/m®,
120+1mm,
1000£2mm,
1000£2mm,
smm,
>=100kPa,

>=100kPa,
<0,031 W/(mK),
E.

srednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie
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technicznym ocieplenia obiektu,
e sposob mocowania i dlugos¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podloza/materialu $cian
elewacyjnych:
- dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegta peilna, kamien) taczniki whbijane,
strefa rozparcia > 60mm,
- dla podtozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki
ceramiczne, cegla kratowa, okladziny ceramiczne) faczniki wkrgcane / Srubowe,

strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.

2.5. Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej

Mineralna zaprawa klejaco-zbrojaca/tynk podktadowy CS IV P II wg PN-EN 998-1. Do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz. Do wykonywania warstw zbrojonych o standardowej
grubosci. Charakteryzujaca si¢ duza silg klejenia i bardzo dobra przyczepnosci do podtoza. Bardzo

wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej. Wysoka hydrofobowos$¢ oraz odpornos¢ na warunki

atmosferyczne.

Parametry:
o (Ggestos¢ objetosciowa stwardnialej zaprawy: 14 glcmg,
e Wytrzymato$¢ na rozcigganie (28dni): 2,9 MPa,
o  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (28dni): 7,4 MPa,
e Dynamiczny modut sprgzystosci E: 5800 MPa,
o  Wsp. dyfuzji pary wodnej u: <25,
e Nasigkliwo$¢ woda: <0,5 kg/m?,

2.6. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

e tkanina z widkna szklanego
e splot gazejski,
e odporna na deformacje ksztattu,
e w pelni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
o szerokos$¢ > 100cm,dhugos¢ > 50mb,
e impregnowana przeciwalkalicznie,
o wielkos¢ oczek 4 x 4 mm,
e ciezar powierzchniowy > 160 g/m?
e dla probek przechowywanych 28 dni:
Sita zrywajaca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]
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osnowa watek osnowa watek
a) w warunkach laboratoryjnych > 2100 >2100 <29
b) w wodzie destylowanej >2000 >2000 <23
c) w 5% roztworze NaOH > 1200 > 1200 <L5
d) w wodnym wyciggu cem. > 1200 > 1200 <10

2.7. Posrednia warstwa gruntujaca

Barwiona, organiczna powltoka posrednia z wypelniaczami. Do stosowania na zewnatrz. Na
mineralne 1 organicznej podtoza. Do tynkow organicznych i na bazie zywicy silikonowych. Do
modyfikowanych tynkéw mineralnych. Do tynkéw dyspersyjno-silikatowych. Do tynkow
wierzchnich z efektem samoczyszczenia. Produkt zapewenia dobrg przyczepno$é podtoza,

reguluje jego chtonnos¢. Produkt odporny na alkalia, przepuszczajacy par¢ wodng oraz CO».

Parametry:
o  (Ggestosc: 1,4-1.6 glcm3,
e Rownowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-0,32m
e Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 3200
e Uziarnienie: 500um.

2.8. Wierzchni tynk silikonowy

Silikonowy tynk wierzchni o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz CO,. Odporny na

dziatanie wody, alg i grzybow. Do stosowania na zewngtrz.

Parametry:
e  Gestosc: 1,7-1,9 g/cm3,
e Gestos¢ strumianie dyfuzji pary wodnej: 73-81m
e Wsp. dyfuzji pary wodnej sd: 0,25-0,30m
e Wsp. przenikania wody: <0,05 kg/(mh*?).

3. STOLARKA OKIENNNA

3.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna wykonana z PVC, w kolorze biatym 0 wsp. przewodzenia ciepta U=0,90
W/(mK).

4. RURY SPUSTOWE

Rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm.
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