ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICE
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NR FUNKCJA

001 KOMUNIKACJA
002 PIWNICA LOKATORSKA
003 PIWNICA LOKATORSKA
004 PIWNICA LOKATORSKA
005 PIWNICA LOKATORSKA
006 PIWNICA LOKATORSKA
007 PIWNICA LOKATORSKA
008 PIWNICA LOKATORSKA
009 PIWNICA LOKATORSKA
0010 PIWNICA LOKATORSKA
0011 PIWNICA LOKATORSKA
0012 PIWNICA LOKATORSKA
0013 KOMUNIKACJA
0014 PIWNICA LOKATORSKA
0015 PIWNICA LOKATORSKA
0016 PIWNICA LOKATORSKA
0017 PIWNICA LOKATORSKA
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ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH

B1 11240 | swief .= 436 cm
czyszczenie, impregnacja
B2 11240 | swiete mun= 436 cm
czyszczenie, impregnacja
B3 11240 | swiete mun= 436 cm
czyszczenie, impregnacja
B4 11240 lw swictie murn= 436 cM
czyszczenie, impregnacja
B5 11240 | swiet =478 cm
czyszczenie, impregnacja
B6 11240 | swiete mun= 478 cm
czyszczenie, impregnacja
B7 11240 lw swicte murn= 478 cm
czyszczenie, impregnacja
B8 11240 lw swicte murn= 478 cm
czyszczenie, impregnacja

ZESTAWIENIE NADPROZY

N1 nadproze ceglane |wswiteosc. = 109 cm

czyszczenie, suszenie, uzupetnienie spoin, impregnacja
N2 nadproze ceglane |l swieteosc. = 109 cm

czyszczenie, suszenie, uzupetnienie spoin, impregnacja
N3 nadproze ceglane | wswiete osc. = 99 cm

czyszczenie, suszenie, uzupetnienie spoin, impregnacja
N4 nadproze ceglane | wswieteosc. = 81 cm

czyszczenie, suszenie, uzupetnienie spoin, impregnacja
N5 nadproze ceglane luwswieteosc. = 111 cm

czyszczenie, suszenie, uzupetnienie spoin, impregnacja
N6 nadproze ceglane | wsuete osc. = 109 cm

czyszczenie, suszenie, uzupetnienie spoin, impregnacja
N7 nadproze ceglane | wsuiete osc. = 109 cm

czyszczenie, suszenie, uzupetnienie spoin, impregnacja
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