SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Remont i docieplenie budynku przy ul. 11 Listopada 174 w Watbrzychu

1. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

1.1. Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajaco-hydrofobizujagcy na bazie mikroemulsji silikonowej; do wszystkich
ostabionych i1 pudrujagcych mineralnych podlozy na zewnatrz i do wewnatrz; grunt pod farby

silikonowe. Wtasnosci hydrofobowe, bezbarwny.

Parametry:
o Gestosc: 1,0 g/cm3,
e Zawarto$¢ czesci statych: 11%,
e Odczyn pH: 4-6,

1.2. LekkKi tynk wapienno-trassowy

StoTrass Porenputz jest suchg fabryczng, wyprawag tynkarska wyprodukowang na bazie
hydraulicznego wapna z trassem oraz lekkich frakcjonowanych srednioziarnistych kruszyw O-
1,2mm wg EN 13139 i EN 13055, zgodny z Normg PN-EN-998-1 i spehnia jej wymagania dla
wypraw typu LW CS Il (wytrzymatos¢ na sciskanie ok. 2,5-3 N/mm). Charakteryzuje si¢ niska

zawarto$cig chromianow TRGS 613.

1.3. Masa szpachlowa do filcowania

Wzmocniona wtdéknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS III wg PN-EN 998-1.
Charakteryzujaca si¢ dobra przyczepnoscia do podioza oraz niewielkim skurczem i wysychanie
bez powstawania napre¢zen. Do wnetrz 1 na zewnatrz. Na wszystkie podloza mineralne. Do
szpachlowania cienkowarstwowego 1 zacierania elewacji budynkow, w tym takze zabytkowych,
naprawiania miejscowych ubytkow 1 niewielkich nierownosci. Stosowanie do szpachlowania

grubowarstwowego tylko w przypadku dodatkowego zbrojenia siatkg z wtokna szklanego.

Parametry:
e (Gestos¢ stwardniatej zaprawy (po 28 dniach): 1,1 glem?®,
e Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 2-2,5 MPa,
e Wytrzymatlos¢ na $ciskanie: 4-5 MPa,
e Modut dynamiczny E: 4000 MPa,
e Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 14,

e Absorpcja spowodowana kapilarnym podcigganiem wody: WO,
e Wsp. przewodzenia ciepla: <0,1 W/(mK).
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1.4. Farba silikonowa samoczyszczaca

Specjalna, mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwickszonych zdolno$ciach samozmywania;
bardzo wysoka odporno$¢ na warunki zewnetrzne. Wysoka przepuszczalno$é CO, | pary wodnej.
Wysoka, naturalna odporno$¢ na dziatanie alg 1 grzybéw Ekstremalne zredukowanie
przyczepnosci czasteczek brudu, a dzigki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy deszcz

Ekstremalna odporno$¢ na dziatanie wody.

Parametry:
o Ggstosc: 15 glcm3,
e Odczyn pH: 9-10,
e Ggsto$¢ strumienia dyfuzji pracy wodnej V: 2100 g/(m?d),
e Rownowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,01m,
e  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 50,
e Wsp. przenikania wody: 0,05 kg/m? h'/2
e Wsp. przenikalnos$¢ CO: 91 g/(m?d),
e Opor dyfuzyjny CO, u: 9-10°,
e Grubo$¢ powloki: 160-220pm.
e Jasnos$¢: 96%,
e Stopien bieli: 78%.

2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WG ETICS

2.1. Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajaco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej; do wszystkich
ostabionych 1 pudrujacych mineralnych podlozy na zewnatrz i do wewnatrz; grunt pod farby

silikonowe. Wtasnosci hydrofobowe, bezbarwny.

Parametry:
o  Ggestosc: 1,0 glcms,
e Zawartos¢ czesci statych: 11%,
e Odczyn pH: 4-6,

2.2. Zaprawa klejowa do styropianu

e sucha zaprawa mineralna
e do stosowania na podtoza mineralne 1 organiczne,

e do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowej,
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do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:

> +5°C - dla wersji standardowej,

+1°C <t <+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,

odporna na wystepowanie rys
o grubosci do 8mm,

przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

- W stanie powietrzno-suchym

- po 24h zanurzenia w wodzie

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia

w wodzie/48h suszenia w temp.60°C)

2.3. Plyta termoizolacyjna styropianowa

skurczowych (po 28 dniach) w  warstwie

do betonu do styropianu
>0,5 >0,1
> 0,4 >0,1
>0,5 >0,1

Plyty z polistyrenu spienionego wg normy PN-EN 13501-1.

Parametry:

Gestos¢:

Grubos¢:

Dhugosc¢:

Szeroko$¢:

Plaskos¢:

Wytrzymatos$¢ na zginanie:

Wytrzymatosc na rozcigganie

Prostopadte do powierzchni czolowych:

Wsp. przewodzenia ciepta:

Klasa reakcji na ogien:

2.4. Laczniki mechaniczne

40 kg/m®,
120+1mm,
1000+£2mm,
1000£2mm,
smm,
>=100kPa,

>=100kPa,
<0,031 W/(mK),
E.

Srednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie

technicznym ocieplenia obiektu,

sposob mocowania i dlugo$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian

elewacyjnych:

- dla podtozy mocnych, zwigztych(beton, cegla pelna, kamien) taczniki wbijane,

strefa rozparcia > 60mm,

- dla podtozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki

ceramiczne, cegla kratowa, oktadziny ceramiczne) taczniki wkrgcane / sSrubowe,

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Walbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



SPECYFIKACJA MATERIAL OWA

Remont i docieplenie budynku przy ul. 11 Listopada 174 w Watbrzychu

2.5. Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej

strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.

Mineralna zaprawa klejgco-zbrojaca/tynk podktadowy CS IV P II wg PN-EN 998-1. Do

stosowania na zewnatrz i wewnatrz. Do wykonywania warstw zbrojonych o standardowej

grubosci. Charakteryzujaca si¢ duza silg klejenia i bardzo dobra przyczepnosci do podtoza. Bardzo

wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej. Wysoka hydrofobowos$¢ oraz odporno$¢ na warunki

atmosferyczne.

Parametry:

Gestos¢ objetosciowa stwardnialej zaprawy:
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie (28dni):
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28dni):
Dynamiczny modut sprezystosci E:

Wsp. dyfuzji pary wodnej p:

Nasigkliwos¢ woda:

2.6. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

tkanina z widkna szklanego

splot gazejski,

odporna na deformacje ksztattu,

w pelni rGwnomiernie przenoszaca naprezenia,
szeroko$¢ > 100cm,dtugos¢ > 50mb,
impregnowana przeciwalkalicznie,

wielkos$¢ oczek 4 x 4 mm,

cigzar powierzchniowy > 160 g/m2 ,

dla probek przechowywanych 28 dni:

Sita zrywajaca [N]

osnowa watek
a) w warunkach laboratoryjnych >2100 >2100
b) w wodzie destylowanej >2000 >2000
c) w 5% roztworze NaOH > 1200 > 1200

d) w wodnym wyciggu cem. > 1200

2.7. Posrednia warstwa gruntujaca

> 1200

1,4 g/em®,
2,9 MPa,
7,4 MPa,
5800 MPa,
<25,

<0,5 kg/m?,

Wydluzenie wzgledne[%]
osnowa watek
<29
<23
<L5
<10

Barwiona, organiczna powloka posrednia z wypelniaczami. Do stosowania na zewnatrz. Na

mineralne 1 organicznej podtoza. Do tynkdéw organicznych i na bazie zywicy silikonowych. Do
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modyfikowanych tynkow mineralnych. Do tynkow dyspersyjno-silikatowych. Do tynkow
wierzchnich z efektem samoczyszczenia. Produkt zapewenia dobrg przyczepno$é¢ podtoza,

reguluje jego chtonnos¢. Produkt odporny na alkalia, przepuszczajacy pare wodng oraz CO,.

Parametry:
o  (Ggestosc: 1,4-1,6 glcma,
e Roéwnowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-0,32m
e  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 3200
e Uziarnienie: 500pum.

2.8. Wierzchni tynk silikonowy

Silikonowy tynk wierzchni o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz CO,. Odporny na

dziatanie wody, alg i grzybow. Do stosowania na zewngtrz.

Parametry:
o  Ggestosc: 1,7-1,9 g/cm3,
e Ggstos¢ strumianie dyfuzji pary wodnej: 73-81m
e Wsp. dyfuzji pary wodnej sd: 0,25-0,30m
e Wsp. przenikania wody: <0,05 kg/(m*h?),

3. 1ZOLACJA PIONOWA

3.1. Roztwory i lepiki asfaltowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998, np. jednokomponentowa powloka
uszczelniajagca Sto Murisol BD 1K firmy Sto (przedstawiona w dokumentacji projektowej).
StoMurisol BD 1 K jest bardzo elastycznym, laczacym rysy, bezfugowym i bezspoinowym
uszczelnieniem elementow budowli, majacych kontakt z ziemia, przed woda kapilarna,
wilgotnoscia gruntu wg DIN 18195, cz. 4, jak tez przed ciSnieniowa i bezciSnieniowa woda
powierzchniowa 1 saczaca, wg DIN 18195, cz. 5 1 6 oraz klejem do ptyt ochronnych, drenazowych

i izolacyjnych w obszarze podpiwniczen i wody odpryskowe;j.
3.2. Folia kubelkowa

Membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony $cian piwnic i fundamentéw o parametrach:

materiat: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),

grubos¢ > 0,5 mm,
e wysokos$¢ ttoczenia: 8+9 mm,

e odpornos¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii.
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4. STOLARKA OKIENNNA

4.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna wykonana z PVC, w kolorze bialym o wsp. przewodzenia ciepta U=0,90
W/(mK).

5. RURY SPUSTOWE

Rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm.
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