
Ściany wyrównać 
betonem klasy 
C12/15 (grubość 
obrzutki max.10cm).
Pręty spajające 
nową warstwę 
betonu z murem  
Ø 140mm, l=0,3m, 
naprzemiennie w 
szachownicy w 
odstępach 
pionowych i 
poziomych co 0,5m 
(4 pręty na 1m²). 
Izolacja pionowa 
ścian firmy 
Deitermann typu 
Superflex 10.  
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Upr. nr 245/02/DUW
w specjalności instalacji sanitarnych

Temat: 
  Drenaż, izolacja pionowa i odwodnienie budynku

Izolacja pionowa ścian. 

 Skala: Tytuł rysunku:

 Stadium:
PB

Arkusz
A4

Branża:
S

Nr rys.
7/S

Asystował:
Asystował:

Projektował:

piwnica

cokół ponad poziomem 
terenu wykończyć 
płytkami klinkierowymi 
mrozoodpornymi lub 
wyprawą elewacyjną 
mrozoodporną np. 
ATLAS CERMIT DR 20

parter

Data:
11.2019

 Obiekt:   Budynek Mieszkalny 
ul.Pługa 4, 58-300 Wałbrzych 
dz. nr 90, 98 (dr); obręb nr 27 Śródmieście

 Inwestor: 
Wspólnota Mieszkaniowa budynku 
 przy ul. Pługa 4, 58-300 Wałbrzych


