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PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach
wspoélnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy
Giserskiej nr 2 w Watbrzychu - kategoria budynku - XllI

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Watbrzych ul. Giserska nr 2
dz. nr 118/5 obreb 13 Piaskowa Géra
inwestor - Wspolnota Mieszkaniowa
Giserska nr 2 w Watbrzychu
branza - instalacyjna

data opracowania

2 pazdziernika 2018r.
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rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej
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Kierownik Biura dm;msrac_,
Architektoniczno { Budowlanej




Watbrzych dnia 2 pazdziernika 2018 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku przy ulicy Giserskiej nr 2

w Watbrzychu

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

JAY BARBIERIK

Upr. do Hiergwania, nqdzorowania )
i projektowania rebotami budowlanymi
w specj. KO T UKCYJNO-BUD_OWLANEJ
ARCHITEKTONICAN GAZOWEJICiEg;/N/%J
' : UF-1 8, A.UF-1-4-
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A,N

"z p6Z. zm, z onis 18,

" zabezpleczona przed wphwem predow bladzacych (nalezy zzsto

INFORMACJ A

&z warunkdéw technicznvch na okolicznogé reellzac

dotyczeca zesed postepowanis or:
planowene| brzebidowy Instalec]] garowel w budvnku

o
W zwigzku ze zgloszong prodbe © demontz2 gezomierzy w celu wykongniz
gezowej z pozwoleniem nz budowe w budynku j.n. infgrmujemy. iz zgocnie z Arl. 5, ust, 1, pki €
Prawa Budowlenego (leksi jednolity Dz, U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r., 2 pozniejszymi zmianami)
nlezbednym jest Zzpewnienis, 2 w wynlku prowadzonych robét budowlenych, poczegwszy od etapu
projektowenis, nie zosteng neruszone interesy osoéb trzecich, szczegdinie w zakr‘esie zechowaniz

cigploéci dostaw paliwe pazowego,

' przebudowy instelacji

Réwnoczetnie fa podstewie Rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z on. 12.04.2002 1. w Sprawic
wenie Dz, U. Nr 78, poz, 69¢

wWarunkow technicznych, Jekim powinny odpowisded budynki i ich usyivo
06.2002 1, (tekst jednolity - EKluelizecjs z dn, 27,05, 2004), § 186 pkt. 1] 2, § 158
PKEL 7, § 188, § 160 oz § 166, § 167, § 661§ 169, podajemy nastepujsce werunki, ktére nalezy

(™1
¢

zechowet dle przytgcrenie przedmiotowe;] instelacji gazowej

1. Kotnierzowy kurek gidwny naleZy zamontowad w wentyloweane] szafce technlczne) nz écianie

zewngtrzne] budynku w odlegioge! nie mniejsze] niz 0,6 m od poziomy tereny orez nejblizeze
krewedz! okne, drzwl lub Inhego otworu w budynku,
zowe] wykoneane| z rur metzlowych powinne by¢
sowat monohiok izolacyjny),

ezomierz miechowy,

J

2. Instelacie gzzows przylgczone do eieci ga

3. Dla kaZdego lokzlu mieszkalnego oddzielnle nalezy zemontowaéd g

clokelizowany na kiatce schodowe] [ub w kerytarzy ogéinym,
Zamontowzé na uchwycie efiminujgeym przenoszenie napreien

4, Kazdy geromierz nizlezy
z Inetalaci gazowe] na urzadzenie pomizrowe,
8. Gazomierze nalely zamontowaé w szafkach z materialéw, co najmnig) frudnozapeinych,
z otworaml wentylecyjnymi,

6. Cezomlerze nziezy zamontowsé w przed

poeadzki do epodu gezomierza,

ziele wysokogel od 0,% m do 1.8 m od poziomu

Fongzdte do kaide] dokumentacji techniczne] przebudovey instalac]l gazowej nalezy dofgozyé

7:500) przedstawigjzog przedmiotowy obiekt = Zaznaczonym

mape eytuacyjng (w skail 4
miejscem usytuowania kurks giéwnego oraz zaznzczonym wejéclem do budynku,

. ‘ .
Ninlejezy dokument nzlety dolzezyé do projektu budowlanego, kibry w
ediozvé w Rejonie Dystrybuc)l Gazu Waitbrzych ul, Glogowsks 1 ~ celem uzgodnienie

fezie przygotowanis

nalezy prz
pod kgtem lokellzae]l kurka gidwnego | gezomierzy,

Do uzgodnleniz nelety przediozy¢ 2 egz. Projekty, z kiérych 1 egz. pozostanie w RDG Wech.

KIRISED ZARZAD BUDTNEGW Sp.s o0,

Adres budynku: -. 6&80¢ Welbrzych, ul. Gen, Andersa 48 -
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewngtrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Giserskiej nr 2 w Walbrzychu.
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku, male $rednice

przewodéw, instalacja skrecana na ksztattki.

Kubatura budynku — 1.140 m3

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW |1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

23. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Giserskiej nr 2 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktérym znajduje si¢ siedem lokali mieszkalnych, Jest to budynek, w
ktérym wszystkie Sciany wykonane sa z cegly pelnej, stropy sa drewniane, stolarka okienna

drewniana, drzwi sa drewniane jedno- i dwuskrzydfowe. Dach drewniany dwuspadowy.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe $redniego cisnienia o przekroju dn 25
mm, ktore jest doprowadzone na przednia Sciang budynku do szafki gazowej wraz z gtownym

zaworem gazowym kolnierzowym oraz reduktorem ciénienia.



Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacjg budowlana wykonana dla potrzeb

niniejszej dokumentacji

2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 25 mm,
ktére jest usytuowane na $cianie przedniej budynku, przylacze to pozostaje bez zmian.

szafce $ciennej znajduje sie zawér gazowy wraz z reduktorem cisnienia

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspoélnej budynku, przy czym ilosé odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionéw i licznikéw nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegoélnych lokali
mieszkalnych naleiy prowadzié¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktérych rozliczane beda poszczegdline lokale

mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bedg indywidualnie za pomoca istniejgcych gazomierzy, ktérych ich
wielkos¢ kazdorazowo uzgadniaé¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowaé przy
pionach na wysokoséci do 1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezef z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczegodlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Istniejacq instalacje gazowa w czg$ciach wspénych zdemontowag. Projektowana instalacje
gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu aczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzié¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewodéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odleglosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowaé kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy poddaé¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddzialywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sig w granicach jak wyze;.

UWAGA:
ODSTAPIONO OD MONTAZU GAZOMIERZY W TYPOWYCH
SZAFKACH OCHRONNYCH Z UWAGINA PRZEWEZENIE DROGI
EWAKUACYJNEJ

Wiw opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.

JAN BARBIERIK
_ Up_r. de kierowgnia, lnadzorowania
i mo;ek(ﬁ;;wania robotaimi budowlanymi
W spec). KONSTRUKCYJNQ-BUDO
ARCHITEKTONICZNEES, GAZO Ji cﬂﬁ?«%ﬂ
Nr UPR. A .UF-1-4- 4/78, A.WF-1-4-139/73
UANVI-F/3/83/88, UAN Wi F/3/188/89



