SPECYFIKACJA TE=CHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
I ODBIORU FROBOT PRZY REMONCIE  LOKALU
MIESZKALNEGO

1.Przedmiot i zakres opr=a cowania

Przedmiotem opracowani & jest specyfikacja techniczno-materiatowa, wykonania i
odbioru robét budowlanycka zwigzanych z remontem mieszkania w budynku mieszkalnym
przy ulicy Namystowskieg<> nr 14/2 w Watbrzychu

Zakres robot objetych ninie jsza specyfikacja techniczna:

- remont lokalu mieszkax I nego z wydzieleniem pomieszczenia tazienki z WC , roboty
instalacyjne , wykonanie oy rzewania na paliwo gazowe w lokalu mieszkalnym

2. Materiaty

Cement, wapno , piasek

Materiaty sanitarne

3. Sprzet do wykonania r <hét

Wykonawca winien dyspo reowac:

- elektronarzedziami do wWesykonania robo6t wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniamniprzestawnymi do wykonywania robé6t na wysokosci
- sprzetem zapewniajacyrm bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmech& nizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce dl © ich eksploatac;ji

4. Transport i skladowan i e
- wykonawca winien dysp ©@nowac dostepem do srodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatdbw prze= znaczonych do robét budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero

po odpowiednim przygot ©waniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczeni=a magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac¢ od



zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- skfadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- $Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

- w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w fadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowadé, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlano —

montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robo6t

- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z



wykonawstwem robdét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWiO tom |

- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych rob6t ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy roboét

- Kierownik budowy jak i kierownicy robdt powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robot ogdéinobudowlanych

- projekt organizacji robét ogoéinobudowlanych powinien zawiera¢:

- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robot ogdlnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:;

- odpowiednie pomieszczenia socjaino — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- facznosc telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe rob6t instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robdt wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbior roboét

a/ ogledziny i préby sprawdzajace poprawnos$é wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych



b/ do odbioru koficowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:

- wypetniony dziennik budowy

- oswiadczenia wykonanych robot sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robo6t instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opinie kominiarska o szczelnosci wykonanych kanatow

- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czeéciowego odstapienia

- protokot instalacji elektryczne;j

- oswiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robo6t i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zasSwiadczenia o jakosci materiatéw i urzagdzen

- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

sporzadzit
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN I1SO 3126:2006

PN-EN SO 1167-112:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN 12086-1, 2
i 5:2002

PN-EN iSO 1133:2006

Statystyczna kontrola jakosSci. Losowy wybdr jednostek produktu do
probki

Stale odporne na korozje - Cze$¢ 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy  przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiardw

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania plynéw - Oznaczanie wylrzymatosci na ciSnienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogdélna metfoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badar

Systemy przewodowe z tworzyw Ssztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowli — Polipropylen (PP} — Cze$¢ 1. Wymagania
dotyczgce rur, kszlattek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdluzny — Metoda |
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkow — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne, CzesS¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie ukiadu i obliczenia, Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskazZnika szybkosci
plyniecia (MFR} i objetosciowego wskaZnika szybkoSci pfyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2006

PN-EN 681-1 | 2:2008

PN-EN 180 580:2006

PN-EN 744:1097

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1988

PN-EN 18O 1183:2006

PN-EN 727:19¢8

PN-B-01707:1992

PN-EN IS0 9969:2008

Pomiary laboratoryjne  hafasu  pochodzgcego od  instalacji
kanalizacyjnych

Uszezelnienia z elastomerdow — Wymagania maferialowe dolyczgee
uszezelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Cze$¢ 1:
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur osfonowych z tworzyw sztucznych
— Ksziaftki wiryskowe z tworzyw lermoplastycznych — Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych ~ Badanie odpornosci na uderzenia zewngtrzne
metodg spadajqcego cigzarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zasfosowari bezci$nieniowych -~ Metoda
badania szczelnosci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termmoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Metoda badania
szczelnodci pofgczeri powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpomodci na cykliczne dziatanie podwyZszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestoscl tworzyw sziucznych
nieporowatych — Czes¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury i ksziafiki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie ftemperatury pieknienia
wedlug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci

obwodowej

Sprawozdania z badafn, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gidwnego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wlasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fur Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajaca zgodnos¢ raportu z badaft P-BA 341/2002 z normag PN-EN



14366:2006 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zaktadu Akustyki 1TB, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkcii,
2008 1. A

. Opinia Techniczna dot. spetnienia warunkow stosowania rur i ksztaliek SKOLAN dB do
wykonywania przewodéw spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynierii Materiatowej Gtéwnego Instytuiu
Gornictwa , Katowice, marzec 2008 1.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badar rur Skolan DN 200 w zakresie sztywno$ci
obwodowej. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikéw, Gliwice, 2010 .

. Nr P.,06/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnoéci obwodowej. Zaklad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatéw
Po‘limemwych i Barwnikéw, Gliwice, 2010 .

K 10 0447. Raport z badan okreélenia wytrzymatoéci na rozcigganie potaczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaklad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemey, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwosci zastosowania rur i ksztaitek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badari Rur z Tworzyw Sztucznych.
Glowny Instytut Gérnictwa, 'Katowice, 2010r.



