poziom pokrywy 433,90 m n.p.m

poziom terenu 433,60 m n.p.m

Y %

3,36m

poziom dna doptywu 431,43 m n

—

AN\ 4

przytgcze elektryczne

z budynku

#

odcinek zaizolowac termicznie poprzez

0 grubosci 3cm

zastosowanie otuliny styropianowej

( NI

poziom dna odptywu 432,80 m n.p.m

rzedna dna studzienki 430,60 m n.p.m
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PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspdlnota Mieszkaniowa budynku Obiekt: Bydynek Mieszkalny
. ul. gen. Zajczka 6a, 58-300 Watbrzych
przy UI' gen' Za’CZka 6a' 58_300 Wa*eryCh dz. nr 171, 170/2 obb nr 27Srédmieicie
Temat:. . . A Stadium: Brarza: Data:
Izolacja pionowa i odwodnienie budynku PB S 08.2016
Projektant{mgr inz. Mirostaw Kociumbag . ]
Upr. nr 245/02/DUW Tytut rysunku: Skj':lla.
Asystent: |[mgr inz. Piotr Kopinowski Przepompownia. N
rrys.
Asystent: | inz. Mateusz @ga 413




