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Projektant:

Asystent:

mgr inż. Mirosław Kociumbas
Upr. nr 245/02/DUW 

mgr inż. Piotr Kopinowski 

 Obiekt:   Budynek Mieszkalny 
 ul. Zajączka 6a, 58-300 Wałbrzych 
  dz. nr 171, 170/2 obręb nr 27 Śródmieście

 Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku 

                 przy ul. Zajączka 6a, 58-302 Wałbrzych

Asystent:  inż. Mateusz Ożga 

433,60
431,45Dr6

Projektowany drena ż z rur drenarskich PVC-U Ø126/113mm z geowłóknin ą

Dr1 Dr7- Projektowane studzienki drenarskie z tworzywa sztuc znego Ø315mm

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PVC- U Ø160mm

Projektowana kanalizacja z rur kanalizacyjnych PE 8 0 SDR 17 DN75

Projektowana studzienka poł ączeniowa z kr ęgów betonowych Ø600mm z włazem klasy B125 

Ściany fundamentowe na których projektuje si ę izolacj ę przeciwilgociow ą 
pionow ą wg schematu 7/S

LEGENDA

Projektowana przepompownia w  studzience  z kr ęgów betonowych Ø1000mm z włazem klasy 
B125 

D1

D2

R Odprowadzenie wód deszczowych z rynny

433,60
432,33D2

433,60D1 Rz.d.k 431,49
Rz.d.s 430,66


