—_ —_— UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,

]:] Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

‘ budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
| Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz

wytycznymi systemu BSO;

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

| 3. Rysunki rozpatrywac tacznie z informacjami zawartymi w czesci

4. Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z

Inwestorem i projektantem;

5. Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie

z zaleceniami producenta;

6. Wszelkie szyldy na elewac;ji frontowej uzgodni¢ z Konserwatorem

16018 Zabytkow;

7. Szafke gazowag wymieni¢ stylizowana;

| 16018

KOLORYSTYKA | MATERIALY:

| 1. Elewacje malowac¢ dwukrotnie farbg

\
‘ El 16018

Kolorystyka elewacji wg. wzornika Sto Design Architectural Colours

Cokot wykonac z ptytek elewacyjnych Rustiko Rott Cerrad;

Obrébki blacharskie i parapety wykonac¢ z blachy tytan-cynk;

o >~ DN

Remont elewacji $ciany tylnej z dociepleniem - styropian gr. 15 cm ;

\ przybuddwka

‘ nie objete opracowaniem
\

\
\

oiytki elewacyjne Pracownia Projektowa M&W

; Rustiko Rott Cerrad ul. Jesienna 18 tel.  +48 697 978 872
1 58-301 Watbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl
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I:L ! I OPRACOWAL: inz. Mateusz Czerwinski

M PROJEKTOWAL: mgr inz. Wojciech Czerwinski

| INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.
‘ ul. Andersa 48  58-304 Watbrzych

OBIEKT: budynek przy ul. Zajgczka 6a w Watbrzychu

TYTUL RYSUNKU: elewacja tylna
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