Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-02 | Ostony okien folia polietylenowa m2
0925-01
33,55 m2 33,550
RAZEM 33,550
2| KNR4-01 [ Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
1202-07
9,76 m2 9,760
RAZEM 9,760
3] KNR4-01 | Zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi m2
1202-09 | ponad 5 m2 strop i sciany
71,40 + 147,79 m2 219,190
RAZEM 219,190
4] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
0701-02 $cianach filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
9,76 m2 9,760
RAZEM 9,760
5/ KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach m2
0701-07 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o
pow.odbicia do 5 m2
4,06 m2 4,060
RAZEM 4,060
6 KNR4-01 | Naprawa peknieé tynkdw o szer. do 15 cm na murach z m
0705-01 cegiet
12,33 m 12,330
RAZEM 12,330
7] KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
0711-02 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
9,76 m2 9,760
RAZEM 9,760
8| KNR4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na m2
0711-14 | strop.,belk.,podciag.,biegach i spocznik.na podt.z cegly i
pust. (do 2m2 w 1 miej.)
4,06 m2 4,060
RAZEM 4,060
9] KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod malownie farbami m2
2611-02 | emulsyjnymi - jednokrotne gruntowanie emulsjg
219,19 m2 219,190
RAZEM 219,190
10 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
1204-01 wewnetrznych sufitow
71,40 m2 71,400
RAZEM 71,400
11| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow | m2
1204-02 | wewnetrznych $cian
147,79 m2 147,790
RAZEM 147,790
12 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
1206-04 wewn.scian z jednokrotnym szpachlowaniem
110,12 m2 110,120
RAZEM 110,120
13[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej m2
1209-06 | stolarki okiennej -wielodzilne ze szprosami o pow. ponad
1.0 m2
9,88 m2 9,880
RAZEM 9,880
14| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
1209-10 | stolarki drzwiowej
6,94 m2 6,940
RAZEM 6,940
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15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej m2
1209-10 stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2 (drzwi
wiatrotapowe z naswietlem dwuskrzydtowe dwustronnie z
szybai i szprosami )
5,39 m2 5,390
RAZEM 5,390
16| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikow i innych | szt.
1209-14 | elementow o pow.do 0.75 m2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
17 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do m
1212-31 50 mm
16,88 m 16,880
RAZEM 16,880
18] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasow (cokotow) m
1207-02 ,policzkow ,podndzki ,pasy o wys.do 20 cm
144,23 m 144,230
RAZEM 144,230
19 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad drewnianych | m2
1212-05
19,20 m2 19,200
RAZEM 19,200
20| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 | metal.petnych -rewizje,szafki
1,89 m2 1,890
RAZEM 1,890
21l KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
1611-02 | wys.do6m
6 kol. 6,000
RAZEM 6,000
221 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych -kontener szt
0108-11 budowlany z optatg za sktadowanie i zajeciem pasa
chodnika
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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