Rodzaj studzienki
Srednica wej $cia

Srednica
wewn etrzna/zewn etrzna
trzonu studzienki

Elementy studzienki

Materiat
- kinet
-trzonu

Srednice podt aczanych
rur kanalizacyjnych
PVC-u

Srednice podt aczanych
rur kanalizacyjnych PP

Wavin X-Stream

Typy kinet

Tegra 1000 NG

wlazowa z rurg karbowang

600mm

Dw =1000 mm
Dz =1100 mm

kinety, karbowane rury
trzonowe SN2, stozki,
dwuztgczki do rur
trzonowych, drabinki

PE, PP
PP + drabinka GRP

160-500 mm

200-500 mm

— przeptywowe o kacie
przeptywu 0°, 30°, 60° i 90°
— kinety pofaczeniowe z
jednym doptywem
bocznym 90°

— kinety zbiorcze z
jednoczesnym doplywem
lewym i prawym pod katem
90° lub 45°

— kinety slepe

Tegra 1000

wlazowa, modutowa

600mm

Dw =1000 mm
Dz =1100 mm

kinety, pierscienie
dystansowe, stozki

PE
PP + stopnie GRP

160-400 mm

100-400 mm (przez
ksztaktki przejsciowe)

w zaleznosci od $rednic
podtaczanych rur:

— kinety przeptywowe o
roznych katach przeptywu
— kinety pofaczeniowe i
zbiorcze 45°i 90°

— kinety slepe

Tegra 600

inspekcyjna, niewtazowa

Dw =600 mm
Dz=670 mm

kinety, karbowane rury
trzonowe SN4 i SN2

PP
PP

160-400 mm

150-300 mm (400 mm —
przez ksztaltki przej$ciowe)

— przeplywowe o kacie
przepiywu 0°, 30°, 60° i 90°
— kinety pofaczeniowe z
jednym doptywem
bocznym 90°

— kinety zbiorcze z
jednoczesnym doptywem
lewym i prawym pod katem
90°

— kinety slepe

Kliknij aby wyséwietli¢ dodatkowe informacje »

http://content.wavin.comVWAXPL.NSF/pages/Tegra IC_2011PL

Tegra 425

inspekcyjna, niewtazowa

Dw =425 mm
Dz =476 mm

kinety, karbowane rury
trzonowe SN4

PP
PP

110-315 mm

150-300 mm

— przeplywowe o kacie
przepiywu 0°, 30°, 60° i 90°
— kinety pofgczeniowe z
jednym doptywem
bocznym 90°

— kinety zbiorcze z
jednoczesnym przeptywem
prawym i lewym 90°
—dennica do zaslepienia
rury trzonowej

* Parametry potwierdzone trwajacymi 1000 godzin testami podci$nieniem zgodnym z normg PN-EN 13598-2.

** Zastosowanie teleskopowego adaptera do wtazéw powoduje zmniejszenie $rednicy wejscia ponizej 600 mm. Zastosowanie teleskopowych adapteréw do
wlazéw mozliwe przy nowych studzienkach Tegra 1000 nie przewidywanych do wchodzenia (np. plytkich — bez komory roboczej o wysokos$ci min. 1800 mm).

*** Dodatkowo studzienki Wavin, jako jedyne na rynku, spetniaja wymagania dotyczace hydrauliki, ktdre precyzuje norma dunska DS 2379.

() Wydrukuj tresc
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