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Rodzaj studzienki
Srednica wej $cia

Srednica
wewn etrzna/zewn etrzna
trzonu studzienki

Elementy studzienki

Materiat
- kinet
-trzonu

Srednice podt aczanych
rur kanalizacyjnych
PVC-u

Srednice podt aczanych
rur kanalizacyjnych PP
Wavin X-Stream

Typy kinet

Mozliwo $¢ podtaczen
na budowie rur

gtadko sciennych
(wkiadka in situ)

Regulacja wysoko $ci
studzienek

Elementy
przypowierzchniowe
zwienczen

Tegra 1000 NG

wlazowa z rurg karbowang

600mm

Dw =1000 mm
Dz =1100 mm

kinety, karbowane rury
trzonowe SN2, stozki,
dwuztgczki do rur
trzonowych, drabinki

PE, PP
PP + drabinka GRP

160-500 mm

200-500 mm

— przeptywowe o kacie
przeptywu 0°, 30°, 60° i 90°
— kinety pofaczeniowe z
jednym doptywem
bocznym 90°

— kinety zbiorcze z
jednoczesnym doplywem
lewym i prawym pod katem
90° lub 45°

— kinety slepe
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Tegra 1000

wlazowa, modutowa

600mm

Dw =1000 mm
Dz =1100 mm

kinety, pierscienie
dystansowe, stozki

PE
PP + stopnie GRP

160-400 mm

100-400 mm (przez
ksztaktki przejsciowe)

w zaleznosci od $rednic
podtaczanych rur:

— kinety przeptywowe o
roznych katach przeptywu
— kinety pofaczeniowe i
zbiorcze 45°i 90°

— kinety slepe

Tegra 600

inspekcyjna, niewtazowa

Dw =600 mm
Dz=670 mm

kinety, karbowane rury
trzonowe SN4 i SN2

PP
PP

160-400 mm

150-300 mm (400 mm —
przez ksztaltki przej$ciowe)

— przeplywowe o kacie
przepiywu 0°, 30°, 60° i 90°
— kinety pofaczeniowe z
jednym doptywem
bocznym 90°

— kinety zbiorcze z
jednoczesnym doptywem
lewym i prawym pod katem
90°

— kinety slepe

Kliknij aby wyséwietli¢ dodatkowe informacje »

110-200 mm rury
gtadkoscienne oraz
100-200 X-Stream za
pomocg ksztaltek
przejsciowych

dociecie rury karbowanej
co 10 cm + plynna
regulacja na pierscieniu
lub stozku odcigzajacym
lub adapterze
teleskopowym (tylko z
zachowaniem zasad bhp)*

— zelbetowe pierscienie
odcigzajace

— stozki odcigzajace z
tworzywa TAR

— adaptery teleskopowe

110-200 mm rury
gtadkoscienne oraz
100-200 X-Stream za
pomoca ksztaltek
przejsciowych

pierscienie dystansowe
docinane co 12,5 cm lub
ptynna regulacja studzienki
na pierscieniu lub stozku
odcigzajgcym

— zelbetowe pierscienie
odcigzajace

— stozki odcigzajace z
tworzywa TAR

110-200 mm rury
gtadkoscienne oraz
100-200 X-Stream za
pomoca ksztaltek
przejsciowych

dociecie rury karbowanej
co 10 cm + plynna
regulacja na adapterze
teleskopowym, pierscieniu
lub stozku odcigzajacym

— adaptery teleskopowe o
600

— zelbetowe pierscienie
odcigzajgce — stozki
odcigzajgce z tworzywa

Tegra 425

inspekcyjna, niewtazowa

Dw =425 mm
Dz =476 mm

kinety, karbowane rury
trzonowe SN4

PP
PP

110-315 mm

150-300 mm

— przeplywowe o kacie
przepiywu 0°, 30°, 60° i 90°
— kinety pofgczeniowe z
jednym doptywem
bocznym 90°

— kinety zbiorcze z
jednoczesnym przeptywem
prawym i lewym 90°
—dennica do zaslepienia
rury trzonowej

110-160 mm rury
gtadkoscienne oraz
100-150 X-Stream za
pomoca ksztaltek
przejsciowych

dociecie rury karbowanej
co 8 cm + plynna regulacja
na rurze teleskopowej

— rury teleskopowe o0 425
— zelbetowe stozki
odcigzajace

— stozki odcigzajace z
tworzywa TAR
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Elementy zwie Aczen:
pokrywy/wlazy/wpusty

Maksymalna gt eboko $¢
studzienki

QOdporno $¢ na wypoér
przez wody gruntowe

Maksymalny poziom
wody gruntowej jako

state obci azenie, przy
ktérym zapewniona jest
trwato ¢ oraz stabilno $¢
konstrukcyjna kinety**

Gwarantowana
szczelno $¢€ potaczen
elementéw studzienki

Mozliwo ¢
wykorzystania
studzienek do innych
rozwiazan

Normy, aprobaty i atesty

(tylko z zachowaniem
zasad bhp)*

— pokrywy zeliwne i z PE
Al5

—wlazy A15, B125 i D400
— wpusty D400

6m

5m bez dodatkowych
zabiegéw (np.
docigzania/betonowania
/kotwienia), wymagane
jedynie poprawne, trwate
zageszczenie obsypki
(min. 98% SPD)

5m st. wody ponad
poziomem posadowienia

gwarantowana szczelno$¢
pofaczen elementéw
studzienki

zbiorniki pompowni,

studzienki wodomierzowe,

studzienki rozprezne

Normy:
— PN-EN 13598-2:2009
Aprobaty:
— AT/09-2009 0189-00
(CNTK)
— pozytywna opinia GIG -
mozliwos¢ stosowania na
obszarach szkod
goérniczych do IV kategorii
wigcznie
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— pokrywy
—wiazy A15, B125i D 400
— wpusty

5m, wigksze gtebokosci na
podstawie indywidualnych
zalecen w zaleznosci od
warunk6éw gruntowo-
wodnych

5m bez dodatkowych
zabiegéw (np.
docigzania/betonowania
/kotwienia), wymagane
jedynie poprawne, trwate
zageszczenie obsypki
(min. 98% SPD)

w badaniu

20,5 bara

—warunek B i C wg PN-EN
1277 dla kroécow
—warunek A wg PN-EN
1277 dla elementéw

zbiorniki pompowni,
studzienki wodomierzowe,
studzienki rozprezne

Aprobaty:

— AT-15-8086-2009 (IT B)
— AT-2009-03-0565
(IBDiM)

— pozytywna opinia GIG
mozliwos¢ stosowania na
obszarach szkod
gorniczych do Il kategorii
wigcznie

TAR

— pokrywy zeliwne i z PE
Al5

—wilazy A15, B125 i D400
— wpusty D400

10m, 6m przy
wystepowaniu wody
gruntowej

5m bez dodatkowych
zabiegéw (np.
docigzania/betonowania
/kotwienia), wymagane
jedynie poprawne, trwate
zageszczenie obsypki
(min. 98% SPD)

5m st. wody ponad
poziomem posadowienia

20,5 bara

— warunek D wg PN EN
1277 dla kroécow

— warunek A wg PN EN
1277 dla elementéw

zbiorniki pompowni,
studzienki wodomierzowe,
studzienki rozprezne,
studzienki deszczowe
osadnikowe lub
bezosadnikowe

Normy:

— PN-EN 13598 2:2009
Aprobaty:

— AT/09-2009-0189-00
(CNTK)

— pozytywna opinia GIG —
mozliwos$¢ stosowania na
obszarach szkod
gorniczych do IV kategorii
wigcznie

— pokrywy zeliwne i z PP
Al5

— pokrywy Zelbetowe lub z
tworzywa TAR A15
—whazy B125 i D400
—wpusty B125 i D400

10m, 6m przy
wystepowaniu wody
gruntowej

5m bez dodatkowych
zabiegéw (np.
docigzania/betonowania
/kotwienia), wymagane
jedynie poprawne, trwate
zageszczenie obsypki
(min. 98% SPD)

5m st. wody ponad
poziomem posadowienia

20,5 bara

—warunek D wg PN-EN
1277 dla kro¢cow
—warunek A wg PN-EN
1277 dla elementéw

studzienki deszczowe
osadnikowe z syfonem lub
bez syfonu

Normy:

— PN-EN 13598-2:2009
Aprobaty:

— AT/09-2009-0189-00
(CNTK)

— pozytywna opinia GIG —
mozliwos¢ stosowania na
obszarach szkéd
gorniczych do IV kategorii
wiacznie

* Parametry potwierdzone trwajacymi 1000 godzin testami podci$nieniem zgodnym z normg PN-EN 13598-2.

** Zastosowanie teleskopowego adaptera do wlazéw powoduje zmniejszenie $rednicy wejécia ponizej 600 mm. Zastosowanie teleskopowych adapteréw do
wlazéw mozliwe przy nowych studzienkach Tegra 1000 nie przewidywanych do wchodzenia (np. plytkich — bez komory roboczej o wysokos$ci min. 1800 mm).

*** Dodatkowo studzienki Wavin, jako jedyne na rynku, spetiaja wymagania dotyczace hydrauliki, ktére precyzuje norma dunska DS 2379.

223 2015-04-08 16:29



http://content.wavin.comVWAXPL.NSF/pages/Tegra IC_2011PL#wiece...

(= Wydrukuj tresc
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