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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWO-DEMONTA ZOWE
1/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw dla pieszych z ptyt betonow86k35x5 cm na podsypce pig m2
d.1/0815-01 kowej
4.0*4.0 m?2 16.000Q
RAZEM 16.000
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka schodéw granitowych od strony elgiviemntowej m3
d.1/0212-03
analogia
3*(1.20*0.4*0.4) m3 0.576
RAZEM 0.576
3|KNR-W 4-01 |Re¢czna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowyctoych - schody wégiowe- | m3
d.1/0212-05 elewacja tylna
1.35*1.45*0.40 m3 0.783
RAZEM 0.783
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zaladowaniu i wyladowan|m3
d.1/1103-04 samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
poz.1*0.08+p0z.2+poz.3 m3 2.639
RAZEM 2.639
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowan|m3
d.1/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek zalkaas¢pny rozpoczty 1 km
poz.4 m3 2.639
RAZEM 2.639
6 Koszty sktadowania /optata sktadowiskowa/ t
d.1l/analiza indy-
widualna
poz.4*2.0 t 5.278
RAZEM 5.278
7/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru balustrady stalowej m
d.1/0353-01
0.1 m 0.100
RAZEM 0.100
8|KNR-W 4-01 |Oczyszczenie sposobegtznym i utazenie uzyskanych z rozbiorki drobnych elemgszt.
d.1/0354-04 téw - balustrada stalowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 WYKOPY+UMOCNIENIE
9/KNR 2-01 DRENAZ Wykopy liniowe oscianach pionowych gbokadici do 3 m i szer. do 2,5 mm3
d.2.10318-02 w gruncie kat. llIl-IV pod fundamenty, ruragji i kolektory w gruntach suchych z wy-
0319-02 dobyciem urobku wyggiem mechanicznym Grunt nawodniony
S1-S2 1.2*[11.50 *(2.57+2.81)/2+11.50 *0.1] m3 38.502
S2-Drl 1.2*[11.70 *(2.81+1.35)/2+11.70 *0.1] m3 30.607
S1-Dr2 1.2* [1.40 *2.54+13.7%(1.13+0.76)/2+15.1 *0.1] m3 21.615
S1-DR3 1.2*[3.30 *(1.22+1.20)/2+3.30 *0.1] m3 5.188
RAZEM 95.912
10/KNNR 1 DRENAZ Jednostronnezarowe umocnieniécian wykopow o gibokaici do 3,0 m  |m2
d.2.10316-03
S1-S2 11.50 *(2.55+2.35)/2+13.40 *0.1 m?2 29.515
S2-Drl 11.70 *(2.81+1.35)/2+11.70 *0.1 m?2 25.506
S1-Dr2 1.40 *2.54+13.7%(1.13+0.76)/2+15.1 *0.1 m?2 18.013
S1-DR3 3.30 *(1.22+1.20)/2+3.30 *0.1 m?2 4.323
RAZEM 77.357
11 KNR 2-01 KANALIZACJA DESZCZOWA. Wykopy oraz przekopy wykonyame koparkami  |m3
d.2.10216-03 przedsg¢biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.IV
PS-S1 0.9%[1.3 *(4.15+2.57)/2+1.3 *0.1] m3 4.048
PS-D2 0.9%[1.8 *(4.15+3.12)/2+1.8 *0.1] m3 6.051
D2-K1 0.9%[1.8 *(3.12+3.09)/2+1.8 *0.1] m3 5.192
K1-K2 0.9*[1.20 *3.09+7.0*(1.67+1.22)/2+1.20 *0.1] m3 12.549
K2-RS3 0.9%[1.40 *(1.22+1.20)/2+1.40 *0.1] m3 1.651
PS-RS2 0.9*[2.20 *(4.15+1.2)/2+2.20 *0.1] m3 5.495
D1-RS1 0.9%[0.70 *(0.7+0.69)/2+0.70 *0.1] m3 0.501
D1-PS 0.9*[(18.80-5.3) *(0.85+0.62)/2+(18.80-5.3) *0.1] m3 10.145
RAZEM 45.632
12/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowydkian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypraskami|m2
d.2.10322-01 gruntach suchych kat. |-l wraz z rozbig(kzer. 1.2 m)
0322-08
PS-S1 2*1.3 %(4.15+2.57)/2+1.3 *0.1] m?2 8.996
PS-D2 2*[1.8 %(4.15+3.12)/2+1.8 *0.1] m?2 13.446
D2-K1 2*[1.8 %(3.12+3.09)/2+1.8 *0.1] m?2 11.538
K1-K2 2*[1.20 *3.09+7.0%(1.67+1.22)/2+1.20 *0.1] m?2 27.886
K2-RS3 2*1.40 *(1.22+1.20)/2+1.40 *0.1] m?2 3.668
PS-RS2 2*2.20 *(4.15+1.2)/2+2.20 *0.1] m?2 12.210Q
D1-RS1 2*[0.70 *(0.7+0.69)/2+0.70 *0.1] m?2 1.113
D1-PS 2+*[(18.80-5.3) *(0.85+0.62)/2+(18.80-5.3) *0.1] m?2 22.545
RAZEM 101.402
2.2 ZASYPKA WYKOPU
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13/KNR 2-18 KANALIZACJA DESZCZOWA Kanaly rurowe - podia z materiatéw sypkich o gr{m2
d.2.20501-01 bosci 10 cm - podsypka pod rukanalizacji deszczowej
analogia
PS-S1 0.9*1.3 m2 1.17Q
PS-D2 0.9*1.8 m2 1.620
D2-K1 0.9*1.8 m2 1.620
K1-K2 0.9*8.2 m2 7.380
K2-RS3 0.9*1.4 m2 1.260
PS-RS2 0.9*2.2 m2 1.980
D1-RS1 0.9*0.7 m2 0.630
D1-PS 0.9*18.80 m2 16.92Q
RAZEM 32.580
14/KNR 2-18 KANALIZACJA DESZCZOWA Kanaly rurowe - podia z materiatéw sypkich o grim2
d.2.20501-01 bosci 10 cm - obsypka z boku rury
analogia
p0z.19-(p0z.13*0.1+p0z.15*0.1) m2 5.368
RAZEM 5.368
15/KNR 2-18 KANALIZACJA DESZCZOWA Kanaly rurowe - podia z materiatéw sypkich o gr{m2
d.2.20501-03 bosci 20 cm - zasypka
poz.13 m2 32.580
RAZEM 32.580
16/KNR 2-01 Drena - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego taego w gotowym suchynjm3
d.2.20610-10 wykopie z gotowego kruszywa
poz.9-poz.18 m3 38.863
RAZEM 38.863
17/ KNR-W 2-01 |KANALIZACJA DESZCZOWA Zasypywanie wykopow liniowych scianach piono-|m3
d.2.20312-0501 |wych gkbokasci do 3.0 m i szerokwi 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
PS-S1 0.9*[1.3 *(4.15+2.57)/2]-0.9%(1.3 *0.35) m3 3.522
PS-D2 0.9*[1.8 *(4.15+3.12)/2]-0.9%(1.8 *0.35) m3 5.322
D2-K1 0.9*[1.8 *(3.12+3.09)/2]-0.9%(1.8 *0.35) m3 4.463
K1-K2 0.9%[1.20 *3.09+7.0*(1.67+1.22)/2]-0.9%(8.2 *0.35) m3 9.858
K2-RS3 0.9*[1.40 *(1.22+1.20)/2]-0.9*(1.4 *0.35) m3 1.084
PS-RS2 0.9*[2.20 *(4.15+1.2)/2]-0.9%(2.2 *0.35) m3 4.604
D1-RS1 0.9*[0.70 *(0.7+0.69)/2]-0.9%(0.7 *0.35) m3 0.217
D1-PS 0.9*[(18.80-5.3) *(0.85+0.62)/2]-0.9*(13.50 *0.35) m3 4.678
RAZEM 33.748
18/KNR-W 2-01 |DRENAZ Zasypywanie wykopdw liniowych gianach pionowych gbokasci do 3.0 |m3
d.2.20312-0501 |m i szerokéci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV.
S1-S2 0.5* [13.40 *(2.55+2.35)/2+13.40 *0.1] m3 17.085
S1-S2 0.5* [11.50 *(2.57+2.81)/2+11.50 *0.1] m3 16.043
S2-Drl 0.5*[11.70 *(2.81+1.35)/2+11.70 *0.1] m3 12.753
S1-Dr2 0.5*[1.40 *2.54+13.7*(1.13+0.76)/2+15.1 *0.1] m3 9.006
S1-DR3 0.5* [3.30 *(1.22+1.20)/2+3.30 *0.1] m3 2.162
RAZEM 57.049
19 KAN. DESZCZOWA.Wywiezienie nadmiaru urobku na sldavisko wraz z dokonajms3
d.2.2analiza indy- |niem opfaty utylizacyjnej
widualna
poz.11-poz.17 m3 11.884
RAZEM 11.884
20 DRENAZ. Wywiezienie nadmiaru urobku na skiadowisko wratokonaniem optaty m3
d.2.2analiza indy- |utylizacyjnej
widualna
poz.16 m3 38.863
RAZEM 38.863
3 ROBOTY INSTALACYJNE
21/KNR 0-35 Prefabrykowana przepompowriieiekéw wraz z monteem z pojedynczpomp typu |kpl.
d.3/0226-03 Rexa UNI V05/T08-540 produkcji Wilo w zbiorniku tygTEGRA 1000 firmy Wavin
wycena indy- | ( lub réwnowanej). Wewntrz zbiornika zamontowana jest instalacja ttoczirEzz
widualna armatug odcinajca i zwrotm. Przepompownia wyposana jest w wydczniki ptywa-
kowe, sterujce prag pompy oraz szafkzasilajco-sterujca.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Studzienka PCV z osadnikiem dla rur spustowych kzengi deszczowej szt.
d.3/0524-01
analiza indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23/KNNR 4 Kanaty z rur PVCdczonych na weisk ér. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
PS-S1 1.3 m 1.300
PS-D2 1.8 m 1.800
D2-K1 1.8 m 1.800
K1-K2 8.2+0.5 m 8.700
K2-RS3 1.4 m 1.400
PS-RS2 2.2+0.5 m 2.700
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D1-RS1 0.7+0.5 m 1.200
RAZEM 18.900
24/KNNR 4 Rura stalowa ostonowaso.zewrgtrznej i grub $cianek 219/8.0 mm m
d.3/1005-04
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000Q
25/KNNR 4 Rura stalowa ostonowaso.zewrgtrznej i grub $cianek 219/8.0 mm+ obustronnie |m
d.3/1005-04 manszeta
analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
26/KNNR 4 Kanaly z rur PVCdczonych na wcisk ér. zewn. 110 mm m
d.3/1308-01
RS1 1.0 m 1.000
RS2 1.0 m 1.000
RS2 1.0 m 1.000
RAZEM 3.000
27/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowgetone na wcisk ér. zewn. 110 mm |szt.
d.3/1321-01
RS1 2 szt. 2.000
RS2 2 szt. 2.000
RS2 2 szt. 2.000
RAZEM 6.000Q
28/ KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjneiio 110 mm o paiczeniach wciskowych szt.
d.3/0222-02
RS1 1 szt. 1.000
RS2 1 szt. 1.000
RS2 1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
29 KNR 2-01 Drena rurowy z rury PVC-U karbowanej 126/113 SN4 z otavoi 2,5 x 5,0 o szeroim3
d.3/0411-03 kosci szczelin 1,5 mm
analogia
S1-S2 11.50 m3 11.500Q
S2-Drl 11.70 m3 11.700Q
S1-Dr2 15.10 m3 15.100Q
S1-Dr3 3.30 m3 3.300
RAZEM 41.600
30 KNR-W 2-18 |Przewdd tloczny z rur émieniowych PEdczonych metogl zgrzewania czotowego - nm
d.3/0808-01 rociagi o §r. 40 mm
analogia
Obmiar dodatkowy
18.80 przy- 18.800Q
tacz.
18.80 m 18.800Q
RAZEM 18.800
31/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN'$0425 mm - zamkgcie rui teles- |szt.
d.3/1417-02 kopowg
KD 2 szt. 2.000
DRENAZ 2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
32/KNNR 4 Studzienka rozpena kanalizacyjna systemowe "VAWIN"$0 600 mm - zamkgtie |szt.
d.3/1417-02 rura teleskopow
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33/KNNR 4 Préba wodna szczelém kanatow rurowych ér.nominalnej 160 mm odc. -1
d.3/1610-02 prob.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
34/KNR 5-02 Tasma ostrzegawcza - uenie tdmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej nad ganalizacji km
d.3/0312-06 deszczowej
analogia
poz.23/1000-1.5/1000 km 0.017
RAZEM 0.017
4 ROBOTY ODTWORZENIOWE
35/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypementowo-piaskowej z wypg m2
d.4/0502-03 nieniem spoin zaprancementow
86*0.5 m2 43.000
3*2 m2 6.000Q
RAZEM 49.000
5 ROBOTY DODATKOWE
36 Obstuga geodezyjna - wytyczenie trasy + pomiaryykmnawcze kpl.
d.5kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
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