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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
- Umowa zawarta z Inwestorem,
- Wizja w terenie,
- Mapa zasadnicza 1:500,
- Normy i przepisy brarowe
2. Zakres i cel opracowania

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany netmcelewaciji z dociepleniem
sciany tylnej, wykonania izolacji pionowejscian fundamentowych, budowy drema
opaskowego i zewitrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynWielorodzinnego
zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Ireny Grab&ies6, dz. nr 197/4 obr. nr 15 Konradow.

3. Dane ogodlne

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradgey murowanej
z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowpienaej, w zwartej zabudowie miejskie;.
Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym zegsciowo wytkowym poddaszem.
Elewacja frontowa i boczna z detalami architektenjeni. Elewacja tylna bez detali
architektonicznych. Elewacja posiada cokét z ceglyysokaci 50-290 cm.

Sciany piwniczne i fundamentowe murowane z ceghneeha zaprawie cem-wap,
czesciowo sciany fundamentowe kamienne. W skutek nieskutecamelyz braku izolacji
pionowejsciany zewrtrzne g zawilgocone.

W chwili obecnej odprowadzenie wéd opadowych z dadalizowane jest przez rury
spustowe.

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych elementéw gmspodarowania terenu/
charakterystycznych parametréw budynku

llo$¢ kondygnacii: 4 kondygnacje nadziemne
Wysoka¢ budynku: 0k.16,50m

Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wgzby dachowej drewniana kryta dachawlpam

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych gzgwmych — rynny i rury
spustowe stalowe wgte do kanalizacji deszczowej,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych wymienioaanow,

- Stolarka okienna na poddaszu , klatce schodowewenokna PCV, do wymiany
przewidziano okna piwniczne oraz w komaérkach / W&potpetrach.

- WSsypy piwniczne do demonta i odtworzenia.

- Wsypy piwniczne naley zabezpieczyprzed wlewaniem siwdd opadowych do piwnicy
poprzez wykonanie studzienek piwnicznycBwlietlajacych
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Elewacja frontowa
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Elewacja boczna

Elewacja tylna
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4. Stan projektowany

4.1. Remontcian, docieplenie

Na elewacji istnigy przewody instalacji teletechnicznej. Elementy tealery
zabezpieczy na czas wykonywania prac. Sposéb zabezpieczeteaynazgodné z operatorem
sieci. Przed przyspieniem do prac zwrkanych z dociepleniemician naley zdemontowéa
elementy teletechniczne.

4.1.1 Wykonanie remontdciany elewaciji frontowej i bocznej z detalami

Podczas prac elewacyjnych naje skt wszystkie tynki. Czyszczeniescian
przeprowadd tak, by byty wolne od kurzu, wykwitow i innych sstBncji pogarszagych
przyczepnét. Czyszczenie elewacji przeprowatlzia pomog srodka STO Fasadenarbeizer, a
nastpnie myjki cénieniowej. Podlee kolejno nalgy zagruntowd, np. preparatem STO Prim
Grundex. Na zagruntowanym podio wykon& warstwe podkiadowa przy iyciu tynku
wapiennego STO Trass Porenputz TKML.

Kolejno naley wtopi¢ siatke zbrogca z wtokna szklanego, siatka z wiékna winn& by
wtopiona w warstwie Kkleju grub. 3-5 mm. Siatki ukdd z zakladem minimum 10 cm.
Wierzchng warstwe wykonczeniowg stanowé bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o fakturze
gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyj w czsci rysunkowej dokumentaciji). Przed wykonaniem
warstwy wykaiczeniowe] podige naley zagruntowd preparatem gruntggym STO Ispo
Putzgrund.

4.1.2 Wykonanie ociepleniéciany elewacji tylnej

Zaprojektowano docieplengeiany tylnej zewntrznej budynku w oparciu o0 BSO
zgodnie z instrukgj ITB nr 447/2009.

Przyjto izolacg termiczry dlascian zewwtrznych ze styropianu EPS 70-040 o gridio
15cm i wspotczynnika=0,040 W/mK.

Zaktada sj skucie wszystkich tynkow i wykonanie ociepleniavedcji. Po skuciu
tynkdw oczyci¢ cegk z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawyspein méedzy
cegtami, uszkodzone spoinowanie a@d§ na gkbokas¢ 2 cm, nasipnie uzupetrd zapravg
cementowo-wapiern Przygotowane w ten spos@uiany zagruntowé srodkiem geboko
penetrugcym np. Sto-Primer.

Po zakaczeniu prac zwzanych =z przygotowaniem pode naley
przeprowadai proke przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przyklei kilka kostek
styropianu o wielkéci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawgakbe grubéci okoto 1
cm. Po trzech peilnych dniach ama przeprowadziprébe oderwania probek ogciany. Jeel
zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczae przyczepn& zaprawy jest dobra i nioa
przysgpi¢ do mocowania ptyt styropianowych. zé préobki zostay oderwane gcznie z
zapraw oznacza to,ze podige jest niewtdciwie przygotowane i naky ten etap prac
POWLOrzyt.
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Po wykonaniu proby przyczepstd mozna przysipic do wykonywania izolaciji
termicznej scian styropianem EPS 70-040 o grédol5 cm. lzolowa sciare zewretrzng
powyzej cokotu budynku @a do dachu. Ocieplenigcian rozpoczé od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Piyty styropianlek z przesuniciem o pot ptyty. Zapraw
klejowg naktada w formie chgtej ramki po obwodzie piyty i w postaci ,plackow"
rownomiernie natbonych na phg. Dodatkowo piyty styropianu mocowa kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner X0w w ilosci 6 szt. / m2 o diugi
dostosowanej do grubc mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzen@nspnurow
gtebokas¢ osadzenia kotkdw nie powinna bynniejsza ni 6 cm. Kotkowanie wykonywanie
wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianie Btosowa pionowaniascian,
stargé sie doprowadzat do uzyskania mdiwie rownej ptaszczyzny ocieplanejciany.
Niedopuszczalnegsszczeliny mgdzy ptytami styropianu wksze ni 2 mm. W przypadku
szczelin wgkszych nk 2 mm ubytki uzupeldi paskami styropianu wklejonymi na piank
poliuretanovy, badz uzupeiné sany pianky. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naktada
warstwe kleju, w ktdg nalezy wtopi¢ siatke zbropca z widkna szklanego, siatka z widkna winna
by¢ wtopiona w warstw kleju grub. 3-5 mm. Siatki uklada zaktadem minimum 10 cm. Na
naraznikach przed klejeniem siatki zamocawsystemowe listwy aluminiowe nanoe z siath.

W parterze wykonazbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wk@@i 2 m od poziomu
terenu. Naréniki okien i drzwi zbrot dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35
cm klejonymi ukdnie.

Powierzchnie riezy ocieplic styropianem gruldei 2 cm EPS 70-040. W
przypadku, gdy sposéb zamocowania okien nie dajgliwmsci zamocowania projektowanej
grubcdci styropianu powierzchaiosciezy pokry¢ warstwy kleju zbrojonego siatk z widkna
szklanego, tak przygotowampowierzchng po zagruntowaniu pokéymasg, tynkarsky. Wszystkie
krawedzie okien, gzymsow i nataiki obrobi katownikami aluminiowymi z siatk a
ptaszczyzny elementdéw izolacji termicznej pakmnas klejowg zbrojory siatky z widkna
szklanego oraz wykmzy¢ mag tynkarsk.

Na wyrownanej i wygtadzonej warstwie klejowej wyled podktad tynkarski
wzmachniagcy podiae ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uzigeniu 1,5 mm
naklada pag metalowy na ptaszczyznsciany i zacierd pa@ z tworzywa sztucznego. Nie
dopusci¢ do zaschricia zacieranej zaprawy przed nedaiem kolejnej partii masy tynkarskiej.
Przerwy technologiczne przewidziena krawdziach otworow, natmikach lub detalach
architektonicznych. nie prowadziprac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przinyn
wietrze, opisane warunki mggpowodowé& szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemaliwi jej prawidiowe zatarcie. Do ocieplenias@mezy okiennych stosowa styropian
grubasci 2 cm. Styk otynkowanejsoiezy z ascieznicg okna uszczeliisilikonem. Podokienniki
blaszane mugzwystawa poza licosciany na dtugéc 4 cm, a obrobki blacharskie okapnikéw w
przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny byywinicte 2 cm nascianke boczmy
oscieza pod styropianem. W przypadku rozimesci technologii wykonania ocieplenia
opracowanej przez producenta z pasaym opisem, stosowssic do wytycznych producenta
systemu.
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4.1.3 Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej i bogaredezy podd& renowacji. Zaleca
sie uzupeint ubytki zaprawami naprawczymi, ngshie pomalowa farkg silikatows zgodnie z
projektowan kolorystylg. W celu naprawy detali architektonicznych mgleusura¢ z ich
powierzchni stare powtoki malarskie (np. preparat8iO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentow, usiéne. Nasgpnie wzmocni podtaze preparatem gruntigym STO
Prim Grundex. Uzupetnienia nale wykona& wskpnie podktadow zapraw sztukatorska (np.
STO Murisol ZSP), a naginie warstw wierzchng zapravg sztukatorsk STO Murisol ZSW.
Przed malowaniem detale najezagruntowdé preparatem STO Prim Micro. Malowanie detali
dwukrotnie farlp STO Lotusan Color.

4.1.4 Remont cokotow
Cokoly naley wytozy¢ cegh klinkierowg w kolorze zgodnym z eZcig
rysunkows. Cokoty na elewacji dociegli analogicznie do docieplenidcian. Warstw
wykonczeniova docieplenia cokotow dula ptyty klinkierowe w kolorze zgodnym z ¢xia
rysunkowva.
4.1.5 _Wymiana stolarki okiennej
Wymienic okna piwniczne od strony elewacji frontowej i tyltylnej oraz okna w
czesciach wspolnych pomieszazeNC na nowe PCV z szybzespolog i 0 podziale jak
istniejgce, kolor biaty, wspoétczynnik U=1,1 W/m2*K.
Przed zamdéwieniem stolarki wykon& sprawdzenie pomiarow otworu na budowie.

4.1.6 _Studzienki déwietlajgce piwniczne
Wykona nowe studzienki z bloczkéw betonowych gr. 14 cnezaprawie cementowej
M8 w nawgzaniu do murdw piwnicznych na s¢pia zazbione boczne na gbhokas¢ ¥ cegly w
co 2 warstwie muru; wykomidzolacg poziomy — 2 x papa asfaltowa na lepiku i piorgowokot
studzienki. Zwiéczenie studzienek piwnicznych projektuje ppprzez montakrat stalowych
utozonych na ktownikach stalowych 50x50x5mm mocowanych do murpaaog srub M-8 z
tbem széciokagtnym.

4.1.7 Obrobki blacharskie

Wsypy piwniczne naley zdemontowé i wykona nowe. We wszystkich oknach na
klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych namontowéa nawietrzaki.

Wokét budynku nalzy wykona 0,5m  opask Obrzee opaski wykona z
kraweznikbw betonowych. Przestrzemiedzy opask a budynkiem wypehdi kamieniami
( otoczakami).

Podczas remontu elewacji nalewymienic istniepce rury spustowe min. 1,0 nad
terenem i zamontowa0,5m nad terenem rewgzj W przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego rur spustowych natevymieni je na nowe na catej diugo.

Istniegce rury spustowe od strony ulicy wpicte do kanalizacji deszczowe,.

Parapety i obrébki blacharskie wykd@rmablachy stalowej powlekanej w kolorze szarym
np. RAL 7035 z boczkami PCV.
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Haki rur spustowych wymieaina dhisze dopasowane do gruélbocieplenia. Anteny
zamontowa doécian, dopasowygf kotwy montaowe do grubéci ocieplenia.

4.1.8 Osuszenie budynku
Podczas wizji na budynku i rozmow z lokatorami steizono wysfpowanie wilgoci na
poziomie piwnicy (szczegolnie podczas ulewnych degz Podczas remontu elewacji ngle
wymieni¢ istniegce rury spustowe min. 1,0 nad terenem i zamonio@&m nad terenem
rewizje.

4.1.9 Detale ocieplenia elewacji

Wariant | - ilo$¢ tgcznikéw 6 szt./m2

— 1 o l l G
|
® 23 D
— £ v £ 3 {—
& @ } @
—_— 7> {2 e —
( @ ®
— X ) 8> o (3 —
L [ | | _

Detal 1. Rozmieszczenigaznikow mocujcych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchiaisady

o Ptyty izolacji termicznej

Detal 2. Utaenie piyt izolacji termicznej — nate
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Wariant IIb . Wysoko$¢ budynku 8 - 20 m.
llos€ tacznikéw w pasie krawgdziowym 11 szt. /m 2

1,5m

d /
e 7
: | —
(e
25 &

Detal 3. Rozmieszczenigdznikbw mocujcych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas kgdmiowy

/

e e e e e PP —]

Konstrukacja sciany

/Iull

Sto—Thermodibel UEZ

Zaprawa klejaca

Ptyta termoizolacyjna
Zaprawa zbrojqca

i Sto—Glasfasergewebe
Powtoka posrednia (jet

Powloka koncowa

N )
Y
M\}
S

Detal 4. Detaldcznikéw mocugcych ptyty styropianowe.
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krawedzie ptyt nie moga
pokrywaé sie z krawedziami
otworéw

plyty termoizolacyjne
ze styropianu

Kolejnos¢ uktadania siatek z wiékna szklanego Baumit StarTex:

’U )‘- siatka diagonalna uktadana przy narozach otworow
—  (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

N

(2 )-siatka ukladana wzdhuz krawgdzi otworéw

~

f\ 3) - siatka ukfadana w naroZzach otworéw

Detal 5. Zbrojenie naimikow otworéw w elewacji (np. okien i drzwi)
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4.2. Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Podczas wizji w terenie stwierdzone,wszystkie rury spustowe odprowadgag
wody deszczowe z potaci dachowgjzapete do kanalizacji deszczowe.

W zwigzku z powyszym zaleca si sprawdzenie demosci i szczelnéci rur
spustowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidisvonaleey dokong& napraw lub
udraznienia przewodow. Zewgrzng instalacg kanalizacji deszczowej nale przebudowéa
w miejscach montal rewizji kanalizacyjnych. Zewitrzng instalacg kanalizacji deszczowe]
wykona ze spadkami grawitacyjnymi z przewodow PVC-U @188-8 produkcji Wavin
(lub rownowane).Projektuje giprzewody 4czone na kielich z gumaywszczel. Do pohczen
przewodow uywat srodki palizgowe naktadane na koach bosych rury. Przewod tloczny na
odcinku od przepompowni do studni rogprej wykon& z rury PE HD 100 @ 40 mm.
Studzienk rozprzna powigzat z istniepcym przyhczem kanalizacji deszczowej po uprzednim
sprawdzeniu szczelad i droznosci przylcza.

4.2.1. Studzienki kanalizacji deszczowej

Projektuje st monta prefabrykowanych studzienek inspekcyjnych
@ 425mm w miejscu przatzenia i zmiany kierunku trasy oraz stugnikinet rozpgzna typu
Tegra @ 600mm produkcji Wavin. Przewody z budynkgcey¢ do studzienek wg profilu za
pomo@ kinety przyhczeniowej lub za pom@c gumowych 4cznikOw in-situ poprzez
wywiercenie otworu w studni. Montastudzienki poprzedziwypoziomowaniem dna wykopu,
usuneciem duych i ostrych kamieni. Przygotowapodsypk piaskows grubgci min. 20cm i
osadzt dennie studni oraz 4§ wypoziomowg. Wykona polgczenie kinety z rur a nasgpnie
wykona obsypk piaskow na catym obwodzie studni wargtw30 cm dokitadnie gj
zagszczagc. Dla studni tworzywowych do wymaganej wysédio przych¢ trzon pih
elektryczm lub reczm i oczysci¢ konce. Kolejno zamocowauszczelk na rurze karbowanej,
posmarowa srodkiem pdglizgowym. Wypeiné wykop obsypk piaskows co 30 cm na catym
obwodzie studzienki, zapewnstopier zag:szczenia gruntu w skali Proctora 90% SPD - teren
zielony. Zwieiczenia rug teleskopow z pokryw zeliwng klasy B125.

UWAGA: Na trasie projektowanej kanalizatgszczowej naley zdemontowé istniegce
schody betonowe i granitowe, ktore po wykonaniu @stycji naley odtworzy. Rozbiorce
podlega drewniana konstrukcja rampy najazdowej aip&wana od strony elewacji bocznej.
Prace wykopowe od strony elewacji frontowej prowadz wzdid kamiennego muru
oporowego prowadzipo uprzednim zabezpieczeniu muru przed osuwaniem.

4.2.2. Wykonanie i obudowa wykopéw.

Roboty ziemne prowadzizgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne -otgb
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projetmvprzyicze i zewgtrzng instalacg
kanalizacji deszczowej uktaélav wykopie wyskoprzestrzennym o szercgko 0,80m , nie
umocnionym przy gbokasci do 1,00m oraz umocnionych balami drewnianymiwgpraskami
zaktadanymi poziomo — przy gfokasciach powyej 1,00m. Minimalna przestraerobocza
migdzy rui asciam wykopu lub jego szalunkiem dfaednic < 350 mm wynosi 0,25m. Wykop
po utaenie rury drenarskiej i wykonanie izolagician fundamentowych nalg wykon&

0 szerokéci 1,2m.
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Urobek skitadéa od strony naptywu wody opadowej do wykopu. W tiakektadania
przewodow wykopy powinny ldyodwodnione. Nie mma dopuci¢ do wyptukiwania gruntu w
wyniku przecieku wody gruntowej oraz najeograniczy¢ ryzyko zalewania wykopow przy
wystepowaniu opaddéw. G&E urobku pozyskanego z wykopOw zostanie ponownie
wykorzystana, po zagzczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostaé ayruntu
zostanie wywieziona na skladowisko z dokonanienatyphtylizacyjnej dz rozplantowana na
dziatce Inwestora.

4.2.3. Przygotowanie podi@ pod kanaly.

Rury kanalizacyjne uktadana podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczgsbeg
gruzu, ztomu itp. materiatow.

Powierzchnia podia powinna by zgodna ze spadkiem podhym dna kanatu.
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie padtoa lgt 90° - stanowgce tazysko nagne rury
kanalizacyjnej.

Wymienione podtée i podsypk pod kanaty naley doktadnie uhi.
4.2.4. Uktadanie i montarur kanalizacyjnych.

Do budowy kanatow deszczowych prgg rury PVC kielichowe. Zcza 3
uszczelnione uszczellgumows. Rury kanalizacyjne natg uktada na przygotowanym podio
w odwodnionym wykopie. Mongarur PVC i gcznikdw — na wcisk. Gotowe kanaty powinny
odpowiadé PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjwymagania i badania przy
odbiorze. Rury mzna uktadd przy temperaturze powietrza 0d% do +36C.

4.2.5. Badanie szczeldgi kanatéw.

Szczelné¢ kanatéw bada sina eksfiltrag} i infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien naspi¢ ubytek wody {ciekdw) w czasie trwania proby szczedoio Szczegoty bada
szczelnéci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-107Bfke szczelnéci oraz odbior
robot prowadzi pod nadzorem aytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mombavych.

4.2.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Po pozytywnej prébie szczeliw prowadzté zasypk wykopow i jednoczénie
wykonywa obsypk ochronm rur z piaskiem lub posp&k0-16mm o grub. 16 cm z obu stron
rury do wysokéci 20 cm ponad wierzch rury z dokladnym jej gsarzeniem. Podsypk
obsypk i zasypk rur z gruntu niewysadzinowego najezagszcz& do uzyskania wskaika
zagszczenia Wz=0,90.

Obsypk, jak réwnie grunt zigony przy wykopie w celu ponownego wbudowania
nalezy starannie zagci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinipiokanatu. Warstwy
poza obsypk ochronm oraz ponad @i do powierzchni terenu lub wymaganegdnej naley
wykona z gruntu rodzimego. Zagzczenie warstwy ochronnej powinno¢bprowadzone
szczegolnie ostimie z uwagi na kruchidé materiatlu. Warstwa ochronna powinng Isgarannie
ubita po obu stronach przewodu.
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Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzept¥eednie spuszczanie mas piasku
na rury bezpgrednio z samochodow wywrotek. Materiat do obsypkiasypki nie mge by
zmrazony ani teé zawiera ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

Zwraca s¢ uwag na zgodne z wymogami producenta rurezagzanie zasypki, co jest
warunkiem uzyskania ich wytrzymato na obcizenia zewntrzne.

UWAGL:
1. Przed rozpocxiem inwestycji nalgy sprawdzt rzedne terenu. W przypadku
rozbieznoici z rzzdnymi ugtymi w projekcie nalgy poinformow& Projektanta w celu
opracowania projektu zamiennego.

4.3. Dren& opaskowy

W celu odprowadzenia wod gruntowych zaprojektowdrema opaskowy wokot
taw fundamentowych budynku mieszkalnego oraz wzdkarpy. Drenanalezy wykona z rur
drenarskich prod. Wavin lub rownowreych PVC-U SN-4 rur PVC-U karbowan 126/113 SN4
z otworami 2,5 x 5,0 o szerod@ szczelin 1,5 mm na catym obwodzie. We&d rysunkowej
wskazano miejsca morsarur drenarskich. Dregaitozy¢ ze spadkiem grawitacyjnym 0,3-0,5%
w kierunku studzienek rewizyjnych. Materiat filtsgoy wokot rury wykoné ze zwiru
ptukanego o frakcji 0-32 mm. Rury drenarskieaytona podsypcewirowej gr. min. 15 cm i
wykona obsypk wokét rury na wysok& ok. 50 cm. Powkej warstwy filtracyjnej wykop
uzupetné thuczniem frakcji 31.5-63mm zagzczonym mechanicznie do wymaganejdrej
terenu.

Projektuje s monta prefabrykowanych studzienek rewizyjnych niewtazolwy
@ 425mm z dennicdla drenau produkcji Wavin (lub rownowane). Studng zbiorcz drenau
projektuje s¢ osrednicy @ 425mm z osadnikiem weéei dennej zabezpieczaej kanalizagj
deszczow odwadniagca przed zamulaniem. Projektujec silla studzienek usytuowanych na
terenie zielonym zwigczenie rug teleskopow z pokryws zeliwng klasy B125.

4.3.1. Roboty ziemne zvazane z budowdrenau opaskowego

Roboty ziemne polegae na wykopach prowadzi¢cznie przy ayciu kiloféw i topat.
Urobek usuwa koparlky lub recznie wiadrami lub nosidtami ewentualniesrteociggami
niewielkich rozmiarow. Wykopy prowadzonezda na gtbokasci ok. do 3,0 m wzgdem
istniejgcego terenu. Nachylenie skarpy wykopu wykoma stosunku nie wkszym jak 1:1,5.
Zabezpieczaniescian wykopow petne systemowe. Nalewyznaczy drogi dla maszyn i
urzadzea oraz dla ruchu pieszego oddalone od kidzv wykopu na odlegkd minimum 0,6 m.
Podczas wykonywania wykopdw w razie koniecommalery przewidzi€ zastosowanie pompy
odprowadzajcej wody gruntowe i opadowe w sposob unielmaajacy zalanie wykopu.

Wykona bariery ochronne z deski kraiikowej o wysokéci 0,15 m i pogczy
ochronnej umieszczonej na wysékb 1,1 m. Natomiast woln cz$¢ pomedzy desk
kraweznikowg a poecza ochronm wypelni w sposob zabezpieczay pracownikow przed
upadkiem z wysokei do wykopu. Bariera ochronna powinnaé¢bgdsungta od krawdzi
wykopu na odlegi nie mniejsa niz 1 m.
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UWAGI:
1. Wykopy wzdta scian zewrtrznych budynku wykonywaodcinkami o dtugéci max
300 cm. Nie dopuszczaesivykonania wykopow na catej dtugo sciany.
2. Przed rozpoeziem inwestycji naley sprawdzé geodezyjnie r@gdne terenu, kxdne
posadzki piwnicy oraz edne fundamentow. W przypadku rozmesci z rzednymi
zatazonymi w projekcie naley poinformowa Projektanta.
3. Rzdne posadowienia drenaopaskowego natg skorelowg z zatzonymi rzdnymi
posadowienia taw fundamentowych.

4.4. Przepompownidciekéw

W celu odprowadzenia wdéd drenarskich i deszczovdahkieci kanalizacji deszczowej
poprzez istnigjcy odcinek przycza kd 160, konieczny jest moatarzepompownisciekow.
Projektuje s monta przepompownsciekdéw z pojedynczpomp typu Rexa UNI VO5/T08-540
produkcji Wilo w zbiorniku typu TEGRA 1000 firmy Wan ( lub réwnowanej). Wewntrz
zbiornika zamontowana jest instalacja tloczna z PEarmatug odcinagca i zwrotm.
Przepompownia wypogana jest w wydczniki ptywakowe, sterdre prag pompy oraz szatk
zasilapco-sterugca.

Pompa pracuje z wydajida wg obliczeniowego natenia ilaci wod opadowych

Obliczeniowe natzenie ilaici wod opadowych i dregawych - Q=2,68 driis
Natezenie wod opadowych
Q=g *¥ * F = 200dni/s*1,0*120=2,40 drfls

Natezenie wod drenaowych

Q=q *¥ * F = 200dni/s*0,3*47,6=0,28 driis

F- pole powierzchni dachu — 12Gm

F- pole powierzchni zielonej — 47,6m

¥ — wspotczynnik sptywu wéd z dachu - 1,0

¥ — wspotczynnik sptywu wéd - teren zielony — 0,3
q — natzenie deszczu miarodajnego — 2064m

Przepompownia odprowadza doptya@g wody na bigco, a czas ich przebywania w
zbiorniku ograniczony jest do minimum. Pompa zahga usytuowana jest ponad dnem
zbiornika na zawieszeniu, w sklad ktorego wchodmoinpttoczny z rur PE oraz dauchy.
Zawieszenie takie eliminuje mldwos¢ obrotu pompy podczas jej pracy. Paidienie doptywu
grawitacyjnego wykonuje siz uzyciem ksztattek ,in situ” 160 mm, co eliminuje keoznad¢
zamawiania zbiornika z kééami o precyzyjnie okétonej lokalizacji. Przepompowniegs
wykonczone pokrywameeliwnymi w klasie B125. Z uwagi na leké®@ tatwas¢ montau i
niewielkie wymiary przepompownia me by zainstalowana w miejscach o ograniczonym
dostpie, trudnym dojedzie w miejscach o dym nagromadzeniu uzbrojenia podziemnego. Do
transportu oraz monta przepompowni nie jest wymagasgden spre ciezki.
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Pra@ pompy steruje sterownik umieszczony w szafce ajpgesd-sterowniczej
zlokalizowany w budynku na korytarzu parteru. Sygro sterowania pompy uzyskiwang =
wytacznikdw ptywakowych. Plywak gorny wskazuje poziomaksymalnego napetnienia
zbiornika przepompowni i daje sygnat do gralenia pompy. Ptywak dolny wskazuje poziom
minimalny napetnienia zbiornika i daje sygnat do tyggenia pompy. Przepompownia
podejmuje automatycarprac po podiczeniu zasilania i napetnieniu zbiornika przepompiow
do poziomu maksymalnego. Pogeniu pompa pracuje do momentuggsigcia minimalnego
poziomu napetnienia. Przepompownia programowiy dlo oprénienia. J&li przez 4 godziny
pompa nie jest za¢zona, a poziom napetnienia jest paejyminimalnego, to pomimo braku
sygnatu z poziomu maksymalnego, pompay@at sk, opr&niajac zbiornik przepompowni.
Sterownik pompy sygnalizuje stany awaryjne przepomp poprzez identyfikagj
przepetnienie zbiornika, poprzez zadziatanie zaieezpnia termobimetalowego pompy. Stany
awaryjne komunikowanegsoptycznie - na w§wietlaczu LCD sterownika poprzez miganie
wyswietlacza i akustycznie przez bezyk. Sygnalizator @vieckowo-optyczny) o stanie awarii
naleey zamontowaé nad skrzynk zasilagco-sterownicz. Na zasilaniu szafki natg zastosowa
wytacznik nadmiarowo-pidowy oraz ochrony przegiowej ( szczegoly rozwrania ugte w
czesci elektrycznej opracowania ).

4.5. Instalacja elektryczna

Instalacg elektryczm do zasilania przepompowrficiekdw naley doprowadzt od
tablicy licznikowej administracyjnej. Pomiar energlektrycznej odbywat gibedzie z tablicy
administracyjnej wypos@nej w zabezpieczenie w postaci wognika instalacyjnego. Uktad
sterowania wraz z instalacprzylagczeniowy nalery zabezpieczy wytacznikiem nadmiarowo-
pradowym o pgdzie zadziatania 10A. Pomiar energii elektryczndpywat s¢ bedzie w
uktadzie bezp@rednim w istniejcej tablicy licznikowej zlokalizowanej na klatcehscowe).
Tablica mieszkaniowa wypogana kdzie w kontro¢ faz, ochronnika przegeiowego 4
polowego klasy B+C oraz zabezpieczenia w postaticzpikow instalacyjnych.

Obwdd elektryczny, do ktdrego padkony jest sterownik nie mie zasilé innych
urzadzen elektrycznych. Instalagjwewretrzng do panelu steragego o nagiciu 230V naley
wykona przewodami typu YDY 3x2,5mm2 uktadanymi pod tymkieProwadzenie przewodow
wewmngtrz budynku przez Kklatk schodowy i wzdtuz $ciany zewmtrznej na kondygnacji
piwnicznej.

Sterowanie przepompowni odbywa st przez panel steragy zlokalizowany
w szafie sterowniczej w budynku na korytarzu parteMiejsce instalacji sterownika nale
oznaczy znakami informuyjcymi 0  wystpowaniu niebezpiecznego nepa.
W celu poprowadzenia kabli pogdizy przepompowni a budynkiem nalg utozy¢ rure
ostonowyg karbowanl dwuscienrg typ DVR z przewodem ziemnym typu YKY 3x2,5 mm?2.
Przewodu zasilagego prowadzonego w gruncie nie powinng mizedhiac. Jeli zajdzie taka
koniecznd¢, nalery wymieni caty przewod na diszy lub jéli jest to niemaliwe, polczenie
wykona stosujc wyspecjalizowane pgtzenie mufowe, tak aby zapewniato ono odpowigdni
trwatos¢ i hermetycznéc. Przewdd musi kiyutozony na gébokasci co najmniej - 0,7 m dla linii
w terenie zielonym. Ukladanie kabli powinnocbwykonywane w sposéb wyklucaay ich
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uszkodzenie lub uszkodzenie innych kabli lubadear znajdugcych se na trasie budowanej
linii. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kaldi powinna by nizsza jak 00C. Przewod musi
by¢ umieszczony w rurze ostonowej, kionalezy utozy¢ w zagszczonej warstwie z gruntu
niespoistego o gruloi 10 cm, nad i pod rgr Na warstwie gruntu niespoistego iy6 warstwe
gruntu rodzimego o gruoi 15 cm i przykr¢ ja folia ostrzegawcg koloru niebieskiego.
Pozosta czes¢ wykopu wypetné gruntem rodzimym i zagci¢. Rura ostonowa musi by
szczelna, tak aby uniermwi ¢ przedostawanie gido jej wretrza wody gruntowej, deszczowej
lub gryzoni. Cata instalacja ostonowa powinng lagyykonana ze spadkiem 0.1%, aby uivai ¢
odprowadzenie wody powstatej z ewentualnej kondgnsa

4.6. Pionowa izolacjdcian fundamentowych.

W celu skutecznego zabezpieczerigian zewrgtrznych budynku przewiduje ¢si
wykonanie na zewgtrznychscianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjnepj€ktuje s¢
wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowami masy niebitumicznej. Roboty ziemne
dotyczice wykonania izolacji opisane w punkcie dot. roa@@mnych wykonania drepa
opaskowego.

Opis projektowanego rozwaania:

* Rozbidérka nawierzchni wokét budynku.

* Odkopanie budynku po obryskeiany zewgtrznej do poziomu fundamentéw we
wskazanym w dokumentacji miejscu.

» Skucie lgnych tynkéw z cokotéw §cian fundamentowych.

e Oczyszczenie sciany szczotami z resztek gruntu, materialu biapgego
i zaprawienie wikszych uszkodzewyréwnawca mag szpachlow.

e Zagruntowanie powierzchniscian preparatem Eurolan 3K (preparat male
rozcieaczy¢ wodg w stosunku 1:10).

* Wykonanie cigtej zewretrznej izolacjiscian fundamentowych z wysokoplastycznej,
dwusktadnikowej masy uszczelnjagj przeznaczonej do trwatego uszczelniania
budowli. Nadaje si na wszystkie podi@m mineralne, mma p stosowa na
poditazach suchych i lekko wilgotnych, jest rozgiiwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz.

e Zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej #olkubetkows. Nalery uktad& ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunkiciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna almaa wentylowaniesciany. Folg
nalezy mocow@& do podiga za pomog gwozdzi lub kotkow z zastosowaniem
podktadek uszczelniggych. Fole wyprowadzé ok. 30 cm ponad poziom terenu
| starannie zakitczy¢ listwa dociskowg.

Przy wykonywaniu hydroizolacji natg stosowa sie do zalecé producenta
zastosowanych materiatow.

Uwaga: Ze wzgldu na maliwos¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji
budynku)sciany fundamentowe nalg odkopywa odcinkowo maksymalnie 3,0m .

Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 16
58-304 watbrzych ul. wysockiego 28.23
tel. 501 292 469



"Remont elewacji z dociepleniefniany tylnej oraz wykonanie izolagjcian fundamentowych wraz
z drenaem opaskowym oraz instaladfanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Grabkiej 6
w Waltbrzychu" dz. nr 197/4 obr. obr. Konradéw nr 15

Ponadto wykop naly zabezpieczy przed osumiciem s¢ gruntu, a prace ziemne
wykonywa w taki sposob, by nie dopei¢ do gromadzenia swody w wykopach.

W przypadku ztego stanu technicznegoian fundamentowych lub stwierdzenia,
fundamentow kamiennych nale wykona& zelbetows s$ciane dociskows gr.15 cm.
W tym celu naley oczyci¢ sciane fundamentow, wykon& szalunek i utey¢ zbrojenie w
postaci siatek ptow #12mm o rozstawie @Ow 15 cm (stal RB 500)Sciare dociskowy
wykona: z betonu C20/25.Ngcianie dociskowej wykortaizolacg pionowy

Po wykonaniu izolacji pionowejsciany zaleca si réwniez sprawdzenie
skutecznéci dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnicy, a przypadku jej braku, wykonanie
przewodow nawiewnych i wywiewnych wentylacji graadayjnej.

Projektuje s} odtworzenie chodnika z ptyt betonowych chodnikolwyod strony
elewacji tylnej

5. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji e¢lgj opracowaniem to dz. nr 197/4 przy ul.
Ireny Grabowskiej 6 w Watbrzychu obr. nr 15 Konrado
6. Uwagi koncowe
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiaél@udynki i ich usytuowanie
« Calas¢ prac wykona zgodnie =z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robo6t budowlano - momtawvych” cz. 1l, , Instalacje sanitarne

i przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (D)Titoducenta uggdzen.

* Ziemie z wykopow pod kanaty natg skiadowa na odkilad, a po zakozeniu robot
powyzsza ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop,

a pozostata ilg ziemi zostanie rozplantowana na dzialce Inwesteydy;, wywieziona na

sktadowisko odpaddw z dokonaniem optaty utylizaeyjn

e W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt, rzedne terenu
i posadowienia taw fundamentowychiane ni przyjete w projekcie naley o tym fakcie
powiadomé niezwtocznie Projektanta,

* Teren po robotach natg przywrdci do stanu pierwotnego.

e Zgodnie z Ustaw z dn. 5 czerwca 2014 r — o zmianie ustawy - Prgeodezyjne i

kartograficzne oraz ustawy o0 pgsbwaniu egzekucyjnym w administracji,
JArt. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci ugbnia terenu na obszarach miast oraz w pasach
drogowych na terenie istnigjej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréwskieh, uzgadnia gina
naradach koordynacyjnych organizowanych przez star®. Przepisu ust. 1 nie stosuje sio: 1)

przykczy; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanychgeghie w granicach dziatki budowlanejrliniejsza
dokumentacja nie wymaga zgtoszenia do narady koayne;.
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[EEN

Il. Informacja BIOZ

. Podstawy prawne planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia (Bl1OZ).

=

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgdstolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z paniejszymi zmianami)

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®/ sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowt@mgDz. U. Nr 47/2003, poz. 401).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 W sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia (
Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

2. Zakres rob6t budowlanych:

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

prace wstpne zwgzane z zabezpieczeniem placu budowy i orgaryzachu,

demonta orynnowania, obrobek blacharskich,

wywdz ztomu i gruzu budowlanego,

wykonanie obrébek blacharskich i orynnowania,

zbicie tynkow,

wykonanie nowych tynkow zgodnie z projektem,

dociepleniescian,

wykonanie osuszenia budynku,

sprawdzenie szczelbd i droznoéci rur spustowych,

wykonanie izolacji pionowejcian fundamentowych

wykonanie robot liniowych dreta i zewrgtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
roboty ziemnej przy wykopach zgdanych z budow zewretrznej instalacji kanalizacji
deszczowej, przykza energetycznego do zasilania przepompéaiekow,

prace ogolnobudowlane i elektryczne wetwn budynku przy wykonywaniu instalacji
elektrycznej doprowadzenia zasilania do przepompéaiakow,

Utozenie drenau, zewntrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z yzzem
studzienki osr. 425 i 600mm z tworzywa sztucznego,

monta przepompowngciekow,

zasypanie wykopow,

odtworzenie nawierzchni,

uporzdkowanie terenu rob6t budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, k& mooa sStwarzaé zagrozenia

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowychdZie wytkowany przez

mieszkacow. Naley zwrocié szczegoblna uwagna wiaciwe zabezpieczenie wéjdo budynku
i przylegtych do budynku dojazdéw.
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4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skak i rodzaje zagrazen oraz miejsc i czas ich wysipienia.

W trakcie budowy wykonywane e¢tda roboty o podwygszonym poziomie ryzyka
stwarzajce zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

a) zwinzane z wykonywaniem roboét na wyséko(pow. 5 m)

Roboty niogce ryzyko upadku z wysoko ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskigyrowane, tynkarskie). W trakcie tych
robot mog wystpi¢ zagraenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie nagdzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowgtane

b) zwiazane z wiéciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zarkadgzw trakcie
wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonyaarobét istnieje maiwosé
zagraenia zdrowia osob przebywaych w budynku (zabezpieczenie okien), az¢akosob
wchodzcych | wychodzcych z budynku.

c) zwiazane z maliwoscia wystapienia ztych warunkédw atmosferycznych

Nalezy przewidzi€é zagraenie zwhzane z naglym pogorszenieme sivarunkow
atmosferycznych — wyspienie opadow deszczgéniegu, wytadowa atmosferycznych, wiatrow
o predkaosci powyzej 10 m/s zardwno w trakcie wykonywania robot jgczewidzianych przerw
W pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwgzane =z wykonaniem wykopu gskoprzestrzennego 0 sSzeréko
0,80-1,20m i gibokdéci taw fundamentowych podczas wykonywania izolgspnowej scian
fundamentowych, dretia i zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej . Robotyiazane z
uzyciem ckzkiego sprztu budowlanego orazsrodkow transportu niezklnego do
przemieszczania znacznychsigomateriatow, wykonywane przyzyciu dzwigow.

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikoéw przed przys@pieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Przy pracach wymaggych wycia sprztu mechanicznego zatrudnieni nodpy¢
wytacznie pracownicy znggy jego obstug Niezalenie, naley zachowd ogdlne warunki
bezpieczéstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by zapoznani z kolejrigia robdt i zaopatrzeni w komplet
niezlednych nargzdzi, odzie ochronna, hetmygkawice i okulary.

Wszystkie przeégcia i przejazdy w olgbie robot winny by oznakowane i zabezpieczone.
Robotnicy pracujcy na wysokéci powyzej 4m powinni by zabezpieczeni pasami ochronnymi
na linach umocowanych do trwatych elementéw budynkbh pracowa na pomostach
odpowiednio zabezpieczonych.
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6.  Wskazanie $rodkéw _ technicznych i organizacyjnych,  zapobiegaicych
niebezpieczéstwom _wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w__strefach
szczegOllneqo zagéenia zdrowia lub ich sisiedztwie

Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem osoby poskmgj uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Rvamy bezwzgidnie powinni by
przeszkoleni z zakresu przepiséw BHP ganych z wykonywanymi robotami budowlanymi.
Szczegoblna ostimos¢ nalezy zachowad przy wykonywaniu naspujacych robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z nadziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki ijmalezy zwracd uwag
na sprawng& tych uradzen oraz ich kompletn&@ 1 prawidtowe podiczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére beg@maolnio whza sie z technologia prowadzenia robat,
dotyca:

- Rusztowa, ktére powinny b§ zbudowane zgodnie z zasadami budowy ruszipwa

- Stanowisk pracy, ktére powinny byorganizowane w sposob wykluczay mazliwosé
upadku, potkri¢c i okaleczé oraz zapewnigpy -catkowicie swobog ruchow
pracownikbw w czasie pracy. $lie praca odbywa i w warunkach szczegodlnie

niebezpiecznych, pracownikOw nzyewyposay¢ dodatkowo w pasy bezpiecmtwa i

inne niezlgdnesrodki ochrony osobistej. Pasy bezpiatst#va winny by przymocowane

do statych cgsci budowli.
- Narzdzi, sprztu i odziey — pracownicy winni b§ wyposaeni we widciwe, sprawne
narzdzia i sprzt oraz odzie ochronna.

Uwagi te stanow tylko przypomnienie nielicznych spraw zwanych z zagadnieniem
bhp na budowie. Za bezpieéstwo i higier pracy na budowie odpowiada kierownik budowy,
ktory powinien zapewgi staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystgiatownikow
przepisow bhp oraz wymagap.pa. Obowpzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomdci przepisow bhp przez zatrudnionych pracownikéazgoracownikéw wykonggych
roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowyzgi obowihzek przygotowania planu BIOZ w
zakresie zaguen mogcych wyspi¢ podczas prowadzenia robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami goymi powodowa niebezpieczestwo dla
pracownikow §:

* prace na wysokai

Nalezy zastosowa pasy lub szelki bezpieckstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementébw  konstrukcyjnych  lub lin  asekuracyjnych boal prace wykonywa

Z pomostow otoczonych barierami o wys&didl,1 m. Pomosty magby¢ state, rozbieralne lub
mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przytaio i demontau rusztowa powinni
mie¢ zatazone pasy ochronne, ktére w czasie pracy musézaimymocowane do statychgzi
budowli. Rusztowania mag by¢ oddawane do aytku po przygciu protokolarnym
stwierdzagcym zgodné¢ montau z zasadami monta rusztowad, projektem lub instrukcja i
warunkami technicznymi. Po diszej przerwie w pracach, ¥@ej burzy, wichurze, ulewie lub
sniezycy naley dokon& starannych ogtizin stanu rusztowa Rusztowania wisge i ha
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wysiegnikach naley kontrolow& codziennie przed rozpogzem rob6ét. Na wszystkich
rusztowaniach winny ky wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym ober@em
pomostu. Rusztowanie powinnodiyonserwowane.

* prace zwgzane z wiéciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy strefy niebezpieczne, zagome spadaniem przedmiotow, ustawdaj
bariery ochronne, ostony,say ostrzegawcze w przepisowych odlggiach od budynku oraz
rozmieci¢ tablice ostrzegawcze. Weja do budynkéw oraz prZeja w strefie zagrmnej
zabezpieczy daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wwytiedego na przebicie przez
spadajce przedmioty. Daszki winny ©Bynachylone pod katem 45° w kierunkirodia
zagraenia, wysoké¢ daszkéw min. 2,40 m, szerako co najmniej o 1 m wksze od szerokoi
przegcia. Przyj¢ odpowiedni sposdb zabezpieczenia okien budynku.

Zapewné bezpieczna i sprawna komunikacje utheiaj agca szybka ewakuacje na
Wypadek paaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikgeyy i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowegoetpizpa:..
- Posiada apteczk zesrodkami pierwszej pomocy

* roboty liniowe

- upadek pracownika lub osoby postronne] do wykoptakbwygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie ggkoprzestrzennym (brak zabezpieczed@an
wykopu przed obsuatiem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodacym z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejly koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu degpinym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczneg)),

- w czasie wykonywania robdét miejsca niebezpiecziezpaogrodzé i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w maghc dosipnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach, nglevokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i w nocy ustawi balustrady zaopatrzone wwiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego.

- Zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych prziyyaiu maszyn i
urzadzen technicznych,;

- pochwycenie kaczyny gornej lub kiczyny dolnej przez ngp (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronneiky koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu deginym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy

0 niebezpieczng)),
- Zagraenie zanieczyszczenia terenu. Nazippe spratac otoczenie budowy.

» warunki atmosferyczne
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W przypadku pogorszeniagsivarunkow atmosferycznych — wyptenia opadéw deszczu
sniegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiapowyzej 10 m/s —roboty budowlane
nalezy bezwzgédnie przerwa.

7. Uwagi kaicowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokument@zlkednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen technicznych winno lyw pomieszczeniu.

Na budowie obowdzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenew spr
socjalnobytowych. Zakres oddziatywania inwestyeg wychodzi poza zakres opracowania.

Opracowat:
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