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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST- 00.00.01 — Docieplenie i remont scian zewnetrznych

dla zadania pn.:

~,Remont elewacji z dociepleniem  $ciany tylnej oraz wykonanie

izolacji $cian fundamentowych budynku

przy ul. Grabowskiej 6 w Watbrzychu”
(dz. nr 197/4 obr eb nr 15 Konraddw )

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowie

S

CPV 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtgch

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV 45262500-6 Roboty murarskie

Opracowat:
Sylwia Tchorowska
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instalacy kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Grabkiej 6
w Watbrzychu"

Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Grabowskiej 6
58-304 Walbrzych




|ST -00.00.01 | Docieplenie i remondcian zewatrznych | -2 -

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 00.00.01
DOCIEPLENIE | REMONT SCIAN ZEWN ETRZNYCH

Spis tresci

I VLS I ) = SO RR 3
1.1. Przedmiot i ZaKres SPECYIIKAC] . .uuuuuiiiiiiiiiei e e e e e e e e e e e s e e s e annaae 3
1.2. ZAKreS SEOSOWANIA ST ...oiiiiiiiiie ittt ettt e e e oo oo et e ettt e e e e e e e e e e e e e aasaa e nnnbeebesbaeeseeaeaaeaaaaaens 3
1.3. ZaKres robOt OBBLYCN ST ..o crrrr e e e e e e e e e e et e s e e e s rereeeaeeaeaeeaeeseeannnnnnnnne 3
1.4. OgoIne wymagania dOtYCECE TODOL .........coiiiiiiiie et e e eee s e e st e e e e et e e e e e s stba e e e s snsbaeeeeeeans 3

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW ... 3
2.1. Ogoélne wymagania dotyCGICE MAEIHAIOW............eeiiiiiiiiiiiee et ee e e e st e e e e s snsbaae e e e e s asrereeeeeaseeeeeens 3
2.2, Materialy ZASTOSOWANE .........cccueueiiiceeeeeeeeereeeteeaeeeasessassassseaeee e eteereeeaeaaaaaessesasaaasssnsrssenssaneneeeeaaeaeaeens 4

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN ..ooiiiiiiiiiiiieee ettt e e e sitaee e e s s sntaneeeaessnnsnaaeaeeaans 4

o I S ¥ N NN ] = @ TP PRRR 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ..o 4...

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH .....ococvvevereveeee 6
6.1.0g0Ine zasady KONtroli Ja$ FODOL...........cooiuuiiiiiiii ittt b et e aane e 6
6.2. Badania przed przygieniem do robdt 0CIeplenNiOWYCH...........uuiiiiiiiiiiiieccc e 6
6.3. Badania W CZASIE TODQL..........coiiiiiiiiiiiee ettt e e e e s et e e e e e s ttb e e eeeesstaeeaeesatbaeeeeeesasraaeeaeesanes 7
6.4 Badania w czasie odbioru rob6t Zakres i wairaykonywania bad@...............ccccccciiiiiiiiiieeee e 7
SIET OToTIS3 o F=To ¢ ToTo | o To] o 11T, o] [P PPURPPRURRP 7

7. ODBIOR ROBOT ...ttt sttt s et ettt e et e e 8

8. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt ettt e et e et e e et e et e e eteete et et ete et e ete s eneeaeeeeeens 8

9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ottt ettt e e 8
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrre pOdStaWY PRAINECI. ...........uiiiiiiiei ettt seaee s 8
9.2. Cena jednostki 0bMIarOWe] ODEJMUJE .......vuuiiiiiiiiiiiii e e e e e e e e s e e s s e e e e eeeeees 8

10. PODSTAWA ROLICZENIA ROBOT ..ottt ettt aeeenn e 8

11. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt e ettt e e e e ettt e e e e ekttt e e e e s sabeeeaeesanbbeeeeeeeanbbeeeaeenanes 9

"Remont elewacji z dociepleniesniany tylnej oraz wykonanie Wspdlnota Mieszkaniowa
izolacji scian fundamentowych wraz z dreean opaskowym oraz ul. Grabowskiej 6
instalacy kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Grabkiej 6 58-304 Watbrzych

w Watbrzychu"




|ST -00.00.01 | Docieplenie i remondcian zewatrznych | -3-

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyege wykonani i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem remontu elewacji frontowej cidpleniasciany tylnej oraz wykonanie izolacjcian
fundamentowych budynku mieszkalnego zlokalizowar@gy ul. Grabowskiej 6 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmpezretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiyi rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i magce na celu wykonanie
dociepleniucian zewrtrznych budynku, a w szczegékuwowykonanie:

- remont elewac;ji frontowej

- wykonanie docieplenigciany tylnej zewetrznej

- naprawa detali architektonicznych

- remont cokotow

- demonta i ponowny monta przewodu wentylacyjnego, tablicywietlenia zlokalizowanych na elewacji

- monta nawietrzakéw okiennych

- wykonanie izolacji pionowejcian fundamentowych

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobot zgodnie z dokumentacjprojektova, specyfikac
techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania baxtu rob6t budowlano — mortawych”.

b) Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie zasfpienia zaprojektowanych materiatdw, w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elemeatygblizonych charakterystykach i trwaio.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznyiehmog; powodowa obnizenia
wartasci funkcjonalnych i wytkowych systemoéw, a feli dotyczy zamiany materiatow i elementéw oki@nych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mpggowodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
naley wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i agioi rob6t budowlano — moritawych”
oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Do wykonania rob6t ok&tonych w niniejszej specyfikacji magoy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialyyte do w/w rob6t muszposiadé aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania mud$®m¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. $ to:

« wyroby budowlane, wkziwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodieoi wydano certyfikat zgodrigi lub deklarag} zgodndci z
Polsky Normg lub aprobat techniczg;

« wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wplywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyeg tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnigebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowas normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjsiprobad
technicziy lub krajows specyfikacy technicziy panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez
Komisje Europejsk za zgodn z wymogami podstawowymi;

« wyroby budowlane znajdgge w okrdlonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobéw magych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#t#va, dla ktérych producent wydat deklaraeggodndci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wlasne materiatow, wyrobow i4dzen przywotane w specyfikacji shg ustaleniu pggdanego
standardu wykonania i oldlenia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwkan. Dopuszcza gizastosowanie innych materiatdow ( wyrobow ) innypchducentow
pod warunkiem :
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» spelniania tych samych vgieiwosci, parametréw technicznych i wymagtnkcjonalno - aytkowych,
* przedstawienia zamiennych roza@ na pimie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszezdai
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji proje&tan etapie realizacji inwestyciji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialg w/w ustalé. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie mze by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materialy przebudowaniem kalorazowo
powinny by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyej (rowniez w Projekcie) materiaty spetnigwymagania zatone przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego whie Producenta. Wykonawca @ zastosowa
innego rodzaju uegzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaalaparametrow nie gorszych zni
proponowane.
Nie mazna stosowé materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay). Transport i przechowywanie w
sposob wskazany w normachhptawowych lubswiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Matgriaolacyjne
nalery przechowywd zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magewsmie klejow i zapraw wg instrukcji
producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagdalosciowych i jakgciowych materiatéw dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtawe skiadowanie i wbudowanie.

2.2. Materiaty zastosowane

- docieplenigscian zewgtrznych — styropian EPS 70-040 o gré@idl5 cm

- cokét — plytka klinkierowa

- masa tynkarska

- obrébki blacharskie — blacha stalowa w kolorzzrgm np. RAL 7035 z boczkami PCV
- zaprawa naprawcza do uzupetnienia ubytkéian

- preparat do gruntowania powierzchni Eurolan 3K porownywalny atestowany

- masa uszczelnigga Superflex 1Qub poréwnywalna atestowana

- folia kubetkowa

- preparat iniekcyjny StoMurisol Impuls-Systéub poréwnywalny atestowany

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nglestosowdé nastpujacy, sprawny
technicznie sprg i narzdzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzdzia gczne

c) sprzt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoowych

d) sprzt niezlzdny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarkairki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system

wezy doprowadzaijcych.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Nagdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruieop
dokumentéw potwierdzafych dopuszczenie sgim do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materialtdw Materialy wchage w sklad BSO naky transportowé& zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadksploatacjsrodkéw transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do rob6t dociepleniowych mggby¢é przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wyladunejrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach¢aya
prowadzt sprztem mechanicznym, wypaoganym w osprzt widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuge rgcznie. Rczny zatadunek zalecaggprowadzé przy
maksymalnym wykorzystaniu sgtm i narzdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytakgiagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrob6w nale przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowobjednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodmefgelnostek tadunkowych w czasie transportu ayale
stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wybabluzem w trakcie transportu najewykorzysta
materiaty wyciotkowe, amortyzujce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, pigtyropianowegscinki pianki
poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Prace przygotowawczePrzygotowé materialy, nargdzia i sprzt. Zaleca si aby wszystkie naezlzia wykonane
byly ze stali nierdzewnej (kielnie ,packi, packbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw)moatowa
rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchnfcian: Przed przyspieniem do ocieplania napraiwyréwna® ubytki
oraz dokladnie ocZgi¢ sciany z kurzu, pylu i cienkich powlok oraz wypragmywagc wody i 0OsSuszajc.
Nieréwnaici podiaza powyzej 2cm naley wyrownywa specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Ngstie przyklet w
roznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10X26. przyklejenia probek stosowaaprawy lub masy
klejace, ktore s przewidziane do aycia na tychscianach. Po 4 do 7 dniach natewykona probk; recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzyméitgodiaza i przyczepn& kleju @3 wystarczajce, jezeli styropian
ulegnie rozerwaniu.

Remont elewacji frontowej: Podiae kolejno nalgy zagruntowd, np. preparatem STO Prim Grundex. Na
zagruntowanym podia wykon& warstwe podkladowa przy iyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz
TKML. Kolejno nalezy wtopi¢ siatke zbrojca z widkna szklanego, siatka z widkna winna gtopiona w warstwie
kleju grub. 3-5 mm. Siatki ukladaz zaktadem minimum 10 cm. Wierzchnivarstwe wykonczeniovg stanowg
bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o fakturze gtaeikizgodnie z kolorystyka prasth w czsci rysunkowej
dokumentacji). Przed wykonaniem warstwy witkpeniowej poditee naley zagruntowa preparatem gruntagym
STO Ispo Putzgrund.

Przyklejenie ptyt styropianowych: Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchigian naley przystpi¢ do
przyklejenia piyt styropianowych. Przyklejanie naleozpoca¢ od dotusciany budynku posuwag si ku gorze.
Piyty styropianowe naly przykleja przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura piasienie jest risza ni
5°C. Mas klejaca nalezy naktad& na ptycie metogl,,obwiedniowo - plackoy’ tzn. na obrzeéach pasmami o szer.
3-4cm, a na pozostatych powierzchniach plackadrednicy okoto 8cm. Po nateniu masy klejcej, ptye naley
bezzwiocznie przyloy¢ dosciany i lekko przesuwaw celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwychagtego
kleju. Plyty naley przykleja& poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoiej Kle mae znajdowa sic w
spoinach. Jego nadmiar nafeusun¢. Ptyty powinny dokladnie do siebie przylégaNysepujace fugi naley
wypenic tym samym materiatem ociepdaym. Nie fugowa zapravy klejgca lub zbrojcg ! Plyty wystajce poza
krawedz budynku nalgy przycing wzdtuz taty co pozwala na proste uksztattowanie pait@dw. W przypadku
powstania uskokéw podczas klejenia - powierzgmailezy szlifowat. Prac tych nie naly wykonywa wczeniej
niz po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nabigé piyt rekg, aby zapobiec wgniataniu —szczegdlnie
styropianu! Nie wolno dopuszazdo fczenia ptyt w narzach otworéw okiennych lub drzwiowych

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie: Warstwe zbropca naley wykonywa w temp. Powyej +5°C
Sciany i powietrza lecz nie wigzej n +25°C. Temp minimalna musiesiéwniez utrzyma przez co najmniej 48
godzin (wyptek stanowq zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Praiogpoczyna i po catkowitym
zwiazaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i zakozeniu ,,kotkowania”.

W pierwszej kolejnéci mocuje s¢ wszystkie potrzebne profile nare. Nastpnie rozpoczyna siwykonanie
wilasciwej warstwy zbragjcej, wtapiagc we wszystkie nat@ otworéw umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wycigte ksztattki z siatki w formie strzatki. Prace nalevykonywa w jednym kroku roboczym rozpoczynejod
gory sciany ukladaic siatle pionowymi pasami. Zaprawklejaca naktada si na plyty ocieplajce pack stalow
(blichdwka) na grub&¢ ok. 2mm , przyklada bez fald i zalafnaiatle i doklada kolejne 2 mm zaprawy. Po
zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi tgtkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatkigmézednio na ptytach styropianowych i przykrycie jé&jkm

Wykonanie masy tynkarskiej na elewacji:Wyprawy tynkarskie mina naktadé nie wczéniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej tkaninszklary. Prace te naly prowadzé w temperaturze nie i8zej ni 5°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnyatzasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatra gazeli
jest zapowiadany spadek temperatury pen0°C w przegigu 24h. Przed nateniem masy tynkarskiej nale
zastosowa podktad tynkarski ktdry zabezpiecza elewamjzed wysipieniem plam i wykwitéw

Naprawa detali architektonicznych: Elementy dekoracyjne na elewaciji frontowej aglpodda renowacji. Zaleca
sig uzupeiné ubytki zaprawami naprawczymi, ngshie pomalowé farbg silikatowy zgodnie z projektowan
kolorystyla. W celu naprawy detali architektonicznych rglesuré z ich powierzchni stare powtoki malarskie (np.
preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku ocoiparta fragmentéw, usat je. Nas¢pnie wzmocni podiaze
preparatem gruntggym STO Prim Grundex. Uzupetienia nglewykona& wskpnie podkladow zapravg
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a gpste warstw wierzchni zapraw sztukatorsgk STO Murisol ZSW.
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Przed malowaniem detale nafezagruntowa preparatem STO Prim Micro. Malowanie detali dwuki® farky
STO Lotusan Color.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich: Wykonujgc nowe obrébki blacharskie naleje dostosowado gr.
ocieplonychscian. Obroébki te powinny wystawaoza licosciany od 40 — 50 mm i powinny byvykonane w taki
spos6b, aby zabezpieczyelewacg przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie poddlib blacharskie
podokienne gr. 20-30mm wykonydgezeli jest taka maiwos¢é. Obrébki blacharskie i parapety zesnzne
wykona® z blachy powlekanej w kolorze damowym.

UWAGA:

Przed wykonaniem docieplenia konieczegdzie zdemontowanie elementdéw ktokgld ponownie wbudowane.
Remont cokotow: Cokoly naley wytozy¢ cegh klinkierowa w kolorze bgzowym. Cokoty na elewacji tylnej nade
docieplé w analogicznie do dociepleniziany tylnej. Warstw wykonczeniovg docieplenia cokotow dula plyty
klinkierowe w kolorze zgodnym z e¢&ig rysunkovy.

Izolacja pionowa zewrtrzna
Opis projektowanego rozgiania:

— rozbiérka elementéw betonowych i asfaltowych,

- rozebranie schodéw zewtmznych,

— odkopanie budynku po obrysieiany zewrtrznej do poziomu fundamentéw,

- skucie Ignych tynkdw z cokotdw écian fundamentowych,

— oczyszczenigciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biapgégo i zaprawienie wkszych uszkodze
wyréwnawca mag szpachlow,

- zagruntowanie powierzchician preparatem Eurolan 3K (preparat salezcigiczy¢ woda w stosunku 1:10),

- wykonanie ciglej zewrtrznej izolacji §cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to wysoksiplezna,
dwuskiadnikowa masa uszczelnizga przeznaczona do trwatego uszczelniania budoMdidaje s na
wszystkie poditea mineralne, mima j stosowd na poditaach suchych i lekko wilgotnych, jest rozgiiwa i
pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku na murzest pdporna na deszcz),

- zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej dotubetkova. Nalezy uktada ja wyttoczeniami skierowanymi w
kierunku sciany fundamentowej. Folia separuje grunt od kamsii, natomiast pustka powietrzna utiwia
wentylowaniesciany. Fole nalezy mocow& do podiga za pomog gwozdzi lub kotkbw z zastosowaniem
podktadek uszczelniggych. Fole wyprowadzé ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie aekg listwa
dociskowvs,

— odtworzenie elementéw murowanych oraz schodéw,

— odtworzenie chodnika .

— wykonanie opaski wkoto budynku.

Uwaga: Ze wzgldu na maliwos¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukejoynku) sciany
fundamentowe naky odkopywa odcinkowo(odcinki max po 2 m). Ponadto wykop awgleabezpieczy przed
osuniciem sg gruntu, a prace ziemne wykonyévav taki sposob, by nie dogti¢c do gromadzenia siwody w
wykopach.

Sciana dociskowa:

Jezeli $ciana fundamentowaghzie w zlym stanie technicznym ,uniediwiajacym szczelne wykonanie izolaciji
pionowej naley wykona sciare dociskows grubdgci 15 cm W tym celu naky oczysci¢ sciane fundamentow,
wykona szalunek i utayé zbrojenie w postaci siatek gdw #12mm o rozstawie gidw 15 cm (stal RB 500).
Sciare dociskow wykona z betonu C20/25.Ngcianie dociskowej wykoréaizolaci pionovg

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robot, materiatow i ukdlzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni systerdrodki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiaryda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiagag odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robét ociepleniowych
Przed przysipieniem do rob6t ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatow, ktéreetly wykorzystane
do wykonywania robét oraz dokahaceny podiéa. Badania materiatbw Badanie materiatdw przepraaast
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posrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy,ydmtych przygcia materialtdbw na budow oraz
dokumentéw towarzygzych wysylce materiatow przez producenta, potwiagdzch zgodnét uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaechnicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowadig
realizowanego przedmiotu zamoéwienia oraz normamigtanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2. Ocenalipga
Badanie stanu podia naley przeprowadzi wedtug wymaga okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Jaka¢ i funkcjonalng¢ BSO zaley od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych rob6t. Z tego wzgtlu, w czasie wykonywania robét szczegdlniezwea jest biggca kontrola robot
zanikapcych (ulegajcych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3Kontroli przygotowania podiam -
nosnosci, czystdci, wilgotnasci, nasakliwosci (wykonania warstwy gruntagej), rowndgci powierzchni,

Kontroli jakaosci klejenia piyt izolacji termicznej - monta profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powietaui i
krawedziach, szczelrimi stykdw plyt, wypetnienia szczelin, czy$td krawedzi ptyt, uksztattowania detali elewaciji -
dylatacji, stykow i pajczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rommizenia i rozstawu kotkéw rozporowych, pania
talerzykow (kgzkow) wobec ptaszczyzny piyt (w ptaszémye lub do | mm poza g), Kontroli wykonania warstwy
zbrojonej - zbrojenia ukmego otwordw, zabezpieczenia krmlzi, wielkdsci zakladéw siatki, pokrycia siatki
zbrojgcej, grubdci warstwy i jakdci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gtowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodawszkodliwych gknig¢ w warstwie zbrojonej, tzn.¢kni¢g¢ na
potaczeniach ptyt i/lub gknigé o szerokéci wigkszej nz 0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstefgrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w prdipa
systemowego wymagania), Kontroli wykonania warstmygkonczeniowej: - tynku - pod wzgllem jednolitdci,
réwnasci, koloru, faktury, - malowania - pod wzglem jednolitéci i koloru.

6.4 Badania w czasie odbioru rob6t Zakres i warunkwykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadzacelem oceny spetienia wszystkich wymagaotyczcych robot
ociepleniowych, w szczeg6léa w zakresie:

- zgodndci z dokumentagj projektove i specyfikacy technicza (szczegotow) wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowdici przygotowania podia,

- prawidlowgci wykonania ocieplenia i szczeg6tow systemu oerjplwego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t malerykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przystieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przyseniem do badaprzy odbiorze naley na wstpie sprawdz na
podstawie dokumentow czy zezone wyniki bad@ dokonanych przed przygtieniem do robdt potwierdzgjze
przygotowane podi@ nadawaly gi do wykonania robét ociepleniowych, ayte materiaty spetnialy wymagania
pkt. 2 niniejszej ST. Do badadbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakfaczeniu robot.

6.5. Opis bada odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robét nafedokon& oceny wykonanych robot elewacyjnych z zastosowanie
systemoOw ocieplaniécian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi tv pl6. niniejszej ST, ktére powinny
uwzgkdniat wymagania producenta systemu docieplenia, norrtycage warunkéw odbioru a podane dalej w pkt.
10.1., a take "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét eleyinych z zastosowaniem zepmznych
zespolonych systemoéw ocieplarfieian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Syster@avepléi, Warszawa
2004r. M.in. zgodnie z téeig "Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdidbwlanych" dla tynkéw o
fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytyghkiem cienkowarstwowym, nalg stosowa wymagania
normy PN-70/B-10 100 "Roboty tynkowe. Tynki zwykl&ymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchide
wymiarowe wykonanego tynku powinny niai¢ sic w nasg¢pujacych granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odehie kravgdzi od linii prostej

Odchylenie powierzchni i kray@zi od kierunku

Odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn odda przewidzianego w dokumentacji

Obowizuja takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powami faset, wek itp. od projektowanego
promienia nie powinny hkiy wicksze nk 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu powierzéhkrawedzi
zewretrznych tynkéw nie powijmy hy wigksze nk 10 mm na calej wysokoi kondygnacji i 30 mm na calej
wysokasci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewsinie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadé jednorodny i staty kolor i faktgr Niedopuszczalne jest wygpbwanie na jej powierzchni lokalnych
wypuktosci i wklgstosci, mazliwych do wykrycia wéwietle rozproszonym.
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7. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robét w odniesieriu d
ich ilosci, jakasci i wartasci. Gotowa¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedkiadag
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentappwykonawcz robot. Odbiér kedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika obyd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnigostanowieniami Umowy oraz oba@aujagcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by przeprowadzony w nagiujacych fazach robét:
- po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacj
- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwazsty
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dgighych i miejsc wraiwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowa
- sprawdzenie jak@i materiatow
- sprawdzenie wytrzymadoi, rowndici, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub podktadu
- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej
- sprawdzenie doktaddoi zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

8. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmiacy projektovy i
dolgczomy do niej specyfikagjtechniczg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Wartas¢ wykonania zakresu robét zygianych z wykonaniem przydza kanalizacji deszczowej oraz drama
opaskowego w ramach w/w zadania obejmuje wszystizignnaci wynikajgce z przywotanych pozycji w
kosztorysie.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- remont elewacji frontowej

- wykonanie docieplenigciany tylnej zewntrznej

- haprawa detali architektonicznych

- remont cokotow

- wymiana okien piwnicznych, na poddaszu, klatieosowej,

- demonta i ponowny monta przewodu wentylacyjnego, tablicy, anten itd.

- monta nawietrzakow okiennych

+ IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH ZEWNETRZNA:

- izolacji powtokowe]j pionowej zewttrznychscian fundamentowych — izolacja powlokowa lekka gtasowaniem
masy bitumicznej w technologii Deitermann

- izolacji pionowej zewetrznychscian fundamentowych fajikubetkowg

- izolacji poziomej zewgtrznychscian fundamentowych przy pomogéydka hydrofobizujcego

- demonta wraz z odtworzeniem schodoéw, oraz elementéw betgclo

10. PODSTAWA ROLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét ociepleniowych m® by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych robo6t. Ostateczne
rozliczenie umowy pomizy zamawiajicym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stareavics¢ tych robot obliczona
na podstawie: — okéonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiafego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej @aeilony zakres rob6t. Ceny jednostkowe
wykonania ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejgug roboty ociepleniowe uwzglniajg: — przygotowanie
stanowiska roboczego, — dostarczenie do stanowish@czego materialtdw, nadzi i sprztu, — obstug sprztu
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niewymagajcego etatowej obstugi, — ustawienie i rozbipmkezlzdnych rusztowd, — ocem i przygotowanie
podiaza, — zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowektadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykomja8SO, — wyznaczenie krgdzi powierzchni BSO (cokét,
styki z ptaszczyznami innych materiatéw elewacymykrawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny piyt izglac
termicznej, — gruntowanie podia, — przyklejenie piyt izolacji termicznej do poddolub mocowanie za pomgc
profili mocujacych, wypetnienie ewentualnych nieszczeétip — szlifowanie powierzchni pltyt, — mocowanie
mechaniczne plyt za pompdotkéw rozporowych - zalmie od systemu projektu robot ociepleniowych, —
naklejenie siatki pancernej, wtopienie w waksteaprawy i wyréwnanie jej, — wykonanie standardoweystwy
zbrojonej - ze zbrojeniem ukaoym otwordw, - gruntowanie powierzchni warstwy zbreej (po zwjzaniu
zaprawy), mocowanie ewent. elementéw dekoracyjrpetfili), — wyznaczenie przebiegu i montarofili, listew
naraznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych,itpraz z dociciem pohczen na naranikach wkestych i
wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zansztzgniem, mocowaniem dodatkowych pasow siatki
zbrojacej itp., — wyznaczenie przebiegu i manfélejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattaniem podczen

w naraznikach wkestych i wypukiych, ewent. zbrojeniem powierzchrabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem
przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, maoiwm. — wykonanie warstwy wykozeniowej (po
wyznaczeniu ptaszczyzn kolorystycznych), — tynkitaolziny, - usuricie zabezpieczestolarki, oktadzin i innych
elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczaiporadkowanie terenu wykonywania prac, — usgie
pozostatéci, resztek i odpadéw materialbw w spos6b uzgodnize Zleceniodawc i zgodnie z zaleceniami
producenta, - likwidagjstanowiska roboczego.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bwahictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

— PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w buddctwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

— N-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji ciep] w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sejh (Zmiana Al).

— PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w buduactwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

— PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modula#esady i reguty.

— PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modudarfierminologia.

—  PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Radswe zasady oceny i oktenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonoweédlbetowe. Wymagania techniczne.

— PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddorda przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespoloceglanozelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z beton@mé&rkowych. Wymagania badania przy odbiorze.

- PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wygaaia i badania przy odbiorze.

— PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i eleméniyynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumentgtrirkcje i przepisy - Ustawa Prawo budowlane z dhia
lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p@016 z 2003 roku z @diejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budayda (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004r.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177&m
Zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznywitkonania i odbioru robdt budowlanych oraz prognam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmi®z. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r. W sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr P&z. 690 z p#no zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 0. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 615
dnia 12 maja 2004r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elevaggh z zastosowaniem zegtrenych zespolonych
systeméw ocieplanigcian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Oateplarszawa 2004r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system olgrfascian zewrtrznych budynkéw Warszawa 2002r.
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— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywanidegten z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjngplecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe gtzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiéh Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budawdp1997r.

— ZUAT 15/V.07/2003 Bczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanejptyty. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techikidowlanej 2003r.

— ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobathnicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technyein Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technycin- taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewgtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich tom | Budownictwo ogdlne ¢& 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czs¢ B — Roboty wykdczeniowe, zeszyt |,
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia Il sierpni®@@r. W sprawie systemOw oceny zgogtip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CEWYDXNr 195, poz. 2011).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 W sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2Q0%W sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 1367.01386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z
dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie Zighia przepisow ustawowych fi&iw Cztonkowskich odnogeych s¢ do
wyrobow budowlanych.
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