Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Prusa 2 - elewacja

Rodzaj materiatu

Parametry

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatosé nasciskanie: 31,1 MPa
- nasigkliwo §¢: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany obijetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na sciskanie po 28 dniach> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Emulsja gruntuj gca
wzmacniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestas¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podkt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C
do+25°C

- czas schngcia: 2 godziny

Klej do marmuru i kamienia
naturalnego

- przyczepna¢ do podiaza: < 1,00 N/mm2
- sptyw: <0,50 mm

- gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

- klasa reakcji na ogia: A1

Kotki mocuj ace styropian

- stal kwasoodporna gr. 1 mm
- §rednica frezowania¢p 64 mm
- gtebokos¢ frezowania 21 mm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspotczynniku U catego okna 1,5 W/m2}
I U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokdci 73 mm (z zachowaniem
ksztattu, podziatu i wymiaréw), biate

Ptyty granitowe

- grubosé: 2 cm
- struktura: piaskowana (ptomieniowana) polerowana

Ptyty styropianowe grafitowe

- wsp. przewodzenia cieptag 0,031 W/mK
- wytrzymatosé na zginanie:> 115 kPa

- wytrzymatosé na rozcigganie: > 100 kPa
- klasa reakcji na ogia: E

- wymiar ptyty: 50 cm x 100 cm

Podktad gruntujacy Foveo Tech
Pa 10

- czas schrgcia: 2h

- nanoszenie wyrobow nawierzchniowych: min. po 24h
- temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

- kolor: bialy z mozliwoscig wybarwiania

Rury spustowe powlekane

- blacha stalowa powlekana obustronnie plastizolerb
HBP
- grubosé rdzenia stalowego: 0,6 mm

Siatka elewacyjna zbropca z
witokna szklanego

- gramatura po wykonczeniu: 145 g/m

- sita zrywajaca (watek/osnowa): 2422/2386 N

- sita zrywajaca po dziataniu roztworu alkalicznego
(watek/osnowa): 1274/1259 N

- wymiar oczka: 4,3x4,7 mm




Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystaé surowcow: 99,90%

Tynk polimerowy TPT 40 z
teflonem

- gestosé objetosciowa: ok. 1,85 g/cm

- czas schngcia: do 15 minut

- temperatura stosowania i podtaa: od +10°C do +25°C|
- odpornos$é¢ na deszcz: po ok. 24h

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatdé¢ na sicie 0,2 mmx< 2%

- pozostatdé na sicie 0,09 mms< 7%
- glebokosé¢ wnikania: > 10 i< 50 mm

Zaprawa do spoinowania ptytek z
kamienia

- wtasciwosci zgodne z norna PN-EN 13888
- gestos¢ objetosciowa: 1400 kg/cm3

- pH zaprawy: ok. 13

- odpornosé¢ nascieranie: <1000 mma3

- absorpcja wody po 240 min.< 5¢g

Zaprawa klejaca do styropianu i
zatapiania siatki ATLAS
STOPTER K-20

- gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,27 kg/dm3
- gestos¢ objetosciowa masy po wymieszaniu: ok. 1,6
kg/m3

- gestas¢ w stanie suchym po zwgzaniu: ok. 1,47 kg/m3
- przyczepnda¢ do betonu: min. 0,6 MPa

- przyczepnda¢ do styropianu: min. 0,1 MPa




