Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem
1 Sciana od strony ulicy
1| KNR 2-02 | Ostony okien i kraty folig polietylenowa m2
d.1| 0925-01
19*0,90*1,68+4*1,55* 1,58 +2,57 * 2,29 m2 44,409
RAZEM 44,409
2| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej m
d.1| 0354-11
19%0,90+4*1,55 m 23,300
RAZEM 23,300
3| KNR2-02 | Spadki pod podokienniki z zaprawy cementowej m2
d.1| 0923-04
19*0,90* 0,31 +4*1,55*0,31 m2 7,223
RAZEM 7,223
4] NNRNKB | Montaz parapetow zewnetrznych z ptytek granitowych gr. 2| m2
d.1] 202 2804-01| cm
analogia
poz.3 m2 7,223
RAZEM 7,223
5/ KNR0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1| 2612-09
14,90 m 14,900
RAZEM 14,900
6| KNR0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
d.1| 2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grafitowy grub. 12 cm o
wspotczynniku lambda = 0,032, tynk polimerowy TPT 40 z
teflonem barwiony
14,90*12,70-(19*0,90* 1,68 +4*1,55* 1,58 + 2,57* | m2 139,010
2,29)-14,90 * (0,47 +0,31) * 0,5
RAZEM 139,010
7 KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami m2
d.1| 2614-08 | styropianowymi- system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian
grafitowy gr. 2 cm, tynk polimerowy TPT 40 z teflonem
barwiony - oScieza okienne + oscieza bramy stalowej
19*(1,68+1,68+0,90)*0,31+4* (1,58 + 1,58 +1,55) * | m2 33,458
0,31+ (2,57 +2,57 +2,29) * 0,34
RAZEM 33,458
8 KNR0-23 | Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym m
d.1| 2612-08
19*(1,68+ 1,68 +0,90) +4 * (1,58 + 1,58 + 1,55) + (2,57 | m 107,210
+ 2,57 +2,29)
RAZEM 107,210
9] KNR0-12 | Licowanie cokotu ptytkami granitowymi polerowanymigr. 2 | m2
d.1| 0829-02 | cm mrozoodpornymi
14,90 * (0,47 + 0,31) * 0,5 m2 5,811
RAZEM 5,811
10| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - obrébka gzymsu
14,90 * 0,10 m2 1,490
RAZEM 1,490
11] KNR 4-01 | Skucie gzymsow miedzy parterem i | pietrem oraz m3
d.1| 0349-03 | podrynnowego
analogia
2*14,90*0,30 * 0,20 m3 1,788
RAZEM 1,788
12 Wykonanie boni ozdobnych m2
d.1| kalk. wtasna
14,90 * 2,97 m2 44,253
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RAZEM 44,253
13 Montaz gzymsu ozdobnego styropianowego pokrytego m
d.1| wycena zywicg akrylowg podrynnowego i pod oknami | pigtra
indywidualna
14,90 * 2 m 29,800
RAZEM 29,800
14 Montaz profili elewacyjnych - opaski okienne ze styropianu | m
d.1] wycena pokryte zywica akrylowg
indywidualna
19*1,68*2+4*1,58*2 m 76,480
RAZEM 76,480
15 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy nadokienne ze m
d.1| wycena styropianu pokryte zywicg akrylowa
indywidualna
19%0,90+4*1,55 m 23,300
RAZEM 23,300
16| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych m
d.1| 0535-05
12,70 m 12,700
RAZEM 12,700
17| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-02 | elementow z blachy stalowej powlekane;j
analogia
12,70 m 12,700
RAZEM 12,700
18| KNR-W 4-01| Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy powlekane;j szt.
d.1| 0532-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 2-15 | Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW fgczonych szt.
d.1| 0217-03 | metodg wciskowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0354-13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21| KNNR-W 3 | Osadzenie kratek wentylacyjnych (nawiew) szt.
d.1| 0311-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22 Roboty przygotowawcze i uzupelniajgce - szt.
d.1| kalk. wtasna | demontaz i ponowny montaz elementéw okablowania,
tabliczek, anten, wspornikow antenowych, reklam, opraw
os$wietleniowych itp.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
23] KNR 4-01 | Zbicie z elewacji mozaiki szklanej m2
d.1| 0819-15
14,90 * 3,36 - (5* 0,90 * 1,68 + 2,57 * 2,29) m2 36,619
RAZEM 36,619
24 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m - z siatkg
rusztowaniowg
14,90 * 12,70 m2 189,230
RAZEM 189,230
25| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1{1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.24 m2 189,230
RAZEM 189,230
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26 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 1, 2, 3, 4,6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
23)
27| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
28] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami | m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.23 * 0,02 m3 0,732
RAZEM 0,732
29| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.28 m3 0,732
RAZEM 0,732
30 Koszt sktadowania gruzu t
d.1| kalk. wtasna
poz.29 * 1,5 t 1,098
RAZEM 1,098
2 Sciana od strony podworka
31l KNR 2-02 | Ostony okien i kraty folig polietylenowg m2
d.2| 0925-01
23*0,93*1,68+2*1,35*0,82+0,90*0,90 + 3,26 * m2 46,457
2,30
RAZEM 46,457
32| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowanej m
d.2| 0354-11
23*0,93+2*1,35+0,90 m 24,990
RAZEM 24,990
33| KNR 2-02 | Spadki pod podokienniki z zaprawy cementowe;j m2
d.2| 0923-04
23%0,93*0,33+2*1,35*0,33+0,90*0,33+4*0,90* | m2 9,867
0,45
RAZEM 9,867
34 NNRNKB | Montaz parapetéw zewnetrznych z ptytek granitowych gr. 2| m2
d.2| 202 2804-01 | cm
analogia
poz.33 m2 9,867
RAZEM 9,867
35| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Ill o m2
d.2| 0726-03 | podtozach z cegty, pustakdw, gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - elewacja
2,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
36 KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.2| 2612-09
21,23 m 21,230
RAZEM 21,230
37] KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grafitowy grub. 14 cm o
wspotczynniku lambda = 0,032, tynk polimerowy TPT 40 z
teflonem barwiony
21,23*12,70-(23*0,93*1,68+2*1,35*0,82+3,26* | m2 227,875
2,30) - 21,23 * 0,43 <cokot> + 5,07 * (3,50 + 1,64) * 0,5
<$ciana boczna od strony Prusa 3>
RAZEM 227,875
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38| KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly ptytami m2
d.2| 2614-08 | styropianowymi- system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian
grafitowy gr. 2 cm, tynk polimerowy TPT 40 z teflonem
barwiony - oScieza okienne + oscieza bramy stalowej
23*(0,93+1,68*2)*0,33+(2*1,35+0,82+0,82) * m2 40,344
0,33 + (3,26 * 2 +2,30) * 0,72
RAZEM 40,344
39 KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2| 2612-08
14,04*3+3,26*2+2,30+0,90*3+23*(0,93+1,68* m 166,790
2)+2*(1,35*2+0,82) +4*(0,90 + 0,48 + 0,48)
RAZEM 166,790
40| KNR 0-12 | Licowanie cokotu ptytkami granitowymi polerowanymigr. 2 | m2
d.2| 0829-02 | cm mrozoodpornymi
21,23*0,43 m2 9,129
RAZEM 9,129
41 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych, w tym rury spustowej m
d.2| 0535-05 | odbierajgcejwode z potaci dachu budynku obok i
przeniesienie jej na jego elewacje - rury do ponownego
montazu
14,04 + 11,50 m 25,540
RAZEM 25,540
42| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
d.2| 0529-02
analogia
poz.41 m 25,540
RAZEM 25,540
43[ KNR-W 4-01| Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy powlekane;j szt.
d.2| 0532-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
441 KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW tgczonych szt.
d.2| 0217-03 | metodg wciskowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45 Roboty przygotowawcze i uzupelniajgce - szt.
d.2| kalk. wtasna | demontaz i ponowny montaz elementéw okablowania,
tabliczek, anten, wspornikow antenowych, reklam, opraw
os$wietleniowych itp.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46 KNR 0-19 | Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchnido | m2
d.2| 0930-02 | 0,6 m2 z nawiewnikiem automatycznym
0,90*0,48*3 m2 1,296
RAZEM 1,296
47| KNR 0-19 | Montaz okienka uchylnego jednodzielnego z PCV z m2
d.2| 1023-03 | obrobka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - z nawiewnikiem
automatycznym
0,90 * 0,48 m2 0,432
RAZEM 0,432
48[ KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie
reszty otworu po zamontowaniu okienka
0,90 * 0,87 *0,31-0,90 * 0,48 * 0,31 m3 0,109
RAZEM 0,109
49| KNR 4-01 | Zerwanie opaski betonowej grub. 15 cm m3
d.2| 0212-01
3,10 0,50 * 0,15 m3 0,233
RAZEM 0,233
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50| KNR4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci| m2
d.2| 0213-01 15 cm na podiozu gruntowym przy budynku
analogia
3,10*0,50 m2 1,550
RAZEM 1,550
51 KNNR5 [ Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome m
d.2| 0601-01 mocowane na wspornikach obsadzanych (zastosowac
uchwyty tzw. pod dachowke i Prety stalowe okragte ocynk.
fi 8 mm ) - od istniejgcej bednarki do instalacji antenowej
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
52 KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
d.2| 1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53] KNNR5 [ Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
d.2| 1304-04 nastepny pomiar)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
54 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m - z siatkg
rusztowaniowg
21,23 * 14,04 m2 298,069
RAZEM 298,069
55 KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.54 m2 298,069
RAZEM 298,069
56| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 z.52.5.15| (pozycje: 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42)
57| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.2| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
58] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego i ziemi samochodami | m3
d.2] 0108-11 samowyftadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.49 m3 0,233
RAZEM 0,233
59 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.58 m3 0,233
RAZEM 0,233
60 Koszt skladowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.59 * 1,5 t 0,350
RAZEM 0,350
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