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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania
i odbioru robo6t w zakresie betonowania, w ramaaniza

»-Remont stropow oraz nadprazy nad piwnicami w budynku przy ul. 11 Listopada 188
w Watbrzychu, dziatka gruntu nr 538/5, obreb 0026 Nowe Miasto, Watbrzych”

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stasa jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycz
- wykonania i rozebrania rusztowa
- wykonanie szalunkow i deskowa
- okiadanie i zagszczanie betonu
- pielegnacji betonu

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okienia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,Mggania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodié
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadz zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz.U.
z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogolne dotoétgiodano w axci — Specyfikacja
ogoblna ST.00.00 ,Wymagania ogolne”. Szczego6towe agamia dotycgee robdt wynikaj z

zapisow dokumentacji projektowo — kosztorysowej zormstrukcji technicznej ITB
producentow i dostawcow materiatdw i s@zer, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikaciji.

2. MATERIALY

2.1.Beton zwykly
Wymagania wg PN-88/B-06250
- nasgkliwo$¢ max 5%
- przepuszczalrig wody badana zgodnie z dokumengacprojektows, mierzona
w stopniach wodoszczelém
- mrozoodporn& mierzona metagdzwykia
- konsystencja nie rzadsza od plastycznej, oznacjakeK-3.
Materiaty na elementy deskowarusztowa:
- drewno tartaczne iglaste stosowane do robdt cskspdl powinno odpowiada
wymaganiom PN-67/D-95017
- tarcica iglasta do robot ciesielskich powinna odipol& wymaganiom PN-63/B-06251
i PN-67/D-95017
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- tarcica lkciasta stosowana do drobnych konstrukcji ruszfowak Kliny, klocki itp.
powinna odpowiadawymaganiom PN-72/D-96002

- piyta pilsniowa twarda grubiei 5mm lub sklejka iglasta wodoodporna

- pospotka o stopniu zagzczenia 0,95 do wykonania poziopod piyty rusztowa

- drewno @¢bowe na podkiady i kliny

- $srodek adhezyjny dla posmarowania deskowd wewmtrz przed betonowaniem

2.2.Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement

Cement jest najwaiejszym sktadnikiem betonu i powinien posiadastpujace wiaciwosci:
wysoka wytrzymataé, maty skurcz, szczegolnie w okresie pgikpwym, wydzielanie malej
ilosci ciepta przy wazaniu.

Dla betonu klasy B20 i B25 maksymalnasdacementu nie powinna przekra¢z400kg/ms.
Cement stosowany do wytworzenia mieszanki betonop@jyinien posiada Aprobat
Techniczi IBDIM. Nie dopuszcza giwyskpowania w cemencie grudek, wdtd wickszej ni
20%, nie dajcych sk rozgniécd i nie dajcych s¢ rozpuci¢c w wodzie.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo powinno spetniavszystkie wymagania normy PN-86/B-06712

2.2.2.1. Kruszywo grube

Do betonow klasy B20 i B25 mina stosowa zwiry 0 max wymiarze ziarna do 31,5mm.
Powinny one odpowiadawymaganiom PN-86/B-6712 ,Kruszywa mineralne doobet.
Ponadto ogranicza ¢sido 10% mrozoodporsé zwiru badam zmodyfikowam metod
bezpdredny. Zaleca si aby zawarté¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nhadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze nk odlegta¢ w swietle midzy prtami zbrojenia,
lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadle do kierunku betonowania.

W przypadku stosowania kruszyw pochgozh z ré@nych zrédet naley spowodowad, aby
udziat tych kruszyw byt jednakowy dla catej kongwji betonowe;.

Zapasy kruszywa powinny byak dwze, aby nie zakidcaty rytmu budowy.

2.2.2.2. Kruszyw drobne

kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2mm, pochodzenia rzeczrego
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego usztaaheego.

Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnosci kruszywa dla korygowania recepty roboczej
betonu. Naley zobowihzat dostawe do przekazania wynikow balgetnych oraz okresowo
wyniki badania specjalnego dotycego reaktywnsgri alkaiczne;.

2.2.2.3. Uziarnienie kruszywa
Do betonow klas B20 i B25 naig stosowaé kruszywo o 4cznym uziarnieniu wg tabeli:

Bok oczka sita [mm] Przechodzi przez sito [%
Kruszywo do 16mrmr Kruszywo do 31,5mn

0,2t 3... 2.

0,5C 7..2C 5...1¢
1,C 12...3. 8...2¢
2,C 21...4: 14...3.
4,C 36...5¢ 23..4%
8,C 60...7¢ 38...6:

4
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16,0( 10C 62...8(
31,5 - 10C

Nalezy dazy¢, aby punkt pytowo-piaskowy wynosit:
- 0,3 dla betonow gpto-plastycznych
- 0,5 dla betonéw plastycznych

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego, wymieszaradpowiednich proporcjach powinny
utworzy¢ stah kompozycg granulometryczg ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych
wiasciwosci zaréwnoswiezego betonu (konsystencja, jednorogtnaurabialng¢, zawartéé
powietrza) jak i stwardniatego (wytrzymaéo przepuszczalrié, modut spgzystasci, skurcz).
Krzywa granulometryczna powinna zapetvnizyskanie maksymalnej szczednp betonu
przy minimalnym zuayciu cementu i wody. Szczeg@luwag: nalezy zwrdcic na uziarnienie
piasku w celu zredukowania do minimum wydzielanikeanka cementowego. Kruszywo
powinno sktada sie z co najmniej 3 frakcji, dla frakcji najdrobnieggzpozostaté¢ na sicie
0 boku oczka 5mm nie ne by wieksza nik 5%.

Poszczegolne frakcje nie mpgawierad uziarnienia przynalamego do frakcji niszej w ilaci
przewy:szapcej 15% i uziarnieniu przynateego do frakcji wyszej w ilGgci przewy:szapcej
10% catego skitadu frakcji. Zaleca 9etony klasy B20 i wiej wykonywa z kruszywem
0 uziarnieniu ustalonym dwiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszaatonowe;j.
Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwata wypetnienie mieszagkkazdej
czesci konstrukcji przy uwzgldnianiu urabialnéci mieszanki, iléci zbrojenia i grubgci
otuliny.

2.2.3. Woda
Woda zarobowa do betonu powinna speéiniszystkie wymagania PN-88/B-32250
~Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”.

2.2.4. Dodatki i domieszki do betonéw

Rodzaj domieszki, jej ik& i sposéb stosowania powinny dykreslone w dokumentacii
projektowej i zaopiniowane przez IBDIM. Zalecag¢ sidoswiadczalne sprawdzenie
skutecznéci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanloiaive;.

Dodatki do betonbw mugzosiada atest producenta.

2.3. Sktad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej ustalony zgodnie z roRIN-88/B-06250 powinien spetdia

ponizsze warunki:

- skfad mieszanki betonowej powinien, przy najmnigjstosci wody, zapewrd szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie

- w celu polepszenia wdaiwosci mieszanki betonowej i betonu zalecg stosowanie
domieszek

- przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej ¢gagzanej przez wibrowanie
I dojrzewajcej w warunkach naturalnych (przsedniej temperaturze dobowej niesuej
od 10°C),srednie wymagane wytrzymdla nasciskanie betonu poszczegolnych klas po
28 dniach przyjmuje siréwne wartéciom 1,3RB. Wartdi¢ stosunku c/w nie me by
mniejsza od 2

- konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastyczmejywdzana aparatem VeBe
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- dopuszcza si badaie konsystencji plastycznej sgieem opadowym wycznie
w warunkach budowy

- stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubegmlaisy dédwiadczalnie powinien
odpowiadé najmniejszej jamiskei

2.4. Wymagane wiaciwosci betonu

2.4.1. Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie naley stosowa klasy betonu ok&one w dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z normp PN-91/S-10042.

2.4.2. Wymagania dla betonu

Beton do konstrukcji musi spetgisvymagania zestawione pasj w tablicy:

Ceche Wymagania Metoda badan wg
nasgkliwosé do 5% PN-88/B-0625(
wodoszczelng wig¢ksza od 0,8MPa(W: PN-88/B-0625(

-ubytek masy nie wkszy od 59
-spadek wytrzymakei nie

wigkszy od 20%po 150 cyklach

zamraania i odmraania (F150)

mrozoodporn&t PN-88/B-06250

3. SPRZET

Roboty naley wykonywa przy wyciu sprawnego technicznie sptz mechanicznego,
przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zadp technologi podawania betonu do
miejsca wbudowania oraz zaakceptowanego przez ktspeNadzoru. Powinien on speléia
wymagania obowzujgce w budownictwie ogolnym.

3.1.Wykonywanie mieszanki betonowej

Zaktada s}, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwposiadajcej stosowne
uprawnienia i atesty.

Betoniarnia powinna posiaélgpetne wyposzenie gwarantuce wia&ciwg jakos¢ wytwarzanej
mieszanki betonowej.

Zabrania si stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, odpowiednimi dla danego
asortymentu. Wszelkigrodki transportu powinny l&y zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Materialy naly uktad& réwno na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy przed maliwoscig przesuwania gi podczas transportu. Stosowagredki
transportu musza By sprawne technicznie. Przyzyciu do przewozu materiatdw
niekonwencjonalnyckrodkéw transportu, Wykonawca na witasny koszt posvinidowodnrd

ich przydatné¢ do przewozu danego asortymentu materiatow.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowar@ipien by wykonywany przy @yciu
odpowiednichérodkow w celu unikricia segregacji poszczegolnych sktadnikow i znisaieze
betonu.

Mieszanka betonowa powinna dyransportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), a czas transportu nie powiniet: thyzszy ni:

- 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70min przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30min przy temperaturze otoczenia +30°C
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Nie dozwolone $ samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zalecg poodawanie betonu do
miejsca wbudowania za pompspecjalnych pojemnikéw o konstrukcji untiviaj acej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieskzglastycznych. kycie
pomp jest dozwolone pod warunkieme przedsibiorstwo zastosuje odpowiednigodki
celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betpnzy wylocie. Dopuszcza gitakze
przendgniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki ngsg od 10m.

Jeili transport mieszanki dolzie wykonywany przy zyciu betoniarki samochodowej, jej
jednorodné¢ powinna by kontrolowana w czasie roztadunku. Obgzkiem Inspektora
Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpiagcego opisanym Wagj
wymaganiom. Przy transporcie naleprzestrzega zasad obowgzujacych w transporcie
drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Deskowanie i rusztowanie

Wykonanie deskowa i rusztowa powinno zapewsi prawidlowaé ksztattu i wymiarow
formowanego elementu konstrukcji. Budpwdeskowa nalezy prowadzé zgodnie
z dokumentagj techniczg oraz wg wymogdéw norm: PN-77/S-10040, PN-75/D-96P0I-
72/D-96002, PN-89/D-95017, PN-59/M-82010, PN-88/®181, PN-88/M-82151, PN-85/M-
82503, PN-85/M-82505, PN-87/5028-12.

Deskowanie wraz ze ¢feniami powinny w czasie ich eksploatacji zapeéwsetywnaé

I niezmienné¢ uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Ustalona konstrukcja deskawa
powinna by sprawdzona na sity wywotane zagczeniem.

Deskowania zaleca ¢siwykonywa z drewna (tarcica, sklejka, ptyty fmiiowe, drewno
klejone), z drewna okutego blachrubagci 1-2mm lub z tworzyw sztucznych.

Materialy stosowane na deskowania nie magformowa sic poda wptywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetlam st z mag betonov.

Deskowania powinny zapewrigednorodig powierzchng betonu.

Nalezy zwrOcikk szczegdla uwag na uszczelnienie stykdéw. Zaleca¢ sprzeprowadz
uszlachetnienie powierzchni deskawa

Projekt rusztowan wykonuje Wykonawca. Kazde rusztowanie podlega odbiorowi
Inspektora Nadzoru.

Gotowas¢ rusztowania do jego wykorzystania Inspektor Nadzstwierdza wpisem do
dziennika budowy. Rusztowanie ém@ powinno b¥ tak zaprojektowane i wykonane, aby
umazliwiato realizacg okreslonej konstrukcji, oraz aby unilwiato bezpieczne wykonanie
prac przebywagcym na nim pracownikom. Projekty rusztawanvymagaj akceptacii
Inspektora Nadzoru. Rusztowania powinny énigzadzenia umeliwiajace tatwe wyjczenie
ich z pracy. Monta i demonta rusztowa powinien odbywé sie zgodnie z programem
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Na kadym rusztowaniu naly przewidzi€ drabiny dla pracownikdéw. Niedozwolone jest
wykonywanie rusztowa po ktorych pracownik musi giwspina&. Na wierzchu rusztowa
powinny by pomosty z desek z obustronnymi ggmami wysokéci 1,1m i z krawznikami
wysokasci 0,15m. Szerokid swobodnego prz&gia dla robotnikéw nie powinna bymniejsza
od 0,60m. Praca na rusztowaniach jak i pod nimiipoaodbywa sie w hetmach ochronnych.
Miejsca robot powinny hiyoznakowane widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowej
Dokumentagj technologicza opracowuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru. Przed przygiieniem do betonowania powinnacbgtwierdzona przez Inspektora
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Nadzoru prawidiow& wykonania wszystkich robot poprzedmajch betonowanie,

a w szczegolriei:

- prawidlowa¢ wykonania rusztowg deskowd, usztywnié, pomostow, itp.

- prawidtowa¢ wykonania zbrojenia

- przygotowania powierzchni betonu przy przerwachnebogicznych

- gotowa¢ sprztu i urzdzen do prowadzenia betonowania

- przed ulaeniem zbrojenia, deskowanie nafte pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym,
dopuszczonym do stosowania w budownictwie

- przed betonowaniem sprawdzipotozenie zbrojenia, zgodidé rzednych z projektem,
czystag¢ deskowania, przygotowanie i nawahie betonu podbudowy oraz obe@ho
wktadek dystansowych, zapewnjeych wymagas gruba¢ otuliny

- mieszanka betonowa winnadytozona w maliwe krétkim czasie od jej wykonania

- stosow& wibratory wgtbne o cestotliwosci min 6000 drga na minu¢ z butawami
o0 srednicy<0,65 odlegkxi migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziomej

- podczas zagpzczania wibratorami nie wolno dotykabrojenia butaw wibratora

- kolejne miejsca zaghiania butawy powinny byoddalone od siebie 0 1,4*R (R-prothie
skutecznego dziatania wibratora). Odl&gta zwykle wynosi 0,35-0,7m

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresie abniych temperatur Wykonawca

zobowpgzany jest codziennie rejestrosvaninimalne temperatury za pompsprawdzonego

termometru umieszczonego przy betonowanym elemel@éon powinien by uktadany

w deskowaniu w ten sposéb, aby zewmne powierzchnie miaty wygll gtadki, zwarty,

jednorodny, bezzadnych plam i skaz. Ewentualne nier0dgiopowinny by usungte,

a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostlokiadnie naprawione zapraw

cementow natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypagkli uszkodzenia teasw

granicach, ktére Inspektor Nadzoru uzna za dopaszez W przeciwnym wypadku element

ulega rozbiorce i odtworzeniu.

Wszystkie w/w roboty poprawkowez svykonywane na koszt Wykonawcy. Ewentualne

taczniki stalowe (drut,sruby itp.), ktore spetnialy funkej stzen deskowa lub inmg

I wychodz z betonu po rozdeskowaniu, powinnyc¢bgbckte przynajmniej 1 cm pod

wykonczorg powierzchm betonu, a otwory powinny bywypetnione zapragicementow.

Ewentualne kolejne betonowania (atgowo w przypadku koniecz®§oi) nie mog tworzy¢

przerw, niecigtosci, ani r&nic wizualnych, a podgie betonowania me nasipi¢ tylko po

oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchy@tonu poprzedniego. Inspektor

Nadzoru mae, jeli uzna to za celowe, zdecydotva koniecznéci betonowania ggtego

celem unikngcia przerw. W tym wypadku praca powinnaé¢bwykonywana na zmiany

robocze i w dniwiateczne.

Celem ograniczenia wptywow skurczu i pelzania, beteanie winno b§ prowadzone cat

szerokdcia danego fragmentu.

Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton

przed deszczem i igrwods.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeiyenagania pn-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny¢ bghronione przed uderzemi

i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji @ nasipi¢c po osggnieciu przez beton

wytrzymataci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgaelz PN-63/B-06251.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca zobowgzany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do akceptacji system
kontroli wewretrznej obejmujcy wszystkie czynriei technologiczne. Kontroli podleggj
nastpujace wiaciwosci mieszanki betonowej i betonu, zgodnie z npfN-88/B-06250:

6.1.Konsystencja mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej pmeadza si podczas projektowania
skladu mieszanki i przy stanowisku betonowania apnniej 2 razy w czasie jednej zmiany
roboczej, w tym raz na jej pogtku. Rd&nica pomgdzy projektowang konsysteng

a kontrolowag nie powinna przekroczylcm opadu stdka i 20% wartéci wskanika VeBe.
Nie dopuszcza sikorygowania konsystencji poprzez zkszenie stosunku w/c. Zalecg gia
zgody Inspektora Nadzoru, stosowanie domieszek chematzny

6.2. Wytrzymalto §¢ na sciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymaid na sciskanie nalgy pobr& probki w ilasci okreslonej
w planie jakdci, lecz nie mniej ri:
- 1 problk na 100 zaroboéw
- 1 prébk na 50m?3 mieszanki betonowej
- 1 probk na zmiag robocz
- 3 probki na dob
- 6 probek na pasibetonu
Prébki pobiera silosowo po jednej, rownomiernie w okresie betonaaaprzy stanowisku
do betonowania, a ngphie przechowuje sii bada zgodnie z norPN-88/B-06250. Ocenie
podlegag wszystkie wyniki badania probek pobranych zgodngw/ norny.

6.3.Mrozoodpornosé
Sprawdzenie mrozoodporfw betonu przeprowadza ¢sina probkach wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sklateszanki oraz na prébkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem konttediz co najmniej 1 raz w okresie
wykonywania oraz kalorazowo po zmianie sktadnikdw betonu, sposobu dakia
I zaggszczania. Zaleca gibadanie mrozoodporéa na betonie wyetym z konstrukcji wg
metody uproszczonej.
Wymagany stopie mrozoodporngci betonu F1 50 jest agjnicty, jesli po wymaganej liczbie
150 cykli zamraania i odmraania probek gspetnione warunki:

- probki nie wykazuj pekniec

- taczna masa ubytkow nie przekracza 5%

- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymaéd prébek nie

zamraanych nie jest wksze ni 20%

6.4.Przepuszczalnéé wody przez beton

Sprawdzenie wodoszczekw betonu przeprowadza ¢sina probkach — wykonywanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sklateszanki oraz na prébkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem konttetiz co najmniej 1 raz w okresie
wykonywania oraz kalorazowo po zmianie sktadnikdw betonu, sposobu dakia

I zaggszczania.

Wymagany stopie wodoszczelngci W 8 jest osjgnicty jesli pod cinieniem wody rownym
0,8MPa w 4 na 6 probek badanych zgodnie z PN-88M50, nie stwierdza &ioznak
przesjkania wody.
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Na Wykonawcy spoczywa oboyzek zapewnienia wykonania bad#aboratoryjnych oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspekiorbladzoru wszystkich wynikow
bada dotyczcych jakdci betonu i stosowanych materiatdw.
Kontrola rusztowan
Rusztowania podlegajkontroli w czasie monfar oraz w czasie eksploatacji. Kontrol
przeprowadza Inspektor Nadzoru wraz z Wykor@awc
Zakres kontroli:
- sprawdzenie zgod®oi z dokumentagj projektowg
- sprawdzenie materiatdwagznych
- sprawdzenie materiatow nie-stalowych
- sprawdzenie osi podinej i poprzecznej oraz usytuowania w pionie
- sprawdzenie kdnych wysokéciowych
- sprawdzenie pgtzen nasruby
- sprawdzenie nagjow i stzen
- sprawdzenie posadowienia rusztawa
- sprawdzenie belek wiezacych jarzma
- sprawdzenie pomostu roboczego iquay
- sprawdzenie drabin do véeja na rusztowanie
- sprawdzenie uziemienia rusztawa
- sprawdzenie wielkiei osiada
- sprawdzenie czy nie powstaty uszkodzenia elemehktistrukcyjnych
Konstrukcje rusztowa zmontowanych i gdacych w eksploatacji natg uzn& za zgodn
z wymaganiami normy, eli wszystkie badania daglavynik dodatni. Jeeli chat jedno
badanie daje wynik ujemny, konstrukcja rusztowsowinna by doprowadzona do stanu
zgodndci z norny i w caldci przedstawiona ponownie do bada
Wyniki bada powinny by ujete w formie protokotu.
Protokoty z bad@&powinny stanowd integralry czgs¢ dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe naig przyjmowa zgodnie z formularzem wyceny robo6t (przedmiarem
robot).

Sposéb obmierzania poszczegodlnych robot ayal@rzyjmowa& zgodnie z pozycjami
katalogowymi opisanymi w formularzu wyceny.

8. ODBIOR ROBOT

Obiory naley dokon& sprawdzajc przytoczone w p. 6 kryteria oceny. Czydh@dbioru
winna by udokumentowana odpowiednim protokotem, zgodnierzyjgtymi w ST-00.00.
zasadami. Podstawodbioru jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadaw dzienniku
budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i Sazoprotokot stanowcy o pozytywnych
wynikach bada i stwierdzajcy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z dokumentac)
projektowg i wymaganiami norm.

1C
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”

9.2.Cena jednostki obmiaroweyj:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- ustawienie i rozebranie rusztowania wraz z czas@typusztowa
- zakup i dostarczenie mieszanki betonowej na plaowy
- ustawienie stemplowania
- przygotowanie ptyt i skrzynek na deskowania
- ustawienie deskowania
- ustawienie skrzynek kasetowych
- obsadzenie dybli, listew i skrzynek
- ulozenie i zagszczenie betonu wraz z wyrGwnaniem powierzchni
- usungcie stemplowa i deskowa
- wyréwnanie gornej powierzchni tat
- zatarcie betonu na ostro z obrobieniem kanatéw

10.PRZEPISY ZWI AZANE

PN-89/H-840230€ | Stal okrélonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.ra
PN-82/H-9321° Prety stalowe walcowane na gmo w podwyszonych temperatura

PN-86/B-0130( Cementy. Terminy i oki&enie
PN-88/B-0430( Cement. Metody badaOznaczenia cech fizyczny

PN-76/B-0600( Cement. Pobieranie i przygotowanie prc

PN-88/B-30000/~ | Cement portlandz
PN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa

PN-86/B-0671- Kruszywa mineralne do beto
PN-89/B-06714/0: |Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, nazwy i slenia bada

PN-76/B-06714/1. |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweirtanieczyszczt
PN-78/B-06714/1: |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirto pytow
mineralnych

PN-78/B-06714/1' |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skiadunaisegc

PN-78/B-06714/1t |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kszta#rer

PN-78/B-06714/1" |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgé&ti
PN-78/B-06714/1¢ | Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczenieghdigiosci

PN-78/B-06714/1¢ |Kruszywa mineralr. Badania. Oznaczenie mrozoodpaeiometod
bezpdredni
PN-78/B-06714/2t |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweairtpanieczyszcze
organicznych
PN-78/B-06714/4( |Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczenie wytrzydeato na

miazdzenie
PN-78/B-0671443 |Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zaweirtbaren stabyc
PN-B-1111: Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do ie@ehni
drogowych
PN-87/B-0672 Kruszywa mineralne. Pobieranie pré
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PN-88/B-3225( Materiaty budowlane. Woda do beton¢ zaprav

PN-88/B-0625( Beton zwykh

PN-73/673¢-01 Beton zwykly. Metody bada Szybka ocena wytrzymaia nasciskanie
PN-87/673¢-05 Badania betor

PN-87/673¢-06 Badania sktadnikow beto

PN-63/B-0025] Roboty betonowe delbetowe. Wymagania technic:

PN-74/B-0626: Nieniszcace badania konstrukcji z betonu. Metoda skleroncetrst
badani wytrzymaléci betonu naciskanie za pomacmiotka Schmidt:
typu A

Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanychtowsh
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