Remont elewac;ji z dociepleniem budynku, ul. 11 Listopada 164 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem budynku, ul. 11 Listopada 164 w Watbrzychu
1 ELEWACJA PEN. - WSCH.
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
12,80 * 21,03 m2 269,18
RAZEM 269,18
2| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.1 m2 269,18
RAZEM 269,18
3| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 269,18
RAZEM 269,18
4| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
5| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
6 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
8/ KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2| 0535-04
20,03 m 20,03
RAZEM 20,03
9] KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1.2) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku-parapety, gzymsy, podokienniki,
0,15*(1,52*7 + 0,96 * 15) m2 3,76
gzyms 0,19 * 20,03 m2 3,81
podokienny
podokienniki| 0,19 * (1,62 * 5 + 8,35 * 2) m2 4,71
RAZEM 12,28
10| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.2| 0923-01
1,52*1,52*7+0,96*1,52*15+2,98*2,04 + 1,92 * m2 52,13
2,04 +2,53* 1,61
RAZEM 52,13
11 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.1.2| 0701-05 | $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem i gzymsem okapowym
(12,52 +12,76) /2 * 20,03 + (12,52 + 12,76) / 2 * 0,13 m2 254,82
okna,drzwi | -(1,52*1,52*7+0,96 *1,52* 15+2,98 * 2,04 + 1,92 * m2 -60,95
2,04 +2,53*1,61+2,78*1,05+2,84*1,00 + 2,86 * 1,07)
oscieza |[0,15*((1,52*2+1,52)*7+(0,96+2*1,52)* 15+ (2,98 | m2 26,19
+2%2,04)+(1,92+2*2,04) +(2,53*2+1,61)) + 0,47 *
((2,78*2+1,05) + (2,84 2+ 1,00) + (2,86 * 2 + 1,07))
RAZEM 220,06
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12| KNR4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
parapety | 0,15*(1,52*7 + 0,96 * 15) m2 3,76
RAZEM 3,76
13| KNR4-01 | Skucie murowanych detali m
d.1.2| 0347-06
analogia
1,62*5+8,35*2 + 20,03 m 44,83
RAZEM 44,83
14| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1.2| 0819-15
(0,16 +0,40) / 2 * (20,03 - 1,05 + 1,0 + 1,07) m2 5,89
RAZEM 5,89
15 KNR 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2| 0342-02 | nazaprawie cementowo-wapiennej - podejscie do rury
wentylacju grawitacyjnej wywiewnej wyprowadzanej ponad
dach
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 4-01 | Rozebranie przewodow odprowadzenia spalin m
d.1.2 0535-05
analogia
12,00 * 2 m 24,00
RAZEM 24,00
17/ KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.2| 0354-13
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
18| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
d.1.2| 0354-08 | pow.ponad 2 m2
298*2,04+2,78*1,05+1,92*2,04 +1,00*2,84 m2 15,76
RAZEM 15,76
19] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdw rozbidérkowych
0,03 * poz.11 m3 6,60
poz.12 * 0,15 * 0,11 m3 0,06
poz.13 * 0,06 m3 2,69
poz.14 * 0,03 m3 0,18
poz.15 * 0,05 * 0,21 m3 0,01
RAZEM 9,54
20| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.19 m3 9,54
RAZEM 9,54
21 Skiadowanie gruzu t
d.1.2
gruz z odbitych tynkow i elementéw rozbiorkowych
poz.19* 1,8 t 17,17
RAZEM 17,17
1.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
22| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réwnowaznym z cokotem
poz.11 m2 220,06
RAZEM 220,06
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23| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - $ciany wraz z
cokotem
poz.22 m2 220,06
RAZEM 220,06
24| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1.3] 0122-01
20,27 m 20,27
RAZEM 20,27
25/ KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.3| 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie
0,32*12,21 +11,72* (20,27 - 0,32+ 0,132+ 2*0,05) + | m2 246,53
0,48 * (9,44 + 0,13)
okna,drzwi | -(1,52*1,52*7+0,96*1,52*15+298*2,04 + 1,92~ m2 -59,45
2,04 +253*1,61+2,00*1,05+2,54*1,00 +2,50 * 1,07)
RAZEM 187,08
26| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.1.3| 0123-01 kotkami do $cian
poz.25 * 4 m 748,32
RAZEM 748,32
27| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.3] 0121-02
poz.24 * 2,50 m2 50,68
RAZEM 50,68
28| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.3] 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27*((152*2+1,52)*7+ (0,96 + 2* 1,52) * 15 + (2,98 | m2 41,99
+2*2,04)+(1,92+2*2,04)+(2,53*2+1,61)) + 0,59 *
((2,78 *2 +1,05) + (2,84 * 2 + 1,00) + (2,86 * 2 + 1,07))
RAZEM 41,99
29| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.3] 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 3 cm (roboty
wykonywane reczne) - pilastry
0,70*8,11*4 m2 22,71
RAZEM 22,71
30| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.1.3| 0121-01
(152*2+152)*7+(0,96+2*1,52)* 15+ (2,98 +2* | m 131,73
2,04)+(1,92+2*2,04) +(2,53*2+1,61)) +((2,78* 2 +
1,05) + (2,84 *2 + 1,00) + (2,86 * 2 + 1,07))
8,11*8+1221*2 m 89,30
RAZEM 221,03
31| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - Montaz profili elewacyjnych - | m
d.1.3] 0118-09 | gzyms podokienny, podokienniki
analogia
1,62*5+8,35*2+20,03+2*0,05 m 44,93
RAZEM 44,93
32| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.5cm - m
d.1.3 03-78 opaski okien
(1,62*2+1,62)*7+ (1,01 +2*1,62) * 15 m 97,77
RAZEM 97,77
33| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 35cmw | m
d.1.3 03-83 rozwinieciu - gzyms okapowy
20,27 m 20,27
RAZEM 20,27
34| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.1.3| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - detale + oscieza
w rozwinieciu
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oscieza poz.28 m2 41,99
poz.31* 0,25 m2 11,23
poz.33 * 0,35 m2 7,09
RAZEM 60,31
35| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3] 0126-01 warstwa posrednia
opaski poz.32 * 0,05 m2 4,89
okienne
poz.34 m2 60,31
RAZEM 65,20
36| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.1.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP - gtadkie
poz.35 m2 65,20
RAZEM 65,20
37| KNR 0-23 | Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat - oscieza, gzymsy ( | m2
d.1.3| 2611-02 | w rozwinieciu)
analogia
poz.36 m2 65,20
RAZEM 65,20
38| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - detale| m2
d.1.3] 1305-04 | + oscieza
analogia
poz.37 m2 65,20
RAZEM 65,20
14 Obrébki blacharskie
39| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.1.4| 0832-01
poz.12 m2 3,76
RAZEM 3,76
40 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
gzyms 0,19 * (20,03 - (1,52 * 2 + 0,96 * 5)) m2 2,32
podokienny
podokienniki | 0,19 * ((1,80 *5 + 8,53 * 2) - (1,52 * 5 + 0,96 * 10)) m2 1,68
RAZEM 4,00
41) NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
0,46 * (1,52 *7 + 0,96 * 15) m2 11,52
RAZEM 11,52
42| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowe;j m
d.1.4| 0526-04 | ocynkowane;j
poz.7 m 12,50
RAZEM 12,50
43| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.1.4| 0519-04 | ocynkowane;j
20,27 m 20,27
RAZEM 20,27,
44| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.1.4| 0519-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
15 Roboty hydroizolacyjne + cokoét
1.5.1 Roboty hydroizolacyjne
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45| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekgcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.1.5| 0633-03 | normalnej twardosci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic w poziomie stropu nad piwnicami oraz nad
posadzka piwnic
200* 2 otw. 400,00
RAZEM 400,00
46| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1.5./ 0807-01 piaskowej z wyp.spoin piaskiem - kostka betonowa do
1| analogia | ponownego wbudowania
21,00 * 0,50 m2 10,50
RAZEM 10,50
47| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.5.] 0802-05 grub. 10cm
1
poz.46 m2 10,50
RAZEM 10,50
48| KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione m3
d.1.5. 0102-02
1| analogia
poz.46 * (0,48 + 0,24) / 2 m3 3,78
RAZEM 3,78
49| KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.1.5.| 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
1
(2*0,80+2*1,54+0,72+ 3,56 + 1,31 + 3,83 +5,23) * m2 25,13
(1,00 + 1,60) / 2
RAZEM 25,13
50/ KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.5. 0107-08
1
1,50*1,00*3 m2 4,50
RAZEM 4,50
51| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.5. 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lI-IV
1
poz.48 m3 3,78
RAZEM 3,78
52| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1.5.| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1
(0,64 +0,40) /2 * (20,03 + 2 * 0,05) m2 10,47
RAZEM 10,47
53| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.1.5.| 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.52 m2 10,47
RAZEM 10,47
54| KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach m2
d.1.5.| 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)-podtoze pod
1 izolacje bitumicznag
poz.53 m2 10,47
cokot 0,16 *0,32+0,13* 0,65 + (0,65 + 0,79) /2 * 9,51 + (0,31 +| m2 10,33
0,40)/2*9,29+0,40*0,13
RAZEM 20,80
55| KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.1.5| 0641-05
1| analogia
(20,03 +2*0,05) m 20,13
RAZEM 20,13
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56| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5.| 0603-01 wyk.na zimno -Dysperbit - pierwsza warstwa
1
poz.54 m2 20,80
RAZEM 20,80
57| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5.| 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
1
poz.56 m2 20,80
RAZEM 20,80
58| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.5.| 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS P 033 o gr. 12 cm
1] analogia | (roboty wykonywane reczne) - cokot + strefa ponizej terenu
0,16 * 0,32 + 0,13 * 0,65 + (0,65 + 0,79) / 2 * 9,51 + (0,31 +| m2 10,33
0,40)/2*9,29+0,40*0,13
(0,64 +0,40) / 2 * 20,27 m2 10,54
RAZEM 20,87
59| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o m2
d.1.5.| 0114-07 | grub.po zageszcz. 8 cm
1
poz.46 m2 10,50
RAZEM 10,50
60| KNR 2-02 | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej | szt.
d.1.5.| 1216-01 o pow.elem.do 1 m2
1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
61| KNR 2-02 | Obramienia z katownika 40x40x4 mm m
d.1.5.| 1217-05
1
6*1,00+2*0,40 m 6,80
RAZEM 6,80
62| KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworow celem osadzenia otw.
d.1.5./ 1004-06 | zabezpieczenia krat
1| analogia
6*2 otw. 12,00
RAZEM 12,00
63| KNR-W 2-02| Wklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach w cegle | szt.
d.1.5.] 1218-01
1| analogia
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
1.5.2 Cokot
64| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.1.5./ 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna
2 szklanego (roboty wykonywane reczne)
0,16 * 0,32 + 0,13 * 0,65 + (0,65 + 0,79) / 2* 9,51 + (0,31 +| m2 10,33
0,40)/2*9,29+0,40*0,13
RAZEM 10,33
65| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.1.5. 0919-02 | 4cian
2
poz.64 m2 10,33
RAZEM 10,33
66| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.1.5| 0919-04 | osciezy
2
(0,79 +0,31)*0,59+0,59*0,32*2+0,59*0,72 * 2 m2 1,88
RAZEM 1,88
1.6 Stolarka okienna
67| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna j jednodzielne z PCV, | m2
d.1.6| 0930-01 jednoramowe , uchylno - rozwierane o pow. do 0.4 m2 -
analogia | pom. sanitarne,
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0,90 *0,70* 6 m2 3,78
RAZEM 3,78
68| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.6| 0156-01 oknach
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
69 KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne (grub.muru w cegtach) do 1.5 - szt.
d.1.6| 0156-01 ponowny montaz
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70| KNR-W 2-02| Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z m2
d.1.6| 1027-03 | naswietlem o pow. ponad 1.5 m2
2,90*1,10 m2 3,19
RAZEM 3,19
1.7 Zabudowa rur odprowadzenia spalin i wentylacji grawitacyjnej
71| KNR-W 2-02 | Montaz rur odprowadzenia spalin i wentylacyjnych z m
d.1.7| 0526-04 | dopasowaniem przebiegu instalacji do projektowanej
analogia | zabudowy i wyprowadzenia ponad dach (R*2)
poz.16 m 24,00
RAZEM 24,00
72| KNR 2-17 | Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej kwasoodpornej m2
d.1.7] 0101-02 10*20cm wraz z obejmami - podejscie
analogia
1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00
73| KNR 2-17 | Przewdd wentylacyjny z blachy stalowej kwasoodpornej m2
d.1.7[ 0101-02 14*14cm wraz z obejmami
analogia
7,00 m2 7,00
RAZEM 7,00
74) KNR 2-02 | Obud.stupéw ptytami OSB na rusztach m2
d.1.7| 2004-01 metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
analogia
2*6,98*(2*0,30 +0,70) + 3,15 * (0,30 + 0,42) m2 20,42
RAZEM 20,42
75| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.7) 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.74 m2 20,42
RAZEM 20,42
76| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.7| 0126-01 | warstwa po$rednia
poz.75 m2 20,42
RAZEM 20,42
77| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.1.7) 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.76 m2 20,42
RAZEM 20,42
78| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.7) 0121-01
6,98*4+3,15+2*0,70 m 32,47
RAZEM 32,47
79| KNR 0-34 | Otulina rury wentylacyjnej ptaszczem z wetny mineralnej z | m2
d.1.7) 0304-02 | powtoka aluminiowg gr. 50 mm
analogia
poz.73*0,14 * 4 m2 3,92
RAZEM 3,92
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80| KNR 4-01 | Wyciecie otworow dla przewodow w gzymsie miej
d.1.7| 0424-05 sc.
analogia
2 miej 2,00
sc.
RAZEM 2,00
81| KNR-W 2-02| Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm szt.
d.1.7] 0533-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82| KNR 4-01 | Przetozenie pokrycia z uktadanej na sucho dachowki m2
d.1.7| 0504-01 | ceramicznej holenderki przel
analogia .pokr
1,00 * 2 m2 2,00
przel
.pokr
RAZEM 2,00
83| KNR-W 4-01| Uzupetnienie obrobek blacharskich kotnierzy komindw i m2
d.1.7| 0538-03 | scian,swietlikdw itd. z blachy z cynku na dachu pokrytym
dachéwka
0,50 * 2 m2 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Roboty rézne
84 KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.1.8] 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
85| KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - ankry m2
d.1.8] 0104-01
(4*0,13+0,18) * (12,30 * 2 + 7,00) m2 22,12
RAZEM 22,12
86| KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - ankry m2
d.1.8/ 0101-02
poz.85 m2 22,12
RAZEM 22,12
87| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi szt.
d.1.8 1518-05 | elementéw metalowych o pow. do 0.25 m2 - ankry
poz.86 szt. 22,12
RAZEM 22,12
88| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajace przed ptakami na gzymsach m
d.1.8| 0104-06
analogia
20,27 +2* 8,35 m 36,97
RAZEM 36,97
89| KNR-W 2-02| Zadaszenie wejscia do budynku - daszek pottukowy kryty | kpl
d.1.8| 1017-02 | polweglanem
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
90| KNR-W 2-02 | Montaz rolet w miejscu likwidowanych krat kpl
d.1.8] 1017-02
analogia
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
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91| KNR 2-15 | Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1.8 0217-03 | 160 mm taczonych metodg wciskowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
92| KNR 4-05l1 | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.1.8| 0222-05 | przykanaliki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
93| KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.8| 0122-01 studzienki rewizyjne o sr.wewn. 1000 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 ELEWACJA PLD. - WSCH.
21 Rusztowania
94| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(12,92 +12,53)/2*11,45+11,45* 5,54 / 2 m2 177,42
RAZEM 177,42
95| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.94 m2 177,42
RAZEM 177,42
96| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.94 m2 177,42
RAZEM 177,42
97| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
98 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
99| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - gzyms
0,19 * 11,00 m2 2,09
RAZEM 2,09
100 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
poz.1 m2 269,18
RAZEM 269,18
101 KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2.2| 0819-15
(0,40 +0,54)/2*5,68+0,40*3,25+0,45*2,12 m2 4,92
RAZEM 4,92
102| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych m3
d.2.2| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaska
11,45*0,50 * 0,15 m3 0,86
RAZEM 0,86
103 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych

tynkéw i elementdw rozbidérkowych
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0,03 * poz.100 m3 8,08
poz.101 * 0,03 m3 0,15
poz.102 m3 0,86
RAZEM 9,09
104 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.103 m3 9,09
RAZEM 9,09
105 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
gruz z odbitych tynkow i elementéw rozbiorkowych
poz.103 * 1,8 t 16,36
RAZEM 16,36
2.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
106] KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réwnowaznym z cokotem
poz.100 m2 269,18
RAZEM 269,18
107 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d.2.3] 2611-02 renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - $ciany wraz z
cokotem
poz.106 m2 269,18
RAZEM 269,18
108| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2.3] 0122-01
11,69 m 11,69
RAZEM 11,69
109 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.3| 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
wraz z cokotem
poz.100 m2 269,18
RAZEM 269,18
110 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.2.3| 0123-01 kotkami do $cian
poz.109 * 4 m 1076,72
RAZEM 1 076,72
111 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3] 0121-02
poz.108 * 2,50 m2 29,23
RAZEM 29,23
112 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2.3] 0121-01
12,38 +12,12+ 7,80 * 2 m 40,10
RAZEM 40,10
113| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych m
d.2.3] 0118-09
analogia
7,80*2+ 11,70 m 27,30
RAZEM 27,30
114| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.2.3| 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - detale
poz.113 * 0,30 m2 8,19
RAZEM 8,19
115 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.3| 0126-01 warstwa posrednia
poz.114 m2 8,19
RAZEM 8,19
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116 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.2.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP - gtadkie
poz.115 m2 8,19
RAZEM 8,19
117 KNR 0-23 | Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat - gzymsy (w m2
d.2.3] 2611-02 rozwinieciu)
analogia
poz.116 m2 8,19
RAZEM 8,19
118| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - detale| m2
d.2.3| 1305-04
analogia
poz.117 m2 8,19
RAZEM 8,19
24 Obrébki blacharskie
119 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
0,19*11,00 + 1,20 * 2 m2 4,49
RAZEM 4,49
25 Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaska przeciwwodna
251 Roboty hydroizolacyjne
120{ KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegtly o otw.
d.2.,5.| 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - nad fundamentami
110 otw. 110,00
RAZEM 110,00
121| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szeroko$ci m3
d.2.,5.| 0102-02 | dnado 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
1 wilgotnym kat.lll
(0,80 + 11,69) * 1,50 * 0,80 m3 14,99
RAZEM 14,99
122| KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.2.51. 0107-01 1.5 m na giebokos¢ do 3 m
(0,80 + 11,69) * 1,50 m2 18,74
RAZEM 18,74
123| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.51. 0320-02 | gtebokosci do 1.5 m kat.gr.lll-IV
poz.121 m3 14,99
RAZEM 14,99
124| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2
d.2.51. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
11,69 * 1,50 m2 17,54
RAZEM 17,54
125| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.2.,5| 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.124 m2 17,54
RAZEM 17,54
126| KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach m2
d.2.5.| 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)-podtoze pod
1 izolacje bitumiczng
poz.125 m2 17,54
cokot (0,40 +0,58)/2*6,36 + (0,33 +0,56) / 2 * 5,33 m2 5,49
RAZEM 23,03
127 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.2.5| 0641-05
1| analogia
11,69 m 11,69

-11-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewaciji z dociepleniem budynku, ul. 11 Listopada 164 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,69
128| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5.| 0603-01 wyk.na zimno -Dysperbit - pierwsza warstwa
1
poz.126 m2 23,03
RAZEM 23,03
129 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5.| 0603-02 | wyk.nazimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
1
poz.128 m2 23,03
RAZEM 23,03
130 KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.5 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS P 033 o gr. 12 cm
1] analogia | (roboty wykonywane reczne) - strefa ponizej terenu
0,40 * 6,00 m2 2,40
RAZEM 2,40
131 KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.,5./ 0101-01 przyklejenie plyt styropianowych EPS P 033 o gr. 5cm
1| analogia | (roboty wykonywane reczne) - na gtebokosci 100 cm od
poziomu terenu
11,69 * 1,00 - poz.130 m2 9,29
RAZEM 9,29
25.2 Opaska przeciwwodna
132| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.2.5| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
2
11,69 * 0,50 m2 5,85
RAZEM 5,85
133 KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.2.5| 0106-02 |cm
2
poz.132 m2 5,85
RAZEM 5,85
134| KNR4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15cmi | m2
d.2.5| 0213-01 wierzchniej warstwie grub. 2 cm, spadek 2% od Sciany
2| analogia | budynku
poz.133 m2 5,85
RAZEM 5,85
135 KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.2.5| 0214-03
2
poz.134 * 0,15 m3 0,88
RAZEM 0,88
253 Cokot
136 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.25./ 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna
3 szklanego (roboty wykonywane reczne)
(0,40 +0,58)/2*6,36 + (0,33 +0,56) /2 * 5,33 m2 5,49
RAZEM 5,49
137| KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.2.5| 0919-02 | &cian
3
poz.136 m2 5,49
RAZEM 5,49
2.6 Roboty rézne
138| KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukgji petnosciennych - ankry m2
d.2.6| 0104-01
(4*0,13+0,18) * (10,90 + 10,50 + 10,70) m2 22,47
RAZEM 22,47
139 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - ankry m2
d.2.6| 0101-02
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poz.138 m2 22,47
RAZEM 22,47
140{ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi szt.
d.2.6| 1518-05 | elementow metalowych o pow. do 0.25 m2 - ankry
poz.139 szt. 22,47
RAZEM 22,47
141| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami na gzymsach m
d.2.6| 0104-06
analogia
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
142 KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni komina zlicowanego ze $ciang | m2
d.2.6| 0639-01 szczytowq
analogia
1,24 * 1,50 m2 1,86
RAZEM 1,86
143 KNR 19-01 | Spoinowanie muréw gtadkich z cegly m2
d.2.6| 0325-02
analogia
poz.142 m2 1,86
RAZEM 1,86
3 ELEWACJA PLD. - ZACH.
3.1 Rusztowania
144| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
13,32 21,82 m2 290,64
RAZEM 290,64
145 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.144 m2 290,64
RAZEM 290,64
146| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.144 m2 290,64
RAZEM 290,64
147| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.3.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
250*3 m 7,50
RAZEM 7,50
148| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
149 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.3.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
150 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.3.2| 0535-06 | uzytku
13,50 * 2 m 27,00
RAZEM 27,00
151 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.2| 0535-04
20,82 m 20,82
RAZEM 20,82
152| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.3.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-parapety, gzymsy, podokienniki,
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0,15*(1,52*8+0,96*9+0,94*3 + 0,36 * 16) m2 4,41
gzyms 0,19*9,38*2 m2 3,56
podokienny
RAZEM 7,97
153| KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3.2] 0923-01
(1,52*1,52*7+152*1,82+0,96 *1,52*7+0,96 * 1,82 | m2 44,83
*2+0,94%1,49*3+0,36*0,90* 16 + 1,00 * 0,70 * 4)
RAZEM 44,83
154 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3.2] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem i gzymsem okapowym
13,32 * (20,82 +2*0,05) + 1,24 * 1,54 + 1,42 * 1,50 + m2 285,93
222*127/2+1,45%252/2
okna,drzwi | -(1,52*152*7+1,52*1,82+0,96*1,52*7+0,96 * m2 -46,04
1,82*2+0,94*1,49*3+1,00*0,70*4+1,90* 1,00 * 2
+1,95*1,33)
oscieza |[0,15*((1,52+2*1,52)*7+(1,52+2*1,82)+ (0,96 +2* | m2 24,70
1,52)*7+(0,96+2%1,82)*2+ (0,94 +2*1,49)*3 +
(0,36 +2*0,90) * 16 + (1,00 + 2 * 0,70) * 4) + 0,25 * ((1,90
*2+1,00)*2)+0,53*(1,95*2+1,33)
RAZEM 264,59
155 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.3.2) 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15*(1,52*8+0,96*9+0,94*3 + 0,36 * 16) m2 4,41
RAZEM 4,41
156 KNR 4-01 | Skucie murowanych detali m
d.3.2| 0347-06
analogia
2*9,38 m 18,76
RAZEM 18,76
157/ KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.3.2] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaski przeciwwodne
0,60 * (2,57 + 6,27 + 3,18) * 0,15 m3 1,08
RAZEM 1,08
158 KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.3.2] 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - schody. murki
0,20 * (2,22 +1,54 + 2,52 + 1,50) * 1,08 + 15 * 0,18 * 0,31 /| m3 2,13
2*1,08
1,58 * 0,30 * (1,08 + 3,10) + 1,27 * 0,30 * 0,96 m3 2,35
1,89 *0,30 * (1,08 + 3,36) + 1,45 * 0,30 * 0,96 m3 2,94
RAZEM 7,42
159 KNR 4-01 | Rozebranie przewodow odprowadzenia spalin do m
d.3.2] 0535-05 | ponownego montazu
analogia
10,00 * 2 m 20,00
RAZEM 20,00
160 KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.3.2| 0354-13
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
161 KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.3.2| 0354-06 | pow.do1m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
162| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
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0,03 * poz.154 m3 7,94
poz.155 * 0,06 m3 0,26
poz.156 * 0,15 * 0,11 m3 0,31
poz.157 m3 1,08
poz.158 m3 7,42
RAZEM 17,01
163 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.162 m3 17,01
RAZEM 17,01
164 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
gruz z odbitych tynkow i elementow rozbidrkowych
poz.162 * 1,8 t 30,62
RAZEM 30,62
3.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
165 KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.3| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réwnowaznym z cokotem
poz.154 m2 264,59
RAZEM 264,59
166] KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.3.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - $ciany wraz z
cokotem
poz.165 m2 264,59
RAZEM 264,59
167 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.3] 0122-01
21,06 m 21,06
RAZEM 21,06
168| KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.3.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podfoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
bez cokotu
12,43 * 21,06 m2 261,78
okna,drzwi | -(1,52*1,52*7+1,52*1,82+0,96* 1,52*7 + 0,96 * m2 -38,34
1,82*2+0,94*1,49*3+1,12*1,33)
RAZEM 223,44
169] KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.3.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.168 * 4 m 893,76
RAZEM 893,76
170 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3] 0121-02
poz.167 * 2,50 m2 52,65
RAZEM 52,65
171 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3] 0101-01 przyklejenie plyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
0,27 *((1,52+2*1,52)*7+(1,52+2*1,82) + (0,96 + 2 * | m2 40,33
1,52)*7+(0,96+2%1,82)*2+ (0,94 +2*1,49) * 3 +
(0,36 +2*0,90) * 16 + (1,00 + 2 * 0,70) * 4) + 0,25 * ((1,90
*2+1,00)*2)+0,53*(1,95*2+1,33)
RAZEM 40,33
172 KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypukiych m
d.3.3] 0121-01
((1,52+2*152)*7+(1,52+2*1,82)+(0,96+2*1,52) | m 145,03
*7+(096+2*1,82)*2+(0,94+2*1,49)*3+ (0,36 +2
*0,90)*16 + (1,00 +2*0,70) * 4) + (1,90 * 2 + 1,00) * 2 +
(1,95*2+1,33)
12,43 * 2 m 24,86
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RAZEM 169,89
173 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - Montaz profili elewacyjnych - | m
d.3.3 0118-09 | gzyms podokienny
analogia
2*9,50 m 19,00
RAZEM 19,00
174| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.5cm - m
d.3.3 03-78 opaski okien
(1,62+2*1,57)*7+(1,62+2*1,87) + (1,06 +2*1,57)* | m 127,80
7+(1,06+2*187)*2+(1,04+2*154)*3+(0,46+2*
0,95) * 16
RAZEM 127,80
175| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do35cmw | m
d.3.3 03-83 rozwinieciu - gzyms okapowy
21,06 m 21,06
RAZEM 21,06
176 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna m2
d.3.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - detale + o$cieza
w rozwinigciu
oscieza poz.171 m2 40,33
poz.173 * 0,25 m2 4,75
poz.175 * 0,35 m2 7,37
RAZEM 52,45
177] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.3] 0126-01 warstwa posrednia
opaski poz.174 * 0,05 m2 6,39
okienne
poz.176 m2 52,45
RAZEM 58,84
178 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.3.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP - gtadkie
poz.177 m2 58,84
RAZEM 58,84
179] KNR 0-23 | Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat - o$cieza, gzymsy ( | m2
d.3.3] 2611-02 | w rozwinieciu)
analogia
poz.178 m2 58,84
RAZEM 58,84
180[ KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - detale| m2
d.3.3] 1305-04 | + oscieza
analogia
poz.179 m2 58,84
RAZEM 58,84
181| KNR-W 2-02 | Montaz rur odprowadzenia spalin - ponowny montaz m
d.3.3] 0526-04 | rozebranych przewodow odprowadzenia spalin
analogia
poz.159 m 20,00
RAZEM 20,00
182| KNR-W 2-02| Zabezpieczenie okien na klatce schodowej - 3 * rura m
d.3.3| 1209-02 | #42mm stal nierdzewna mocowane do $cian na kotwy
analogia | wklejane
1,50*3*3 m 13,50
RAZEM 13,50
183 KNR 4-03 | Mechaniczne wiercenie otworow celem osadzenia otw.
d.3.3| 1004-06 | zabezpieczenia krat
analogia
3*2*3 otw. 18,00
RAZEM 18,00
184/ KNR-W 2-02| Wklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach w cegle | szt.
d.3.3] 1218-01
analogia
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poz.183 szt. 18,00
RAZEM 18,00
34 Obrébki blacharskie
185 KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawa cementowg pod parapety m2
d.3.4| 0832-01
poz.155 m2 4,41
RAZEM 4,41
186 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
parapety |0,23*(1,64*6+1,08*7+1,06*3+0,48 * 16) m2 6,50
gzyms | 0,19*(9,50*2- (1,52 * 2 + 0,96 * 2)) m2 2,67
podokienny
RAZEM 9,17
187 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
0,46 * (1,52 *7 + 0,96 * 15) m2 11,52
RAZEM 11,52
188 KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowe;j m
d.3.4| 0526-04 | ocynkowanej
poz.150 m 27,00
RAZEM 27,00
189 KNR-W 2-02| Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej | m
d.3.4| 0519-04 | ocynkowanej
21,06 m 21,06
RAZEM 21,06
190 KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej | szt.
d.3.4| 0519-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + schody + opaska przeciwwodna
3.5.1 Roboty hydroizolacyjne
191| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.3.5.] 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanejlub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - nad linig fundamentow
210 otw. 210,00
RAZEM 210,00
192| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.3.5. 0102-02 | dnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
1 wilgotnym kat.lll
20,82 *1,50 * 0,80 m3 24,98
RAZEM 24,98
193] KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.3.5. 0107-01 1.5 m na giebokos¢ do 3 m
1
20,82 * 1,50 m2 31,23
RAZEM 31,23
194| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.3.5./ 0107-08
1
1,50 * 1,00 m2 1,50
RAZEM 1,50
195 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.3.5. 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lll-IV
1
poz.192 m3 24,98
RAZEM 24,98
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196| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.3.51. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
20,82 *1,50 - (1,00 * 1,50 * 2) m2 28,23
RAZEM 28,23
197| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.3.5. 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.196 m2 28,23
RAZEM 28,23
198| KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach m2
d.3.5.| 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)-podtoze pod
1 izolacje bitumiczng
poz.197 m2 28,23
cokot 0,73 * (21,06 - 6 * 1,00) m2 10,99
RAZEM 39,22
199 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.3.5.| 0641-05
1| analogia
21,06 m 21,06
RAZEM 21,06
200, KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.51. 0603-01 wyk.na zimno -Dysperbit - pierwsza warstwa
poz.198 m2 39,22
RAZEM 39,22
201 KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.51. 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
poz.200 m2 39,22
RAZEM 39,22
202| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.5.| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS P 033 o gr. 5cm
1| analogia | (roboty wykonywane reczne) - cokot + pas gt. 100cm od
poziomu terenu
0,73 * (21,06 - 6 * 1,00) m2 10,99
(21,06 -2 *1,00) * 1,00 m2 19,06
RAZEM 30,05
35.2 Cokot
203| KNR0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.5./ 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna
2 szklanego (roboty wykonywane reczne)
0,73 *(21,06-6 * 1,00) + 1,86 * (0,177 +2* 0,177 + 3 * m2 32,85
0,177 +4*0,177+5*0,177+6*0,177) + 1,54 * 1,24 +
2,205*(0,177+2*0,177+3*0,177+4* 0,177 +5*
0,177 +6*0,177 +7 *0,177) + 1,48 * 1,42
RAZEM 32,85
204 KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.3.5| 0919-02 | $cian
2
poz.203 m2 32,85
RAZEM 32,85
205/ KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.3.5| 0919-04 | osciezy
2
(0,70*2+1,00*2)*4*0,30 m2 4,08
RAZEM 4,08
353 Schody
206| KNR 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych taw z betonu monolitycznego - | m3
d.3.53; 0203-01 | wyrownanie powierzchni istniejgcych taw betonowych
(4,06 +1,08) * 0,30 * 0,10 + (4,32 + 1,08) * 0,30 * 0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
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207| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.3.5. 0605-04 | pierwsza warstwa
3
(4,06 +1,08) * 0,30 + (4,32 + 1,08) * 0,30 m2 3,16
RAZEM 3,16
208| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.3.5| 0605-05 | druga warstwa
3
poz.207 m2 3,16
RAZEM 3,16
209 NNRNKB | (z.1) Mury z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie m3
d.3.5./ 202 0136-02 | cementowej
3| analogia
(4,06 +1,08) * 0,30 * 1,35 + (4,32 + 1,08) * 0,30 * 1,53 m3 4,56
RAZEM 4,56
210| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3.5. 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni - schody
3| analogia
(1,86 + 1,50 + 1,54) * 1,08 + (2,20 + 1,50 + 1,48) * 1,08 m2 10,89
RAZEM 10,89
211 KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.3.5 0106-02 |cm
3
poz.210 m2 10,89
RAZEM 10,89
212| KNR-W 2-02| Ptyty fundamentowe - schody + spoczniki m3
d.3.5.] 0205-01
3
poz.211* 0,20 m3 2,18
RAZEM 2,18
213| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz siatki stalowej zgrzewanej prety t
d.3.5.] 0290-01 #6mm
3
poz.212 t 2,18
RAZEM 2,18
214| KNR-W 2-02| Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na m3
d.3.5. 0219-01 gotowym podtozu
3
0,137*0,28/2*15*1,08 m3 0,31
RAZEM 0,31
215/ KNR-W 4-01| Powigzanie murdéw i stopni ze $cianami fundamentowymi | szt.
d.3.5.] 0324-01 pretami stalowymi zebrowanymi $r. 12mm w co drugi 12
3| analogia |cm
60 szt. 60,00
RAZEM 60,00
216 KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o pow.do | szt.
d.3.5.] 0322-05 | 1.0 m2 w podtozach betonowych wraz z rurkg PCV ér.
3| analogia | 42mm odsaczajgcg wode opadowag w grunt
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
217| KNR 2-02 | Stopnie proste okftadzinowe gr.do 3cm - wys. podstopnia m
d.3.5.| 2112-02 14,7cm
3| analogia
1,08 * 17 m 18,36
RAZEM 18,36
218] KNR 2-02 | Oktadzina kamienna - spoczniki m2
d.3.5 2111-01
3| analogia
1,08 * (1,54 + 1,48) - 0,40 * 0,60 * 2 m2 2,78
RAZEM 2,78
219 KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d.3.5.] 0919-02 Scian
3
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0,15 * (0,30 + 4,06 + 1,38 + 0,30 + 4,32 + 1,38) + 0,30 * m2 5,10
(4,06 + 1,38 + 4,32 + 1,38)
1,86 * (0,177 +2*0,177+3*0,177+4* 0,177 +5* m2 25,30
0,177 +6*0,177) + (1,54 + 1,08) * 1,35 + 2,205 * (0,177 +
2*0,177+3*0,177+4*0,177+5* 0,177 +6* 0,177 + 7
*0,177) + (1,48 + 1,08) * 1,53
RAZEM 30,40
220 KNR-W 2-02 | Pochwyt na wspornikach m
d.3.5.| 1208-03
3
2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
221/ KNR-W 2-02 | Balustrady proste z pochwytem stalowym - stal nierdzewna| m
d.3.5. 1209-02
3
4,00+4,30+2*1,30 m 10,90
RAZEM 10,90
3.54 Opaska przeciwwodna
222| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3.54. 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
9,05 * 0,50 m2 4,53
RAZEM 4,53
223 KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.3.5| 0106-02 |cm
4
poz.222 m2 4,53
RAZEM 4,53
224] KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15cmi | m2
d.3.5. 0213-01 | wierzchniej warstwie grub. 2 cm, spadek 2% od $ciany
4| analogia | budynku
poz.223 m2 4,53
RAZEM 4,53
225 KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d.3.5| 0214-03
4
poz.224 * 0,15 m3 0,68
RAZEM 0,68
3.6 Stolarka okienna
226/ KNR0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna j jednodzielne z PCV, | m2
d.3.6/ 0930-01 jednoramowe , uchylno - rozwierane o pow. do 0.4 m2 -
analogia | pom. sanitarne,
1,00*0,46 * 5 m2 2,30
RAZEM 2,30
227| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.3.6| 0156-01 oknach
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
228/ KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne (grub.muru w cegtach) do 1.5 - szt.
d.3.6| 0156-01 ponowny montaz
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
229| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.3.6| 0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
230 KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.6| 1513-07 | elementéw metal.o pow.ponad 0.5 m2 - drzwi stalowe do
analogia | piwnic
2,00*1,00*2*2 m2 8,00
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RAZEM 8,00
3.7 Roboty rézne
231 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - ankry m2
d.3.7| 0104-01
(4*0,13+0,18)* 10,50 * 3 m2 22,05
RAZEM 22,05
232 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - ankry m2
d.3.7) 0101-02
poz.231 m2 22,05
RAZEM 22,05
233 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi szt.
d.3.7 1518-05 | elementow metalowych o pow. do 0.25 m2 - ankry
poz.232 szt. 22,05
RAZEM 22,05
234| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami na gzymsach m
d.3.7| 0104-06
analogia
9,50 * 2 m 19,00
RAZEM 19,00
235/ KNR-W 2-02 | Zadaszenie wejscia do budynku - daszek pottukowy kryty | kpl
d.3.7| 1017-02 | polweglanem - ponowny montaz
analogia
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
236 KNR 4-031l | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.3.7) 0222-05 | przykanaliki
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
237| KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.3.7| 0122-01 studzienki rewizyjne o $r.wewn. 1000 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 ELEWACJA PEN. - ZACH.
41 Rusztowania
238 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d4.1 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(12,88 +12,44) /2* 11,43 + (11,43 + 1,24) / 2* 4,92 m2 175,87
RAZEM 175,87
239 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.238 m2 175,87
RAZEM 175,87
240| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.4.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.238 m2 175,87
RAZEM 175,87
241 KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.4.1| 1664-02
RAZEM 1,00
4.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
242 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.4.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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243| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.4.2) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - gzyms
0,19 * 11,00 m2 2,09
RAZEM 2,09
244 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.4.2 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
269,18 m2 269,18
RAZEM 269,18
245 KNR 4-01 | Demontaz komérki szt.
d.4.2] 1306-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
246| KNR-W 4-01| Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d4.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaska
11,43 * 0,50 * 0,15 m3 0,86
RAZEM 0,86
247 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4.2 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
0,03 * poz.244 m3 8,08
poz.245 * 0,03 m3 0,03
poz.246 m3 0,86
RAZEM 8,97
248 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4.2) 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.247 m3 8,97
RAZEM 8,97
249 Sktadowanie gruzu t
d.4.2
gruz z odbitych tynkow i elementow rozbidrkowych
poz.247 * 1,8 t 16,15
RAZEM 16,15
4.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
250, KNR0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.4.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réownowaznym z cokotem
poz.244 m2 269,18
RAZEM 269,18
251 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.4.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex - $ciany wraz z
cokotem
poz.250 m2 269,18
RAZEM 269,18
252 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.3] 0122-01
11,69 m 11,69
RAZEM 11,69
253| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.4.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podfoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
wraz z cokotem
poz.244 m2 269,18
RAZEM 269,18
254| KNR0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.4.3| 0123-01 kotkami do Scian
poz.253 * 4 m 1076,72
RAZEM 1 076,72
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255| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.3] 0121-02
poz.252 * 2,50 m2 29,23
RAZEM 29,23
256 KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.4.3| 0121-01
12,35+ 12,08 + 7,80 * 2 m 40,03
RAZEM 40,03
257| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych m
d.4.3 0118-09
analogia
7,80*2+ 11,70 m 27,30
RAZEM 27,30
258/ KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.4.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - detale
poz.257 * 0,30 m2 8,19
RAZEM 8,19
259 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.4.3| 0126-01 | warstwa po$rednia
poz.258 m2 8,19
RAZEM 8,19
260 KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.4.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP - gtadkie
poz.259 m2 8,19
RAZEM 8,19
261 KNR 0-23 | Gruntowanie elewacji - StoPrim Silikat - gzymsy (w m2
d.4.3] 2611-02 rozwinieciu)
analogia
poz.260 m2 8,19
RAZEM 8,19
262| KNR 19-01 | Dwukrotne malowanie farbg silikatowg StoSil Color - detale| m2
d.4.3] 1305-04
analogia
poz.261 m2 8,19
RAZEM 8,19
4.4 Obrébki blacharskie
263 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm
0,19*11,00 + 1,20 * 2 m2 4,49
RAZEM 4,49
4.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaska przeciwwodna
451 Roboty hydroizolacyjne
264 KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.4.5| 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnoscido 15 % i
grub. 69 cm - nad fundamentami
110 otw. 110,00
RAZEM 110,00
265| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d4.5| 0102-02 | dnado 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
1 wilgotnym kat.1ll
(0,80 + 11,43) * 1,50 * 0,80 m3 14,68
RAZEM 14,68
266 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.4.5.| 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
1
(0,80 +11,43) * 1,50 m2 18,35
RAZEM 18,35
267| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4.5. 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lI-IV
1
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poz.265 m3 14,68
RAZEM 14,68
268| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.4.51. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
11,69 * 1,50 m2 17,54
RAZEM 17,54
269 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.4.5. 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.268 m2 17,54
RAZEM 17,54
270 KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na Scianach m2
d.4.5.| 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)-podtoze pod
1 izolacje bitumicznag
poz.269 m2 17,54
cokot (0,38 +0,27)/2*2,67 + (0,49 +0,16) / 2 * 8,87 m2 3,75
RAZEM 21,29
271 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d4.5| 0641-05
1| analogia
11,43 m 11,43
RAZEM 11,43
272| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.5. 0603-01 wyk.na zimno -Dysperbit - pierwsza warstwa
1
poz.270 m2 21,29
RAZEM 21,29
273 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.5| 0603-02 | wyk.nazimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa
1
poz.272 m2 21,29
RAZEM 21,29
274 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.5| 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS P 033 o gr. 12 cm
1] analogia | (roboty wykonywane reczne) - strefa ponizej terenu
(0,48 +0,65) /2 * 5,66 m2 3,20
RAZEM 3,20
275 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.5.| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS P 033 o gr. 5cm
1| analogia | (roboty wykonywane reczne) - na gtebokosci 100 cm od
poziomu terenu
11,54 * 1,00 - poz.274 m2 8,34
RAZEM 8,34
452 Opaska przeciwwodna
276 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.4.5 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
2
(11,54 + 0,50) * 0,50 m2 6,02
RAZEM 6,02
277 KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d4.5| 0106-02 |cm
2
poz.276 m2 6,02
RAZEM 6,02
278| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15cmi | m2
d.4.5 0213-01 | wierzchniej warstwie grub. 2 cm, spadek 2% od $ciany
2| analogia | budynku
poz.277 m2 6,02
RAZEM 6,02
279 KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-15 m3
d4.5| 0214-03
2
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poz.278 * 0,15 m3 0,90
RAZEM 0,90
453 Cokot
280 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.5| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna
3 szklanego (roboty wykonywane reczne)
(0,38 +0,27)/2*2,67 + (0,49 +0,16) / 2 * 8,87 m2 3,75
RAZEM 3,75
281/ KNR-W 2-02| Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm m2
d4.5| 0919-02 | scian
3
poz.280 m2 3,75
RAZEM 3,75
4.6 Roboty rézne
282 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - ankry m2
d.4.6| 0104-01
(4*0,13+0,18) * (10,70 + 10,50 + 10,25) m2 22,02
RAZEM 22,02
283 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - ankry m2
d.4.6| 0101-02
poz.282 m2 22,02
RAZEM 22,02
284/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi szt.
d.4.6| 1518-05 | elementow metalowych o pow. do 0.25 m2 - ankry
poz.283 szt. 22,02
RAZEM 22,02
285 KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami na gzymsach m
d.4.6| 0104-06
analogia
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
286 KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni komina zlicowanego ze $ciang | m2
d.4.6| 0639-01 | szczytowg
analogia
1,24 * 1,50 m2 1,86
RAZEM 1,86
287| KNR 19-01 | Spoinowanie murow gtadkich z cegly m2
d.4.6| 0325-02
analogia
poz.286 m2 1,86
RAZEM 1,86
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