Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Niepodlegtaci 147 — odwodnienie

Rodzaj materiatu

Parametry

Rura kanalizacyjna zewretrzna
PVC-U o $rednicy 160 mm

- szeregsredni ,N”

- pofaczenie kielichowe uszczelkowe

-masa 1 mb = 3,14 kg

- grubosé: 4,00 mm

- gestosé: 1,38-1,40 g/cm3

- wytrzymatos¢ na rozcigganie obliczeniowa: 10 Mpa
- J.w. lecz proba krotkotrwata do 3 min.: 48-50 Mpa
- wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu: 10%

- temperatura ksztattowania wyrobow: 120-130°C

- temperatura mi¢knienia met. Vicata B:>80°C
-wspotczynnik przewodndci cieplnej: 0,16-0,21 W/M h
- palnos¢: materiat samogasmacy

Rura spustowa ocynkowana

- $rednica rury : 120 mm
- dtugos¢ odcinka rury: 1 m
- materiat: stal ocynkowana galwanicznie

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartosé¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czysta¢ surowcow: 99,90%




