Elewacja tylna budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Elewacja tylna budynku z ociepleniem
1| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
0925-01
1,35*%1,32*18+1,35*0,40+1,35*0,70+ 1,15*1,10* | m2 43,726
2+1,35*0,90 + 0,70 * 2,00 *2 + 1,00 * 2,00 + 0,60 * 0,90
*3
RAZEM 43,726
2| KNR 13-23 | Rozbiorka izolacji cieplnej ze styropianu - front m3
0106-08
7,60 * 4,00 m3 30,400
RAZEM 30,400
3] KNNR3 | Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
<front> 17,10 * 6,00 + 3,30 * 1,20 + 2,50 * 1,50 + 7,60 * m2 117,910
1,00
<bok1> 9,00 *6,10 + 9,00 * 4,30 * 0,5 m2 74,250
<bok2> 9,00 * 1,00 m2 9,000
<tyl> 17,40 * 6,00 + 10,20 * 1,00 m2 114,600
RAZEM 315,760
4| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikdéw zewnetrznych m
0354-11
18*1,32+0,40+0,70+2*1,10 +3* 0,60 m 28,860
RAZEM 28,860
5 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
0321-01 | powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
6| KNR0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
17,40 + 9,30 + 7,90 + 7,60 m 42,200
RAZEM 42,200
7| KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN z cegty ptytami styropianowymi - m2
2614-02 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk akrylowy
<front> 17,10 * 6,00 + 3,30 * 1,20 + 2,50 * 1,50 + 7,60 * m2 98,564
1,00-(8*1,32*1,35+2*1,10* 1,15+ 1,60 * 1,60)
<bok1> 9,00*6,10+9,00*4,30*0,5-4*1,32*1,35 | m2 67,122
<bok2> 9,00 * 1,00 m2 9,000
<tyl> 17,40*6,00+10,20*1,00-(6*1,32* 1,35+ m2 99,893
0,90*1,35+2*0,70 * 2,00)
RAZEM 274,579
8| KNR0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly ptytami m2
2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
analogia | zapraw klejagcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy,
styropian gr. 3 cm
(40*1,35+26*1,30+4*1,15+2*1,10+4*2,00+2* | m2 40,355
1,50+6*0,90+3*0,70 + 3*0,60 + 0,40) * 0,35
RAZEM 40,355
9] KNR AT-31 | Malowanie elewac;ji farbg akrylows - wykonane recznie m2
0602-02
poz.7 + poz.8 m2 314,934
RAZEM 314,934
10 K2l\é|1?20(-)283 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2*6,00+2*7,00+40*1,35+26*1,30+4*1,15+2* m 152,100
1,10+6*2,00+2*1,50+2*1,00+6*0,90+3*0,70 +
3*0,60+4*0,80+5%*0,40
RAZEM 152,100
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11| KNR-W 4-01| Oczyszczenie $cierne cokotu elewacji z kamienia m2
0737-01
analogia
7,20*1,00 + 9,30 * 0,80 + 9,00 * 0,40 + 7,90 * 0,55 + 7,60 | m2 24,865
*0,30
RAZEM 24,865
12| KNR-W 2-02 | Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie (50%) m2
0102-06
12,433 <p0z.12*50%> m2 12,433
RAZEM 12,433
13] KNNR3 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-02 | wapiennej na stropach ptaskich balkonow
2*3,04*0,80 m2 4,864
RAZEM 4,864
14| KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na powierzchniach m2
0902-01 | poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie - stropy
balkonéw
poz.13 m2 4,864
RAZEM 4,864
15| KNR 4-01 | Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
0349-02 | cementowo-wapiennej - rozebranie murkow na balkonach
2*430*0,45%0,25 m3 0,968
RAZEM 0,968
16| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej - na ptycie balkonowej (gr. | m2
0804-07 5 cm)
2*3,04*0,94 m2 5,715
RAZEM 5,715
17/ KNR-W 4-01| Izolacje poziome muréw dwuwarstwowe z papy m2
0602-02 termozgrzewalnej na sucho - izolacja ptyty balkonowej
analogia
poz.16 m2 5,715
RAZEM 5,715
18] KNR 2-02 | Podktady betonowe na ptycie balkonowej grub. 5 cm m3
1101-02
poz.16 * 0,05 m3 0,286
RAZEM 0,286
19] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
1106-07 | zbrojenie siatkg stalowa
2*3,04*0,94 m2 5,715
RAZEM 5,715
20| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 | ukfadane na klej metodg zwyklg
poz.19 m2 5,715
RAZEM 5,715
21] KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek30x30 - m
1120-02 | cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwyklg
2*(3,04+2*0,94) m 9,840
RAZEM 9,840
22| KNNR2 | Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
1301-04
2*(3,04 +2*0,94)* 1,20 m 11,808
RAZEM 11,808
23| KNR 2-02 | Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy m2
0506-02 | ocynkowanej na krawedziach balkonowych
2*(3,04+2*0,94)*0,30 m2 2,952
RAZEM 2,952
24| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
0535-08 | ogniowych,okapdw,kotnierzy,gzymséw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - na ogniomurze, daszku, gzymsie
i na balkonach
3,50*0,35+1,20*2,00+7,60*0,15+2* 4,30 * 0,30 m2 7,345
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RAZEM 7,345
25 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - na ogniomurze i daszku
3,50 * 0,50 + 1,10 * 2,00 m2 3,950
RAZEM 3,950
26| KNR AT-31 | Malowanie farbg akrylowg tynkéw balkonéw i daszku nad | m2
0602-02 | wejsciem oraz osciezy drzwi i okienek piwnicznych -
wykonane recznie
2*3,04*0,80+1,75*0,80 + (2,40 + 1,00) * 0,50 + (2 * m2 14,564
1,00 + 0,90) * 0,40 + (8 * 0,80 + 16 * 0,45) * 0,40
RAZEM 14,564
27| KNR 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
0333-10 ceg. ha zaprawie cementowo-wapiennej - dla obsadzenia
kratek wentylacyjnych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNNR-W 3 | Osadzenie kratek wentylacyjnych - o $rednicy 150 mm szt.
0311-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
0535-05 | uzytku - rury spustowe do ponownego wbudowania
2,50 + 3,00 + 7,00 m 12,500
RAZEM 12,500
30| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
poz.29 m 12,500
RAZEM 12,500
31| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci| m3
0103-02 do 1.5 m w gruncie kat. Ill - przy rurze spustowej
0,80 * 0,80 * 2,00 m3 1,280
RAZEM 1,280
32| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego m
0229-01 kanalizacyjnego o $r.100 mm - w wykopie
z.0.2.9.
analogia
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
33| KNR-W 4-02 | Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o| msc.
0201-03 $r. 100 mm na rure PCV o $rednicy 110 mm
analogia
1 msc. 1,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
3,0 m 3,000
ilo$¢ odcinkow RAZEM 1,000
taczna diugosé RAZEM 3,000
34| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt.
0421-01 taczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
poz.31 m3 1,280
RAZEM 1,280
36| KNR 2-15 | Montaz czyszczakow z PCW na rurze spustowe;j szt.
0217-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 4-03 | Demontaz trzonow lub hakow z izolatorami na podfozu szt.
1142-01 ceglanym
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
38| KNR 4-01 | Zerwanie opaski betonowej grub. 15 cm m3
0212-01
2,993 <(7,60+7,90+17,40+7,00)*0,50*0,15> m3 2,993
RAZEM 2,993
39| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci| m2
0213-01 15 cm na podtozu gruntowym przy budynku
(7,60 + 7,90 + 17,40 + 7,00) * 0,50 m2 19,950
RAZEM 19,950
40| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
0349-02 cementowo-wapiennej - rozebranie $cian wsypow
piwnicznych
2*(2*0,25+1,50) * 0,25 * 0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
41| KNR 4-01 | Murowanie $cian wsypow piwnicznych z cegly klinkierowej | m3
0304-01 peinej
poz.40 m3 0,250
RAZEM 0,250
42| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
0401-02 | 20x20 cm w gruncie kat.Ill-1V - pod obrzeze chodnikowe
przy okienku od strony ulicy
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
43| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-01 | piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.42 m 1,500
RAZEM 1,500
44| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 10 m -z
ostonami
17,50 * 7,00 + (17,50 * 7,00 + 3,50 * 2,50) + (9,50 * 7,00 + | m2 341,625
9,50 * 4,50 * 0,5)
RAZEM 341,625
45| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.44 m2 341,625
RAZEM 341,625
46| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 3,4, 5, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, 30, 37)
47) KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km
13,25 m3 13,250
RAZEM 13,250
48| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.47 m3 13,250
RAZEM 13,250
49 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.48* 1,5 t 19,875
RAZEM 19,875
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