Remont elewaciji

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji
1| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
0925-01
24*1,20*1,30+8*0,60 * 0,73 + 1,05 * 1,96 m2 43,002
RAZEM 43,002
2| KNNR3 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-01 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach
<front> 18,90 * 6,35 m2 120,015
<boki> 2 * (9,60 * 6,00 + 9,60 * 5,90 * 0,5) m2 171,840
<tyl> 18,90 * 6,00 m2 113,400
RAZEM 405,255
3] KNR0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
2*19,10 +2*9,60 m 57,400
RAZEM 57,400
4] KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z tworzyw szt.
0321-01 sztucznych do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
5| KNR0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk mineralny
<front> 19,10*6,35-8*1,20*1,30-1,05* 1,96 m2 106,747
<boki> 2 * (9,60 * 6,00 + 9,60 * 5,90 *0,5)-8* 1,20 * m2 159,360
1,30
<tyl> 19,10 *6,00-8 * 1,20 * 1,30 m2 102,120
RAZEM 368,227
6| KNR0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. 30 cm z cegly ptytami m2
2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
analogia | zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny,
styropian gr. 3 cm
16*(1,20+2*1,30)* 0,25+ (1,05+2*1,96) *0,25+8* | m2 25,152
(1,20 +2*1,30) * 0,15 + (1,00 + 2 * 2,00) * 0,47 + (1,00 +
2*2,00)* 0,36
RAZEM 25,152
7 KNNR2 | Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
1405-02 | silikatowymi
analogia
poz.5 + poz.6 m2 393,379
RAZEM 393,379
8 KNR0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2612-08
otwory okienne i drzwiowe
24*(1,20+2*1,30) +(1,05+2*1,96) +2* (1,00 +2 * m 122,650
2,00) +8* (0,60 +2*0,73)
narozniki elewac;ji
2*7,00+2*6,80 m 27,600
RAZEM 150,250
9| KNR-W 4-01| Oczyszczenie $cierne muroéw gtadkich z cegty - cokot m2
0737-01
19,10 * 0,65 +2* 9,60 * 0,85 + 19,10 * 0,85 m2 44,970
RAZEM 44,970
10| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian cokotu zaprawg cementowa m2
0923-01 niebarwiong
poz.9 m2 44,970
RAZEM 44,970
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11| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy = do ponownego m
0535-06 | montazu
rozdz.05
z.s2.2.7.
2*7,00+2*6,80 m 27,600
RAZEM 27,600
12| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz rur | m
0529-02 | spustowych
analogia
poz.11 m 27,600
RAZEM 27,600
13| KNR 4-01 | Wykonanie wykopu pod opaske zwirowa m3
0101-04
2*9,60*0,50* 0,15 + (20,10 - 2,60) * 0,50 * 0,15 m3 2,752
RAZEM 2,752
14| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
0407-04 | piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2*9,60 + 20,10 - 2,60 m 36,700
RAZEM 36,700
15 KNR 2-02 | Wykonanie opaski grub. 8 cm z kamienia rzecznego m3
1101-07 | ptukanego
(2*9,60*0,50 + 17,50 * 0,50) * 0,08 m3 1,468
RAZEM 1,468
16| KNR 4-01 | Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci| m3
0103-02 | do 1.5 m w gruncie kat. llI
(2,30 +1,00)*1,15* 0,80 m3 3,036
RAZEM 3,036
17\ KNR 4-01 | Rozebranie $cianki oporowej grub. 1 cegty przy schodach | m3
0349-02 | wejsciowych
(2,30 +1,00) *1,15* 0,25 m3 0,949
RAZEM 0,949
18| KNR4-01 | Uzupetnienie cegtami klinkierowymi scian lub $cianek o m3
0305-06 | grubosci ponad 1/2 ceg. - murowanie $cianki oporowej z
cegly klinkierowej
poz.17 m3 0,949
RAZEM 0,949
19| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
poz.16 m3 3,036
RAZEM 3,036
20 KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
0108-06 | odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IlI
poz.13 m3 2,752
RAZEM 2,752
21] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
0108-08 | nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.20 m3 2,752
RAZEM 2,752
22 Sktadowanie ziemi t
poz.21* 1,8 t 4,954
RAZEM 4,954
23| KNR 4-01 | Rozbiérka betonowej czapy na murze oporowym m2
0212-04
(2,60 + 1,00) * 0,35 m2 1,260
RAZEM 1,260
24| KNR 2-02 | Czapka zelbetowa grub. 10 cm na murze oporowym m2
0219-05
poz.23 m2 1,260
RAZEM 1,260
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25 KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
1,26 <m2> * 5 <kg/m2> kg 6,300
RAZEM 6,300
26| KNR 2-02 | Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek m2
0602-01 kominowych
analogia
1,26 m2 1,260
RAZEM 1,260
27 KNR 2-02 | Balustrady z pochwytem stalowym o wys. 0,90 m m
1209-01
2,50 + 0,90 m 3,400
RAZEM 3,400
28| KNR 4-01 | Rozbiorka posadzki betonowej - spocznika z tytu budynku | m3
0212-01 grub. 10 cm i progu betonowego grub. 10 cm - wejscie od
frontu
1,30*1,10*0,10 + 1,50 * 0,65 * 0,10 m3 0,240
RAZEM 0,240
29| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - wykonanie m3
1101-01 spocznika z tylu budynku i progu betonowego od frontu
poz.28 m3 0,240
RAZEM 0,240
30 KNNR3 | Rozbiorka stopni schodow betonowych m3
0403-01 bet.
5*0,20*0,28 * 1,00 m3 0,280
bet.
RAZEM 0,280
31| NNRNKB | (z.ll) Schody betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu m3
202 0230c-
01
poz.30 m3 0,280
RAZEM 0,280
32| KNR 4-01 | Skucie opaski betonowej grub. 10 cm m3
0212-01
4,00*0,50*0,10 m3 0,200
RAZEM 0,200
33| KNR 2-02 | Wykonanie fundamentu betonowego pod $cianki wsypow | m3
0201-01 piwnicznych - reczne uktadanie betonu
1,30 * 0,40 * 0,30 m3 0,156
RAZEM 0,156
34| KNR 4-01 | Murowanie $cianek wsypow piwnicznych z cegty m3
0304-01 klinkierowej z wykonaniem strzepi w $cianie budynku
(1,30 +2*0,40) * 0,30 * 0,12 m3 0,076
RAZEM 0,076
35| KNR 13-25 | Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 13-25 | Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 4-01 | Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
0333-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - otwory
nawiewne
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
38/ KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2*7 szt. 14,000
RAZEM 14,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



Remont elewacji

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys.do 10 m -z
ostonami
<front> 19,10 * 7,00 m2 133,700
<boki> 2 * (9,60 * 6,80 + 9,60 * 5,90 * 0,5) m2 187,200
<tyl> 19,10 * 6,80 m2 129,880
RAZEM 450,780
40| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.39 m2 450,780
RAZEM 450,780
41 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12)
42| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.2 * 0,025 + poz.17 + poz.23 * 0,10 + poz.28 + poz.30 | m3 11,926
+ poz.32
RAZEM 11,926
43| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.42 m3 11,926
RAZEM 11,926
44 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.43*1,5 t 17,889
RAZEM 17,889
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