Remont elewaciji

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji
1 Remont i docieplenie elewac;ji tylnej
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
d.1| 1610-03
(15,7+1,0) * 17,80 m2 297,26
RAZEM 297,26
2| KNR 2-02 | Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwZNp-300/35 o [stan.
d.1| 1608-02 | wys.podn.do 35m i diug.pomostu rob. 3m pod
w.
11,30/3,0 3,77
A (Obliczenie pomocnicze) ========
3,77
4 stan. 4,00
pod
w.
RAZEM 4,00
3] NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1| 202 1622a-
01
poz.1 m2 297,26
RAZEM 297,26
4| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d. 1| 0925-01
1,07*1,17+1,03*1,63+1,0* 1,83 m2 4,76
1,0*1,7+1,0*1,2 m2 2,90
RAZEM 7,66
5| KNR4-01 | Skucie nierownosci 4 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1| 0347-09 | cementowo-wapiennej
Krotnos¢ = 3
4,734 m2 15,98
0,65*3,8*2 m2 4,94
0,12*3,8 m2 0,46
1,6 * 0,65 m2 1,04
RAZEM 22,42
6| KNR4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
ponad 59*9,6+53*11,40 m2 117,06
dachem
(15,8 * 17,80) * 60% m2 168,74
mur (3,1*7,25) * 60% m2 13,49
przypora | (1/2*2,0*3,6*2+0,85*6,25) * 50% m2 6,26
RAZEM 305,55
7] KNR 4-04 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1| 0901-05
11,5 m 11,50
RAZEM 11,50
8| KNR 4-04 | Ustawienie rynny do gruzu m
d.1| 0901-06
analogia
poz.7 m 11,50
RAZEM 11,50
9] KNR4-04 | Rozebranie rynny do gruzu m
d.1| 0901-07
poz.8 m 11,50
RAZEM 11,50
10 KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1| 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 KNNR-W 3 | Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
d.1| 1201-04
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7,0*3,5 m2 24,50
RAZEM 24,50
12| KNNR-W 3 | Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly m2
d.1| 1201-03 | ceramicznej
poz.11 m2 24,50
RAZEM 24,50
13| KNR 19-01 | Iniekcja zarysowan zaprawg cementowg m
d.1| 0827-01
analogia
35*3 m 10,50
RAZEM 10,50
14| KNR 4-01 | Przygotowanie i utozenie w spoinach pretow stalowych kg
d.1| 0202-01 gtadkich o $r. do 6 mm
analogia
0,222*1,0*20* 3 kg 13,32
RAZEM 13,32
15[ KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegtly - mury gtadkie m2
d.1| 0827-01
poz.12 m2 24,50
RAZEM 24,50
16| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt.
d.1| 0308-02 | szt. - szacunkowo
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
17| KNR 2-02 | Osiatkowanie tynku wewn.na $cianach - siatka Rabitza m2
d.1| 0817-01
poz.13 m2 10,50
RAZEM 10,50
18] KNR 4-01 | Przemurow.ciggte pekniec o gteb. 1 ceg.przy uzyciu m
d.1| 0307-02 zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
7,70 + 12,5 m 20,20
RAZEM 20,20
19| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel z m3
d.1] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
0,12*0,15*1,5 m3 0,03
RAZEM 0,03
20 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - m
d.1| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1,4 m 1,40
RAZEM 1,40
21| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.1| 0313-06 | obmurowanie korncow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
0,2*2 m 0,40
RAZEM 0,40
22| KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1| 0703-03
poz.20 m 1,40
RAZEM 1,40
23| KNR 4-01 | Wykon.tynkow zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. | m
d.1| 0708-01 na o$ciezach szer.do 15 cm
poz.20 m 1,40
RAZEM 1,40
24| KNR 4-01 | Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 5tna | m3
d.1| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
poz.5* 0,12 m3 2,69
poz.6 * 0,04 m3 12,22
poz.18 * 0,25 * 0,51 m3 2,58
RAZEM 17,49
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25| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozebranych konstrukgji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowyftadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.24 m3 17,49
RAZEM 17,49
26 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.24 *1,9 t 33,231
RAZEM 33,231
27| KNR 4-04 | Demontaz nieczynnego przewodu spalinowego m
d.1| 0704-05
analogia
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
28| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2
d.1| 0303-02 | zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
2,25*1,6+1,03*1,63 m2 5,28
RAZEM 5,28
29| KNR 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objet.do 0.05 m3 'na petno' | szt.
d.1| 0326-05 | w scianach z cegiet
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
30| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1| 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.31 m2 402,94
RAZEM 402,94
31| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 15 cm | m2
d.1| 2614-02 | - system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
analogia wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk silikonowy KOSBUD ACRYLIT-SL
ponad 59*9,6+53*11,40 m2 117,06
dachem
$ciana 15,8 * 17,80 m2 281,24
mur (3,1*7,25) m2 22,48
-1,07*1,17-1,03*1,63-1,0*1,83 m2 -4,76
-1,0%1,7-1,0%1,2 m2 -2,90
przypora |-1,52*6,7 m2 -10,18
RAZEM 402,94
32| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy cm z cegly ptytami styropianowymi gr | m2
d.1| 2614-05 | 3 cm-system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw
analogia klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszankii - tynk silikonowy KOSBUD
ACRYLIT-SL
02*(1,07+1,17+1,03+1,63+1,0+1,83)*2 m2 3,09
02*(1,0+1,7+10+1,2)*2 m2 1,96
RAZEM 5,05
33| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa MOZALIT m2
d.1| 0929-01
analogia
0,65*(11,1+6,6 +2,8*2) m2 15,15
RAZEM 15,15
34| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
przypora |(1/2*2,0*3,6+0,85*6,25)*2 m2 17,83
przypora | 1,52* (4,1 +2,25+1,2) m2 11,48
RAZEM 29,31
35| KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie - GRUNLIT-U m2
d.1| 2611-02
analogia
poz.34 m2 29,31
RAZEM 29,31
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3 KNNR 2 | Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1| 1405-02 | silikonowymi
poz.34 m2 29,31
RAZEM 29,31
37| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.1| 2612-06
2,5* (11,0 + 3,15) m2 35,38
RAZEM 35,38
38| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1| 2612-08
1,07+2*1,17+1,03+2*1,63+1,0+2* 1,83 m 12,36
1,0+2*1,7+1,0+2*1,2 m 7,80
9,6 m 9,60
10,6 m 10,60
RAZEM 40,36
39| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikoéw drewnianych,stalowych m
d.1| 0354-11
1,2+1,15+1,1*3 m 5,65
RAZEM 5,65
40 KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow stalowych powlekanych w szt.
d.1l 0321-01 Scianach z cegiet
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
41| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
analogia | nadajacej sie do uzytku
0,65*5,9 m2 3,84
0,65 * 21,20 m2 13,78
RAZEM 17,62
42| KNR 4-01 | Przymocowanie ptyty OSB 18 mm na ogniomurze m
d.1] 0416-01
analogia
okap 59+21,.2 m 27,10
RAZEM 27,10
43| KNR AT-09 | Obrébki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w m2
d.1| 0802-08 | rozwinieciu
analogia
okap 0,8*5,9 m2 4,72
okap 0,8*21,20 m2 16,96
mur 1,0*9,6 m2 9,60
RAZEM 31,28
44| KNR AT-09 | Obrébki z blachy powlekanej o szer. do 25 cm w m2
d.1| 0802-07 | rozwinieciu
0,25* 11,10 m2 2,78
RAZEM 2,78
45 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.1 (pozycje: 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 38, 39, 40, 41, 43)
2 Remont i docieplenie elewacji szczytowej pin.
46| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m | m2
d.2| 1610-03
(7,45+1,0) * 17,40 m2 147,03
RAZEM 147,03
47| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 202 1622a-
01
poz.46 m2 147,03
RAZEM 147,03
48| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2| 0925-01
strych 0,32*0,67 * 2 m2 0,43
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1,0*1,8 m2 1,80
RAZEM 2,23
49| KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2| 0701-02 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
7,45*16,6 +0,8*3,9 m2 126,79
RAZEM 126,79
50/ KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5tna | m3
d.2| 0108-17 | odlegtos¢ do 1 km - wywodz odbitego tynku
analogia
poz.49 * 0,04 m3 5,07
RAZEM 5,07
51| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
d.2| 0108-20 | rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.50 m3 5,07
RAZEM 5,07
52 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.2| zaktadowa
poz.50 * 1,9 t 9,633
RAZEM 9,633
53| KNR4-01 | Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.2| 0354-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,25*1,0*1,8 m3 0,45
RAZEM 0,45
55| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.2| 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.49 m2 126,79
-1,0*1,8 m2 -1,80
RAZEM 124,99
56| KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi gr 15 cm | m2
d.2| 2614-02 | -system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
analogia | wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - tynk silikonowy KOSBUD ACRYLIT-SL
poz.55 m2 124,99
RAZEM 124,99
57| KNR 0-23 | Docieplenie osciezy cm z cegly ptytami styropianowymi gr | m2
d.2| 2614-05 | 3 cm-system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw
analogia klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszankii - tynk silikonowy KOSBUD
ACRYLIT-SL
0,15*(1,0*1,8)* 2 m2 0,54
RAZEM 0,54
58| KNR 0-23 | Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach m2
d.2| 2612-06
7,45* 2,5 m2 18,63
RAZEM 18,63
59| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa MOZALIT m2
d.2| 0929-01
analogia
7,0*0,75 m2 5,25
RAZEM 5,25
60| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
0,65* (4,0 +4,0) m2 5,20
RAZEM 5,20
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61 KNR 4-01 | Przymocowanie ptyty OSB 18 mm na ogniomurze m
d.2| 0416-01
analogia
okap 4,0+4,0 m 8,00
RAZEM 8,00
62| KNR AT-09 | Obrobki z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w m2
d.2| 0802-08 | rozwinieciu
analogia
0,8 * (4,0 +4,0) m2 6,40
RAZEM 6,40
63| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2| 2612-08
1,0+2*1,8 m 4,60
strych (0,32+2*0,67)*2 m 3,32
16,60 m 16,60
RAZEM 24,52
64| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.2| 0929-05 | rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
strych 0,32*0,67 * 2 m2 0,43
RAZEM 0,43
65 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
d.2| 0354-11
1,1+0,45*2 m 2,00
RAZEM 2,00
66| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych w szt.
d.2| 0321-01 Scianach z cegiet
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
67 Czas pracy rusztowan grupy 4
d.2 (pozycje: 46)
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