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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Okreslenie zamierzenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu elewacji frontowej 1 docieplenia $Sciany
tylnej 1 szczytowej wraz z nowa kolorystyka.

1.2 Zakres prac

e zbicie wszystkich tynkdéw oraz skucie wystepow z cegly,

e naprawa spegkan na $cianie tylnej,

e wykonanie nowego tynku gladkiego na $cianie frontowej oraz w czesci szczytowej
ponad dachem
malowanie powierzchni otynkowanych farbami silikonowymi,
docieplenie $ciany tylnej i szczytowej
wymiana rur spustowych,
montaz podokiennikow zewngtrznych z blachy powlekanej,
malowanie drewnianej stolarki okiennej mieszkan na biato;
wymiana okien w cz¢$ciach wspolnych,
malowanie drewnianej stolarki drzwiowej ciemny orzech,

1.3 REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ I SZCZYTOWEJ PONAD DACHEM

1.3.1 Prace tynkarskie
Wykona¢ zbicie tynku z calej §ciany frontowej 1 szczytowej. Nastgpnie wykona¢ nowy tynk
cementowo-wapienny, gtadki kat.III.

1.3.2 Prace malarskie

Wykona¢ malowanie elewacji farbami silikonowymi.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
producenta. Kolorystyke elewacji wg palety firmy KOSBUD, wraz z podaniem numerow
katalogowych koloréw, przedstawiono na planszy kolorystyki.

1.3.3 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang wszystkich podokiennikow 1 obrobek gzymséw na nowe z blachy
stalowej powlekanej - kolor podany na planszy kolorystyki.

Wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekane;.

1.3.4 Stolarka okienna
Projektuje si¢ wymiang nastgpujacych okien:
- okna strychowe
- okna WC
- okna klatki schodowe;j
- okna piwnic
Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i
rysunku jak okna zdemontowane.
Pozostala drewniang stolarke okienna i kraty malowac¢ farba ftalowa na kolor biaty.

1.3.5 Stolarka drzwiowa
Drzwi wejsciowe i1 do kottowni bez zmian — do odnowienia malatury. Drzwi do pomieszczen
gospodarczych do wymiany wg wymiarow istniejacych.
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1.4 DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ I SZCZYTOWEJ

1.4.1 Zarysowanie nadprozy

W zarysowanych nadprozach pokazanych na rysunkach obsadzi¢ nadproza stalowe z
dwuteownika IPN120 — wg rysunku.

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z zakladaniem nadproza otwor okienny nalezy
podstemplowac.

Wyku¢ bruzde do zamontowania belki. Belke zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
malowanie farba przeciwrdzewna tlenkowa, a nastgpnie owina¢ siatka Rabitza. Zamontowac
belke w wykutej bruzdzie. Przestrzen pomigdzy goérna potka belki, a bruzda podklinowac
klinami stalowymi i wypei¢ dokladnie zaprawa cementowa M7, konce belki doktadnie
obmurowac, belke¢ oszpatdowac.

Dopiero po zamontowaniu nadprozy nalezy naprawi¢ pgknigcia $cian poprzez
przemurowanie peknie¢, lub zatozenie w spoinach pretow stalowych.

1.4.2 Peknigcia Scian

Spekania wystgpuja na $cianie tylnej. Naprawe uszkodzen w tych miejscach projektuje sig
wykona¢ poprzez przemurowanie spekan od zewnatrz na gtgbokos¢ przemurowania 1 cegly.
Dhugos¢ przemurowywanego pegknigcia $ciany winna by¢ dtuzsza co najmniej o 2 warstwy
ponizej 1 powyzej rysy, jezeli nie ogranicza tego np. istniejacy otwor okienny.

Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac¢ je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).

W miejscu zarysowania odcinek muru rozebra¢ na szeroko$¢ nie mniejsza niz jedna cegla i na
glebokos¢ nie mniejsza niz pét cegly. Przemurowania spgkan wykonywa¢ odcinkami nie
dhuzszymi niz 100cm. W przypadku oparcia nad rysa podciagu lub belki stropowej nalezy je
podstemplowac.

Po wykuciu starych cegiet, nalezy te miejsca muru doktadnie oczys$ci¢ 1 przeptukaé¢ woda dla
usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na dokladne wigzanie
nowych warstw muru ze starymi.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4.

1.4.3 Zarysowania $cian

Wykazane na rysunku zarysowane miejsca ,,Z” nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie w
spoinach pretéw stalowych (symetrycznie wzgledem zarysowania). W miejscach zarysowan
$cian usuna¢ ze spoin zaprawe na glebokos$¢ okoto 3cm, na szerokosci po 50cm po obu
stronach rysy. Spoing oczysci¢ poprzez przemycie woda pod cisnieniem. Oczyszczong spoing
wypethi¢ zaprawa cementowa marki M-7, a nastgpnie wcisna¢ w zaprawe prety stalowe ze
stali A-0 o $r. 4,5 mm 1 dlugosci 100 cm. zapewniajac otuling preta okoto 15mm. Prety
umieszcza¢ co 20-30cm (3-4 warstwy cegly). Na odcinkach zarysowan przebiegajacych
uko$nie umiesci¢ prety wzmacniajace w uprzednio wykutych bruzdach. Bruzdy powinny by¢
prostopadie do kierunku rys. Po wcisnigciu pretow nalezy uzupelni¢ zapraweg w spoinach, a
po jej zwiazaniu otynkowac $ciang tynkiem. W szczeliny rys wprowadzi¢ zastrzyki z zaprawy
lub mleka cementowego pod cisnieniem. Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymienic¢
poprzez przemurowanie ma grubo$¢ min. 2 cegly. W naprawianych miejscach wykonaé
uzupetniajacy tynk cem.-wap. gtadki kat.III. na siatce Rabitza. Szeroko$¢ siatki min. 50 cm

1.4.4 Bezspoinowy system docieplenia

Wykona¢ zbicie tynkow w catosci.

Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu
KOSBUD o nastgpujacym uktadzie warstw docieplenia:
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- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaprawa klejowa o grubosci 15 cm.

- zaprawa klejowa,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

- wyprawa tynkarska Acrylit —SL - baranek
Wykona¢ tynk cienkopowtokowy metoda lekka-mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK i
BK. Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszy kolorystyki.
Roboty remontowo-dociepleniowe ponad dachem pawilonu handlowego wykonywa¢ z
podnosnikéw lub rusztowan wiszacych.

1.4.5 Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe

Ze wzgledu na straty ciepta, inwestor zamierza wykona¢ docieplenie §ciany tylnej budynku
wraz z nowa kolorystyka elewacji. Zgodnie z postanowieniem Wojewodzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw dociepleniem mozna obja¢ tylko $ciang tylna budynku.

Do obliczen przyjeto nastepujacy uktad warstw $ciany zewngtrznej o najmniejszej grubosci:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelne;j 38,0 cm
- styropian EPS 70-040 15,0 cm

RAZEM: 55,0 cm
Obliczenia wspolczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o ukladzie
1 grubos$ci warstw jw., wykazaly, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:
U:=0,23 < 0,23 [W/m’K]

1.4.6 Wnioski

W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie §ciany tylnej styropianem
EPS 70-040 o grubosci 15cm. OS$cieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢ styropianem gr.
3cm. Réwniez dociepli¢ styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zewngtrznymi — po
uprzednim skuciu zaprawy.

2 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametréw i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ niezb¢dne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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