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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem, a tut. pracownia
2. Ogledziny na obiekcie 1 wykonana inwentaryzacja.
3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego dot. stateczno$ci oraz stanu §cian
nosnych sporzadzona z kwietnia 2018
4. Polskie Normy

1.2 Ogolny opis zamierzenia

Projektuje si¢ wykonanie prac remontowych polegajacych na naprawie zarysowan i spgkan
$cian oraz wzmocnienie nadprozy. Pgknigcia i zarysowania §cian wystgpuja na elewacjach
oznaczonych na planie literami ,,A” 1,,B”. Na pozostatych §cianach wystepuja znaczne ubytki
tynku i zaprawy w spoinach, gldwnie w czgsci przyziemia. Wystgpuja rowniez ubytki w
oktadzinie kamiennej na cokole. Projekt nie obejmuje wykonania kolorystyki i odtworzenia
elewacji — wg. odrgbnego opracowania.

1.3 Naprawa nadprozy

W zarysowanych nadprozach pokazanych na rysunkach obsadzi¢ nadproza stalowe z
dwuteownika IPN120 — wg rysunku.

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z zakladaniem nadproza otwor okienny nalezy
podstemplowac.

Wyku¢ bruzde do zamontowania belki. Belke zabezpieczy¢ przed korozja poprzez
malowanie farba przeciwrdzewna tlenkowa, a nastgpnie owina¢ siatka Rabitza. Zamontowac
belke w wykutej bruzdzie. Przestrzen pomigdzy goérna potka belki, a bruzda podklinowac
klinami stalowymi i wypeli¢ dokladnie zaprawa cementowa M7, konce belki doktadnie
obmurowac, belke¢ oszpatdowac.

Dopiero po zamontowaniu nadprozy nalezy naprawi¢ pgknigcia $cian poprzez
przemurowanie peknig¢, lub zatozenie w spoinach pretow stalowych.

1.4 Naprawa zarysowan poprzez zaloZenie w spoinach pretow stalowych — §ciana ,,A”

Wykazane na rysunku zarysowane miejsca ,,Z” nalezy wzmocni¢ poprzez zatozenie w
spoinach pretéw stalowych (symetrycznie wzgledem zarysowania). W miejscach zarysowan
$cian usuna¢ ze spoin zaprawe na glebokos$¢ okoto 3cm, na szerokosci po 50cm po obu
stronach rysy. Spoing oczysci¢ poprzez przemycie woda pod cisnieniem. Oczyszczong spoing
wypethi¢ zaprawa cementowa marki M-7, a nastgpnie wcisna¢ w zaprawe prety stalowe ze
stali A-0 o $r. 4,5 mm 1 dlugosci 100 cm. zapewniajac otuling preta okoto 15mm. Prety
umieszcza¢ co 20-30cm (3-4 warstwy cegly). Na odcinkach zarysowan przebiegajacych
uko$nie umiesci¢ prety wzmacniajace w uprzednio wykutych bruzdach. Bruzdy powinny by¢
prostopadie do kierunku rys. Po wcisnigciu pretoéw nalezy uzupelni¢ zapraweg w spoinach, a
po jej zwiazaniu otynkowac $ciang tynkiem. W szczeliny rys wprowadzi¢ zastrzyki z zaprawy
lub mleka cementowego pod cisnieniem. Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymienic¢
poprzez przemurowanie ma grubo$¢ min. 2 cegly. W naprawianych miejscach wykonaé
uzupetniajacy tynk cem.-wap. gtadki kat.III. na siatce Rabitza. Szeroko$¢ siatki min. 50 cm

1.5 Naprawa zarysowan poprzez zalozenie pretow stalowych — sciana ,,B”

W miejscu zarysowan $cian usuna¢ tynk na szerokosci po ok. 150cm, po obu stronach rysy.
Nastgpnie wyku¢ bruzdy dla pretow. Bruzdy powinny by¢ prostopadle do kierunku rys.
Oczyszczona bruzde wypehi¢ zaprawa cementowa marki M-7, a nastgpnie wcisna¢ w
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zaprawg prety stalowe ze stali A-0 o $r. 12 mm i dtugo$ci 250 cm. zapewniajac otuling preta
min  20mm. Prety umieszcza¢ co ok. 50-70cm. Po wecisnigciu pretow nalezy uzupetnié
zapraw¢ w bruzdach i spoinach. W szczeliny rys wprowadzi¢ zastrzyki z zaprawy lub mleka
cementowego pod cisnieniem. Ewentualnie miejsca z uszkodzonymi ceglami nalezy
wymieni¢ poprzez przemurowanie ma grubo$¢ min. 1 cegly.

Na szerokosci min. 100cm zamontowac stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkow
(wymiary oczek 62x20 mm gr. 0,75mm). Siatk¢ mocowa¢ do §ciany kotkami lub szpilkami z
preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak umocowana siatke¢
wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca torkretnicy. Przed
narzuceniem tynku powierzchni¢ S$ciany doktadnie zmy¢ woda 1 spryska¢ mlekiem
cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie pokry¢ tynkiem.
Wykona¢ uzupetniajacy tynk cem.-wap. gtadki kat.III.

1.6 Sposob przemurowania spekan i ubytkow

Dhugo$¢ przemurowywanego pgknigcia $ciany winna by¢ dtuzsza co najmniej o 2 warstwy
ponizej 1 powyzej rysy, jezeli nie ogranicza tego np. istniejacy otwor okienny.

Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac¢ je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).

W miejscu zarysowania odcinek muru rozebra¢ na szeroko$¢ nie mniejsza niz jedna cegla i na
glebokos¢ nie mniejsza niz poét cegly. Przemurowania spgkan wykonywa¢ odcinkami nie
dhuzszymi niz 100cm. W przypadku oparcia nad rysa podciagu lub belki stropowej nalezy je
podstemplowac.

Po wykuciu starych cegiet, nalezy te miejsca muru doktadnie oczys$ci¢ 1 przeptukaé¢ woda dla
usunigcia zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na dokladne wigzanie
nowych warstw muru ze starymi.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4. W naprawianych miejscach wykona¢ uzupetniajacy tynk cem.-wap. gladki kat.III.

W taki sam sposob nalezy dokona¢ wymiany fragmentéw muru ze skorodowanymi ceglami.

1.7 Uzupelnienia tynkow i spoin

Na wszystkich $cianach ( ,,A” do ,,D”) w pasie przyziemia, ponad cokolem odstonigtych
spoin doktadnie oczysci¢. Stalowe ksztaltowini w przyziemiu oczys$ci¢ i zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Po oczyszczeniu 1 przemyciu woda wykona¢ zastrzyki z zaprawy cementowej
pod cis$nieniem. Pojedyncze, bardziej zlasowane lub spgkane cegly zastapi¢ nowymi.
Odstonicte, wbudowane ksztattowniki doktadnie obetonowac.

1.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchnig¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie reczne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie).
Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno odpowiada¢ warunkom stopnia St2
lub Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996.

Malowanie powinno przeprowadzac si¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C przy wilgotnosci
nie wyzszej niz 80+90 %. Nie nalezy malowa¢ konstrukcji ogrzanych do temperatury
powyzej 40°C. Malowanie zabezpieczajace wykonac¢ farba Rust-oleum 769.

1.8 Uzupelnienia kamiennego cokolu
Ubytki z ptyt piaskowca zastapi¢ nowymi elementami (lub z odzysku), docinajac i
dopasowujac ksztatt.
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Zaproponowane materiaty zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametrow dla przyjetych
materialdw oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.
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