naprawa spekan $cian

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: naprawa spekan $cian
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 16 m | m2
1610-02
A 19,2* 12,0 m2 230,40
B 7,0*%12,0 m2 84,00
RAZEM 314,40
2| NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1622a-
01
poz.1 m2 314,40
RAZEM 314,40
3] KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
0925-01
A 0,95%1,7*23 m2 37,15
B 0,95*1,7*5+0,5*1,056*3+0,34*0,56 * 6 m2 10,79
RAZEM 47,94
4 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
0701-02 Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2
analogia
A 20*(0,8+09+12+10+1,0+18+09+1,0+1,6+ m2 24,60
1,6 +0,5)
A 0,7 * (2,13 + 19,20) m2 14,93
B 0,7 *8,25 m2 5,78
C 0,6 *(13,2-1,5) m2 7,02
D 0,7*9,15 m2 6,41
RAZEM 58,74
5| KNR4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
B 4,0%10,7 m2 42,80
RAZEM 42,80
6/ KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m
0336-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
A 4*1,0 m 4,00
B 13*2,5 m 32,50
RAZEM 36,50
7/ KNR 4-01 | Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet | m
0342-01 | na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
A (2+2+4+4+5+3*2+2+6+6%2)*1,0 m 43,00
B 5*25 m 12,50
RAZEM 55,50
8| KNR4-01 | Przygotowanie i utozenie w spoinach pretow stalowych kg
0202-01 gtadkich o $r. do 6 mm
analogia
5,9 kg 5,90
RAZEM 5,90
9] KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o ér. 10-14 mm
40 kg 40,00
RAZEM 40,00
10| KNR 19-01 | Iniekcja zarysowan zaprawa cementowg m
0827-01
analogia
A 08+09+12+10+10+18+09+10+16+16+ m 12,30
0,5
B 10,7 m 10,70
RAZEM 23,00
11| KNNR-W 3 | Wykucie spoin w murach gtadkich z cegly ceramicznej m2
1201-04
A 0,7 * (2,13 + 19,20) m2 14,93
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B 0,7*8,25 m2 5,78
C 0,6 *(13,2-1,5) m2 7,02
D 0,7*9,15 m2 6,41
RAZEM 34,14
12| KNNR-W 3 | Oczyszczenie spoin w murach gtadkich z cegly m2
1201-03 | ceramicznej
poz.1 1 m2 34,14
RAZEM 34,14
13[ KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegly - mury gtadkie m2
0827-01
poz.12 m2 34,14
RAZEM 34,14
14| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt.
0308-02 | szt. - pas cokotowy
C 2 szt. 2,00
D 8 szt. 8,00
RAZEM 10,00
15| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 5 szt.
0308-03 | szt. - pas cokotowy
analogia
A 5 szt. 5,00
B 2 szt. 2,00
D 2 szt. 2,00
RAZEM 9,00
16 KNR 4-01 | Przemurow.ciggte peknie¢ o gteb. 1/2 ceg.przy uzyciu m
0307-01 | zapr.cem.w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
B 05*5 m 2,50
A 0,5 * 5 <szacunkowo> m 2,50
RAZEM 5,00
17| KNNR-W 3 | Reperacja okfadziny kamiennej cokotow, $cian i pilastrow | m2
1306-01 | zewnetrznych o pow. do 1.0 m2
A 0,45*0,5 m2 0,23
D 045*2,0*2 m2 1,80
RAZEM 2,03
18] KNR 4-01 | Rozbidrka resziek szpatdowania elem stalowych m2
0347-10
analogia
0,12*(13,2-1,5+ 2,15+ 8,95) * 75% m2 2,05
RAZEM 2,05
19| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - belki stalowe cokotu
0,576/2*(13,2-1,5+2,15 + 8,95) m2 6,57
RAZEM 6,57
20| KNR 4-01 | Malowanie podktadowe powierzchni metal.petnych m2
1212-03 | szpachlowanych jednokrotnie farbg Rust-oleum 769
analogia
poz.19 m2 6,57
RAZEM 6,57
21| KNR 2-02 | Oktadanie (szpaldowanie) belek cegtami gr.1/4ceg. m2
0123-05
0,12*(13,2-1,5+ 2,15 + 8,95) m2 2,74
poz.27 * 0,12 m2 1,30
RAZEM 4,04
22| KNR 2-02 | Osiatkowanie tynku wewn.na scianach m2
0817-01
A 05*(08+09+1,2+10+1,0+1,8+09+1,0+1,6+ m2 6,15
1,6 +0,5)
RAZEM 6,15
23| KNR 4-01 | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na m2
0703-01 $cianachfilarach,pilastrach
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1,5*10,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
24| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
0704-03 stropach zaprawg cementowa
poz.23 m2 15,00
RAZEM 15,00
25| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyklych kat.lll o m2
0726-03 | podtozach z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 5
m2 w 1 miejscu )
poz.4 + poz.5 m2 101,54
RAZEM 101,54
26 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel z m3
0313-02 [ wykuciem bruzd dla belek
0,12*0,15*(1,3*8+0,9) m3 0,20
RAZEM 0,20
27| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
10,0 + 0,85 m 10,85
RAZEM 10,85
28 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - m
0313-06 obmurowanie koncéw belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
0,15*9*2 m 2,70
RAZEM 2,70
29 KNR 4-01 | Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03
poz.27 m 10,85
RAZEM 10,85
30 KNR 4-01 | Wykon.tynkow zwyktych wewn kat.lll z zaprawy cem.-wap. [ m
0708-01 na osciezach szer.do 15 cm
poz.27 m 10,85
RAZEM 10,85
31 KNR4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymido 5t na | m3
0108-17 | odlegto$é¢ do 1 km - wywoz odbitego tynku
analogia
(poz.4 + poz.5) * 0,02 m3 2,03
poz.6 * 0,065 * 0,12 m3 0,28
poz.7 * 0,065 * 0,12 m3 0,43
poz.18 * 0,06 m3 0,12
poz.14 * 0,12 * 0,25 * 0,065 * 2,5 m3 0,05
poz.15*0,12* 0,25 * 0,065 * 4 m3 0,07
poz.16 * 0,12 * 0,25 * 0,065 * 14 m3 0,14
poz.26 m3 0,20
RAZEM 3,32
32| KNR 4-01 | Doptata za kazdy nastepny 1 km wywozu gruzu z m3
0108-20 rozebranych konstrukcji, bez wzgledu na ich rodzaj,
samochodami samowytadowczymi do 5 t
Krotnos¢ = 9
poz.31 m3 3,32
RAZEM 3,32
33 cena Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
zaktadowa
poz.31*1,9 t 6,308
RAZEM 6,308
34 Czas pracy rusztowan
(pozycie: 2, 3,4, 5, 6,7, 8,9, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28,
29, 30)
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