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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogélneiosids¢é do wymaga technicznych dotyegych
wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostewykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
Odwodnienie budynku z izolacj pionowsa scian fundamentowych budynku przy ul. Gen. J. Bema
16 w Walibrzychu

1.2. Zakres stosowania STB.

Specyfikacja techniczna jest ¢dzia Dokumentacji Projektowej niegtinej przy realizacji i
odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot ob¢tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej spk&agfi technicznej obejmajwszystkie czynngi
umazliwiajace i magce na celu wykonanie robot zanych z:
- 0znakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robo6t przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. IlI-IV, wraz z unmmeniem scian wykopu (wykop
waskoprzestrzenny) oraz wykop szerokoprzestrzenaga pdwodnieniem,
- przygotowanie podi,
- ulozenie przewodow drenarskich,
- monta_ kompletnych studni instalacji drenarskiej
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie proby szczedon
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych

ROBOTY PODSTAWOWE :
- monta drenau opaskowego

ROBOTY TOWARZYSZ ACE:
- organizacja, utrzymanie i likwidacja placu budowy
- wywOz gruntu z terenu budowy

1.5. Okreslenia podstawowe.

Drenaz poziomy — urzdzenie state lub diugotrwate do obemia zwierciadta wod gruntowych przy
zastosowaniu elementow drenav poziomie.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnedprowadzaniaciekow.

Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazovpymeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawh osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

Studzienka pohczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona gizdnia co najmniej dwaoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
3

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



ODWODNIENIE BUDYNKU WRAZ Z IZOLACJ A PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
BUDYNKU PRZY UL. GEN. J. BEMA 16 W WALBRZYCHU

Studzienka bezwlazowa slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropesmobworu wtazowego,
spetniajca funkcje studzienki pg¢zeniowej.

Wylot sciekow - element na kicu kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznasyao przeptywu w ningciekdw.

Podtoze naturalne z podsypla - podiaze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, zsyjd z
gruntu drobnoziarnistego, albo pozio naturalne z okéonym rodzajem podsypki wymagane] ze
wzgledu na materiat z ktorego wykonano rury przewodunakaacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podioze wzmocnione— podize na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie padtanae polega na
wymianie gruntu na piasek lub _wir albo wykonamiey fundamentowej lub specjalnej konstrukcji.
Podsypka— Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewod@malizacyjnym i obsypka.
Obsypka — Materiat gruntowy miedzy podiem lub podsypka a zasypka emta, otaczary przewod
kanalizacyjny.

Zasypka wsepna — warstwa wypetniacego materiatu gruntowego tu_ nad wierzchem rury.

Zasypka gtowna— warstwa materiatu gruntowego miedzy powierzglzaisypki wstpnej i terenem.
Eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wody luziekéw do gruntu.

Infiltracja — przenikanie wody gruntowej do przewodu.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymagania ogdlpkt 1.4.

1.6. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem

Kod CPV 45232440-8 - roboty budowlane w zakresigdwvy rurocigow do odprowadzenkiekow.
1.7. Ogoblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkonvykonanych robot, bezpiear#wo wszelkich czynnwi na
terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtdoz dokumentagj dokumentagj

projektows, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dobrane materialy, firm wymienionych w projekcie maya byé¢ zasgpione innymi réwnorzednymi o
parametrach nie gorszych nt przyjetych w projekcie.

Roboty instalacyjne natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi robot

budowlano-montaowych, czs¢ | -Roboty ogdlnobudowlane, ¢& 1l - Instalacje sanitarne i
przemystowe, wyd.Arkady, Warszawa 1988r., a zéakobowjzujagcymi przepisami i normami
budowlanymi.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami nale niezwilocznie zawiadordi projektanta. Zmiagn
prowadzenia przewodow ustalaa biegco w trakcie realizacji inwestycji.

Instalacje wykon&zgodnie z wytycznymi producenta rur. Mantazadzen wykona wg wytycznych ich
producentow.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne.

Materiaty stosowane do wykonania dremapaskowego powinny nie
- oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodo ze zharmonizowan
normg europejsk wprowadzogn do zbioru Polskich Norm, z europejséprobad techniczi lub
4
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krajowg specyfikacy techniczp paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europ&sgjo
Obszaru Gospodarczego, uzmaprzez Komisi Europejsk za zgodas z wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracgy zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydaorzez producenta, jeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob@ajgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaazg to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgédna Polsk Normg lub aprobat
techniczn, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

- okres przydatngei do wycia podany na opakowaniu.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produc& ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakasci na etapie projektowania.

2.2. Przewody.

Rury i ksztaltki PVC-U drenarskie - rury i ksztata przekroju tunelowym, ktérych dno jest
ptaskie,scianki rur systemu drenarskiego wykonagezsPVC-U,scianki rur g wewmntrz gtadkie, a na
zewntrz posiada podiuzne rowki utzone w kierunku wzdienym, system rur nadaje sie do ptukania
wysokocknieniowego pod énhieniem 120 bar, rury drenarskig tgczone kielichowo poprzez wsuniecie
konca bosego rury w kielich mufy, rury drenarskie priealwane s zgodnie z norma DIN 4262 i
posiadag Aprobate Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/99-02-0809, srednice wg Dokumentacji
Projektowej.

Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewinz i wewrgtrz, bezwidocznych
produktow utleniania oraz defektow po obrobce meidzae).

2.3.  Studzienki kanalizacyjne

Wszystkie zmiany kierunku i zmiany spadku wykonaaev studzienkach kanalizacyjnych.
Studzienki kanalizacyjne powinny spel@iiaymagania norm PN-EN 10729:1999 i PN-EN 476:20@ik o
powinny by wodoszczelne.

Klasyfikacja zwiéczenr studni oraz ich lokalizacja powinna odpowiadaormie PN-EN - 124:2000.
Studzienki § odporne na agresywne warunki gruntowo — wodnewyigagana zabezpieaze
antykorozyjnych. Studnie nafg ustawig na projektowanym poziomie na podsypce o géabmin. 0,10
m oraz zgodnie z wytycznymi producenta studni.

2.4. Studzienki niewtazowe.

Rura trzonowa karbowana i kineta winna byc wykonamaaterialdw termoplastycznych takich
jak: polichlorek winylu (PVC-U), polipropylen (PPplietylen (PEHD) wg. PN-B-10729: 1999 i PN-EN
476:2001. Kinety studzienek z PP.

Zwienczenie studzienki za pomppokrywy wiazéwzeliwnych klasy Al15 (tereny zielone i obszary dla
pieszych, powierzchnie réwna@dne, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osgbh), D400
drogi wg. PN-EN 124: 2000.

2.4. Podhczenia kanatéw

Podhczenia do studni kanatow drenarskich poprzez kimez metoda wywiercania otworu w
rurze i natgeniu naktadki z odgatieniem kielichowym (wktadki ,In-situ”). Patzenie to wykonuje sie
na placu budowy. Szczegoétowy opis wykonania gox#nia z naktadka mioa znale¢ w instrukcji
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montau wydanej przez producenta rur. Niemniej przy wykeaniu tej operacji, nalyy w szczegolngci
Zwrock uwag: na:

- oczyszczenie powierzchni rury w miejscu wykonap@diczenia doktadne oszlifowanie kreszi
wycietego otworu

- staranne i rownomierne natmie kleju na powierzchnie.

2.5. Podsypki i zasypki

Zasyplk rurochggdéw naley wykona z zwiru lub kruszywa tamanego @ 8-32 mm V=0.30
m3/1mb. Wyty na zasypk materiat powinien odpowiadavymaganiom normy PN-89/B-06714/01.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t vagad niniejszej specyfikacp grunty sypkie, bez
zawartdci ziaren pylastych i e&ci organicznych. Zalecacsiaby wszystkie zasypki wykoéa piaskéw
0 uziarnieniu grubym ludrednim. Do wszystkich zasypek najestosowa tylko grunty niespoiste o
nastpujacych wiaciwosciach:

-piasek niesortowany 0.2-3mm
- Vérednia =0.60m3/1mb

2.6. Inne materialy i surowce.

Materiaty zastosowane musmieé certyfikat zgodnéci i by¢ oznaczone znakami CE, lub rie
deklaracg zgodndci. Na budow mog by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w projekcie lub
wyroby zasgpcze wedtug specjalnej dokumentacji zawartej w Piétyczcej ods¢pstw od projektu.
Dopuszczone gsdo wbudowania wycznie materiaty, ktorych wprowadzenie na rynek pgbdne z
postanowieniami Ustawy o wyrobach budowlanych (@zz 2004 r. Nr 92, poz. 881).

2.7. Sktadowanie materiatow
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mana skladowé& na otwartej przestrzeni, ukladejje w pozycji leagcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Powierzchnia sktadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod opadowych.

W przypadku skiadowania poziomego piergvszarstwe rur naley utozy¢é na podkiadach
drewnianych. Podobnie na podkfadach drewnianyckzyalktada wyroby w pozycji stajcej i jezel
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymagami

Wykonawca jest zobowzany uktada rury wedtug poszczegdlnych grup, wiedkoi gatunkow w
Sposob zapewniggy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych
rur.

2.7.2. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe i stopnie powinny dgkladowane z dala od substancji dzidggh korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanwinpa by utwardzona i
odwodniona.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jaké wykonywanych robdét, zarbwno w miejscu tych robjaik tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgladunku materiatow.
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4. Wymagania dotycacesrodkow transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktGre nie wptyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplaou budowy.
Rury mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewaewpdz rur w pozycji poziomej wzdtusrodka
transportu oraz zabezpieczy wyroby przeare przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptyaiém
bezwitadnéci wyskpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowyhktadaniu rur gorna
warstwa nie mge przewysza sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3 srednicy zewrtrznej wyrobu.
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego ovdazy kanatlowe mag by¢ transportowane
dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przeé@npeszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu lekkiego magby¢ przewaone luzem;
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaajje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem

5. Wymagania dotycace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t,ctazgodné¢ z przedmiarem roboét, wymaganiami
niniejszej specyfikacji, projektu organizacji rolm¥az poleceniami Zamawigiego.

Decyzje Zamawiajcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementébot keda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumenteobwy, przedmiarze robot w specyfikacji, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzimawiagcy uwzgkdni wyniki bada
materialdbw i robot, rozrzuty normalnie wyptijgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Zamawiagego lgda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
trzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tyfodunosi
Wykonawca.

Prace prowadzoneg sia czynnym obiekcie, w zeaku z czym :

- obowgzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawcaermrowadzi prace w godzinach nocnych tylko
po uzyskaniu pisemnej zgody Zamaw@ggo

5.1. Roboty przygotowawcze.

Podstaw wytyczenia trasy drera opaskowego stanowi Dokumentacja Projektowa Proyeky
0$ przewodoéw naley wyznaczy w terenie geodeta z uprawnieniami @zewodu wyznaczyw sposob
trwaty i widoczny, z zatpeniem cigow reperow roboczych. Punkty na osi trasy haleznaczy za
pomoa drewnianych palikow. Paliki natg wbi¢ na kadym zatamaniu trasy. Na kdym prostym
odcinku naley utrwalic co najmniej 3 punkty.

Kotki swiatki wbija st po obu stronach wykopu, tak aby istniata ztiveos¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Lokalizacja isuego uzbrojenia Przed przysieniem do robot
Wykonawca dokona odkrywki istnigjego uzbrojenia. z Dokumentadjrojektovy.
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5.2. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do wykonania wykopéw nale sprawdzt zgodnd¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie technicznym. W tym celu nglevykona& pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokaciowy. Wszelkie odgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny lwpisywane w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektorad2taiu. Natomiast w trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych

Przygto wykopy oscianach pionowych umocnionych. Wykopy powinny lwykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykoMarstwa gruntu o gruloi 20 cm pot@gona nad
projektowanym poziomem posadowienia powinna hysungta bezpérednio przed wykonaniem
podsypki - wykona recznie. W przypadku przegienia wykopow poriiej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza projektowanego poziomu posadowieniazpgderozumié si¢ z Inspektorem Nadzoru, celem
podicia odpowiednich decyzji. Po wykonaniu wykopu paeétonaturalne powinno stanawi
nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgsti o wytrzymatdci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-
02480 dajcy sk wyprofilowat wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewniengs jeparcia na dnie
wzdhuz dilugdsci na obwodu), nie wykazagy zagraenia korozyjnego. GruBé warstwy
zabezpieczafe] naturalne podi® przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynadgi3m.
Odchylenia grubgci warstwy nie powinny przekraczat/-3cm. Zdgcie tej warstwy powinno iy
wykonywane bezpwednio przed utzeniem przewodu. Podte naturalne naky zabezpieczyprzed:

a) rozmyciem przez phgee wody opadowe lub powierzchniowe za pognamwka o gébokasci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikdéw) wykonanych z jednsy bbu stron dna wykopu w sposéb zabezpigcyaj
przed dostawaniemeswody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromaag@i w nich wody.

b) dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przdmigenie jej zwierciadta co najmniej
0,5m. pontej poziomu podiga naturalnego.

c) naporem wody zwartej w gruncie za pomaeykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy
warstwy odgczapcej z piasku o gruldgi warstwy podsypki 0,35m. Niedopuszczalne jestomyrywanie
podtaza przez podkitadanie pod rury kawatkow drewna lukzgr R@nice rzdnych podtaa, powodujce
odchylenia spadku od

przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powi przekrocz§ w zadnym jego punkcie +/- 2cm
i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znreeja go do zera.

Badania podtza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-BORurocyg drenarski naley
uktad& na podtau wzmocnionym zgodnie z DT. Pod® naley zagsci¢ do 15 nie mniej i 0,95 wg
normalnej proby Proctora. Obsypkprzewodow naley wykona natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakiczonego posadowienia drema. Obsypk wykona ze z zwiru lub kruszywa
tamanego @ 8-32 mm V=0.30 m3/1mb do uzyskania geibwarstwy 50 cm z bokow rury drenarskiej i
50 cm powyej spodu rury drenarskiej. (wg. PW) Obsypkykon& tak, aby drenanie ulegt zniszczeniu
lub nie zostat przemieszczony. Zagczenie obsypki zagri¢ warstwami o grubiei 10 — 15 mm.

5.3. Drena opaskowy

Montaz przewoddéw

Technologia uktadania przewodéw powinna zapéwtrizymanie trasy i spadkéw zgodnie z PW.
Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzé czy nie maj one widocznych uszkodiezolacji
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ogzeszie odcinkdéw przewoddéw do wykopu powinno
by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane do spadkitope.

Kazda rura powinna kiyutozona zgodnie z projektowarosh i spadkiem przewodu ordeisle przylegat
do podiaa na catej swej diugoi a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wdgin osi). Przewody
drenarskie nalegy uktada ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad :

- studzienki nalgy wykonywa& w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w

trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym
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Studzienki tworzywowe naky montow& wg instrukcji producenta oraz zgodnie z n@riaN-B-
10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztycht

Studzienki winny by wyposaone we wiazy kanatoweeliwne.

Izolacje

Zastosowane rury PVC nie wymagidiodatkowych zabezpieazantykorozyjnych.

Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagagbezpiecaeantykorozyjnych.

Wszelkie roboty betoniarskie muskay¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-20682N¢B-
06251.

Drena zostanie utgony w obsypcewirowej gdz z tlucznia kamiennego @8-32mm.Dla zabezpieczenia
przed wymywaniem drobnych gstek gruntu spod fundamentéw oraz z powodu gpgst/ania piaskow
drobnych drenazostanie zabezpieczony geowtoknfiitracyjna. Od strony budynku przedszkola wykop
filtracyjny /drena

francuski/ zostanie zabezpieczony dodatkowo folieoRIuzej wytrzymataci na przebicie. Po wykonaniu
osypki naley ja przykry¢ geowtoknirg stosugc zaktad 20cm.

Pomkdzy studniami SDO i SD1 proponuje sie wykénktad retencyjno-dreawy zgodnie z systemem
drenaowym np. Azura firmy Wavin .

Wykop budowlany

Prace instalacyjne naig wykona& zgodnie ze sztukbudowlan z uwzgkdnieniem wymaganorm PN-
EN 1610, PN-EN 1046 oraz obaaujacych przepisow BHP.

Wymiary wykopu budowlanego zakeod wielkagci modutu retencyjno- roaszapcego oraz ghbokasci
doptywu.

Do montau naley zapewnt dodatkowo przestrderobocz 1,0 m, ktdg naley wyposay¢ w taki
sposob,zeby instalacja byta dogina dookota a do spodu wykopu budowlanego, a po wbudowaniu
modutu maliwe byto fachowe zagszczenie obsypki. Dno wykopu budowlanego powinné digadkie i
bez wystajcych punktow i ostrych progow Wyrownamvarstwe podsypki o grubgci minimum 10 cm
tworzy sk z materiatu sypkiego, ktéry poddaje gag:szczaniu (stopiezagszczenia powinien wynasi
95% wartdci Proctora) i wygtadzaniu.

Prace montaowe naley prowadzé na podiau suchym, do miejsca prowadzenia robot niezeno
naptywa& woda.

W przypadku wysipienia wody nalgy zaprojektowd i zainstalowa odpowiednie systemy drerawve,
ktére winny dziaté przez caly czas prowadzenia robot, zasypki ¢gacgania.

Geowidknina

Geowtoknina sty jako ochrona skrzynek retencyjno-rezgapcych przed zamuleniem otaczeggo je
gruntu. Z tego wzgdu podczas monta naley zwrOck szczeg6lg uwag na to,zeby geowidknina
zostata utaona z odpowiednimi zaktadkami, bez rozdintworéw. Geowtdknin uktada s na warstwie
podsypki oraz nécianach

bocznych zbiornika, a nagmnie, po zakaczeniu montau skrzynek, roOwnie na gornej powierzchni
modutu skrzynek. Kolejne arkusze geowtdkniny wirsiky naktada na min. 30 cm. Po zamontowaniu
instalacji ze skrzynek retencyjno-rgezgapcych jest ona catkowicie opakowywana geowtoknidalezy
przy tym zwréct uwag na to,zeby nie pozostawi miejsc nieostoritych od wys¢pujacej warstwy
gruntu, aby oklgjtos¢ instalacji byta trwale zabezpieczona przed zameian

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogoélnet’ @k
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6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w zakresie
I z czstotliwoécig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irzyniera.
W szczegélnéci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych punktow
wysokaciowych z doktadngécia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokwm, grubGci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodsoi z dokumentagj projektowg zatazenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowéoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowéoi uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie kdnych posadowienia studziengkekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— wykonanie préby drimaosci drenau przed zasypaniem

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofggtm. Obmiaru robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Madsn zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. VKyobmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikei robét podanych w przedmiarze robét i kosztorggertowym
nie zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrpoprawione
wg ustalé na pimie z Inspektorem Nadzoru.

Jednostlk obmiarow jest m3 obsypki drera

Jednostlk obmiarowg jest m3 wykopu

Jednostlk obmiarowy jest m ut@enia rury drenarskiej
Jednostlk obmiarowy jest szt. studzienki kanalizacyjnej

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
8.1. Zasady ogolne.

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektows, Specyfikacy Techniczp oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.  Odbidr techniczny kacowy

Badania przy odbiorze technicznymakowym polegaj na:

- zbadaniu zgodrigi stanu faktycznego i inwentaryzadgchnicza.

- zbadaniu protokotow odbioru gxiowych i zanikowych

- wynikOw stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu.

Wyniki bada powinny by spisane w postaci protokotdw odbiorow techniczngzfsciowych
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8.3  Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopow,

- roboty montaowe,

- wykonanie studzienek

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- zasypanie i zagzczenie wykopu;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogoinego ppstrobot.

9. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych rgc towarzyszcych

Podstaw ptatnagci bedzie cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykorawdosztorysie ofertowym w
oparciu o iloczyn jednostek przedmiaru robot, sténoego czs¢ dokumentacji przetargowej oraz cen
jednostkowych robét, przgtia przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczattowectizie uwzgtdniac wszystkie czynnixi, wymagania i badania skladeg¢ se

na jej wykonanie, ok&one w dokumentacji projektowej i ST.

Ceny jednostkowe, w oparciu o ktore ustalone zastagnagrodzenie ryczattoweds obejmowé:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami.

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu i magazyaa oraz ewentualnych - ubytkow i
transportu na teren budowy.

- warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami.

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny.

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami. ale z wytzeniem podatku VAT.

Ptatnagci za wykonane roboty dokonywanedh zgodnie z zapisami umowy.
10. Normy i przepisy zwjzane
10.1. Normy.

* PN-91/B-06716 : Kruszywa mineralne Piaski i _wiltyrédcyjne Wymagania techniczne

* PN-C-289221:1998 Rury drenarskie i karbowan¥Z-®

* PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotymz elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

* PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wymaganiadicéa

* PN-EN 1610: Budowa i badanie przewodéw kanalizaayn

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dlazepwodéw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

* PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

« PN-EN 476:2001 Wymagania ogoélne dotymz elementow stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej.

e PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni dla ruchu
pieszego kotowego. Zasady konstrukcji ,badania tyynakowania, kontrola jako.”

*  Wytyczne montau studni z tworzyw sztucznych wydanych przez preada.
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10.2. Przepisy zwjzane.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach ozgaogingci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087
jit).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogéinym bezpiestwie produktéw (Dz. U. z 2003 r. Nr 229
p0z.2275).

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane ([Dzz 2006 r. Nr 156 poz.1118 jt.).

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych Tom Il "Instalacje sanitarne
i przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrz¢nBeidownictwa, wydanie z1988r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okrdonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. J& zobowhzany do
odpowiedzialngci

za spetnienie wszystkich wymaga prawnych w odniesieniu do u:ywanych opatentowanych
urzadzen lub

metod.
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