PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspélnych w
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy Grabowskiej nr 3
w Waltbrzychu - kubatura budynku — 1.460 m3

kategoria budynku — XII|

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. Grabowskiej nr 3
dz. nr 200 obreb 15 Konradow

inwestor - Wspéblnota Mieszkaniowa
Grabowskiej nr 3

branza - instalacyjna

27 luty 2020 .

data opracowania

Projektant :Jan Barbierik..........................
UAN.VI-/3/198/89
DOS/BO/1486/01

spis tresci:
e strona tytutowa
uprawnienia projektanta
uchwata wspoélnoty mieszkaniowej
informacja z zaktadu gazowniczego
opis techniczny
rysunki:
- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 27 luty 2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspdlnych budynku przy ulicy Grabowskiej nr

3 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Uchwala nr ..4.../2020
Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomos$ei nr 3 przy ul. Grabowskiej
w Walbrzychu polozonej na dzialce nr 200 Obreb 15 Konradow
Podjeta na zebraniu w dniu 12.02.2020 r. oraz w drodze indywidualnego
zbierania gloséw
W ANIACH cvieerevereeereerereereseessuesses

w sprawie:  wykonania dokumentacji wymiany instalacji gazowej w czeSciach
wspélnych nieruchomosei wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe

Wiasciciele nieruchomosci nr 3 przy ul. Grabowskiej w Waltbrzychu wyrazajg zgode na:

I.

2.

Opracowanie dokumentacji na wymiane instalacji gazowej w czesciach wspdlnych
nieruchomosci wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe,

Upowazniaja MZB Sp. z o.0. w Walbrzychu do zawarcia umowy z wylonionym
i wskazanym przez Wspélnote Mieszkaniowg wykonawca, ktérym bedzie Projektowanie,
Nadzorowanie, Kierowanie, Wykonawstwo Budowlane, Handel Hurt i Detaliczny
Artykutami Przemyst. i Spozywczymi - Jan Barbierik, ul, Witosa 64, 58-306 Walbrzych
na opracowanie projektu budowlanego instalacji gazowej: kosztorysu inwestorskiego +
przedmiaru robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Wartos¢ prac wg przedstawionej oferty (zatgeznik nr 1 do uchwaty) wynosi 800,00 zi
netto + VAT, lgcznie 984,00 zt brutto.

Rozliczenie kosztéw nastgpi ryczattem.

Naleznos¢ za wykonane prace zostanie uregulowana ze $rodkéw zgromadzonych na
funduszu remontowym i kosztach zarzadu nieruchomosécig wspélna.

Wiasciciele upowazniaja MZB Sp. z 0.0. do odbioru wykonanych prac i ich rozliczenia.
Wspdtwlasciciele nieruchomosei udzielaja pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierik do
dysponowania nieruchomoscig wspdlng na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo
budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe badz zgloszenia robot
budowlanych oraz do wystepowania w imieniu Wspélnoty do wszelkich instytucji w celu
zatatwienia formalnodci zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, m. in. zajecie
pasa drogowego. Koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego (chodnika i/lub jezdni) na
czas wykonywania w/w prac pokryje Wspélnota.

S Y N PN,
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INFORMACJA

dotyczgca zasad postepowania oraz warunkow technicznych na okolicznos$é realizacii

planowaneij przebudowy instalacii aazowej w budynku

W zwigzku ze zgloszong prosbg o demontaz gazomierzy w celu wykonania przebudowy instalac;ji
gazowej z pozwoleniem na budowg w budynku j.n. informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust. 1, pkt. 9
Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003 r., z pdznigjszymi zmianami)
niezbgdnym jest zapewnienie, iz w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych, poczgwszy od etapu
projektowania, nie zostang naruszone interesy oséb trzecich, szczegdlnie w zakresie zachowania
ciggtosci dostaw paliwa gazowego.

Réwnoczesnie na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75, poz. 690
Z poZ. zm. z dnia 15.06.2002 r. (tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004), § 156 pkt. 1i 2, § 158
pkt. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 168 i § 169, podajemy nastepujace warunki, ktére nalezy
zachowac dla przytgczenia przedmiotowej instalacji gazowej

1. Kotnierzowy kurek gtéwny nalezy zamontowaé w wentylowanej szafce technicznej na Scianie ,
zewnetrznej budynku w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizszej
krawedzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku.

2. Instalacja gazowa przytgczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna byé
zabezpieczona przed wpltywem pradow biadzacych (nalezy zastosowaé monoblok izolacyjny).

3. Dla kazdego lokalu mieszkalnego oddzielnie nalezy zamontowaé gazomlerz miechowy,
zlokalizowany na klatce schodowej lub w korytarzu ogéinym.

4. Kazdy gazomierz nalezy zamontowaé¢ na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen
z instalacji gazowej na urzgdzenie pomiarowe

5. Gazomierze nalezy zamontowa¢ w szafkach z materialéw co najmniej trudnopalnych,
z otworami wentylacyjnymi.

6. Gazomierze nalezy zamontowaé w przedziale wysokosci od 0,3 m do 18 m od poziomu
posadzki do spodu gazomierza.

Ponadto do kazdej dokumentacji technicznej przebudowy instalacji gazowej nalezy dotaczyé
mape sytuacyjng (w skali 1:500) przedstawiajagcg przedmiotowy obiekt z zaznaczonym
miejscem usytuowania kurka gtéwnego oraz zaznaczonym wejsciem do budynku.

Niniejszy dokument nalezy dotgczy¢ do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowania

nalezy przedtozy¢ w-Gazowni w Watbrzychu ul. Wroctawskiej 2 — celem uzgodnienia pod katem

lokalizacji kurka gtdwnego i gazomierzy. Do uzgodnienia nalezy przediozy¢ dwa egzemplarze
. projektu, z ktérych jeden egzemplarz pozostanie w Gazowni w Watbrzychu.

Adres budynku: KIBISE] ZARZAD BUDYNEOW Sp.x oo,
Gl GRABQKAK/(CT M 3 s

................................................... i




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NA PRZEBUDOWE INSTALACJI GAZOWEJ W
CZESCIACH WSPOLNYCH BUDYNKU

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewngtrznej instalacji gazu w czgsci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Grabowskiej nr 3 w Walbrzychu.
Budynek posiada przytacze gazowe dn A50 mm, ktére doprowadzone jest do piwnicy budynku
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w calym budynku, mate $rednice

przewodow, instalacja skrecana na ksztattki.

[stniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW 1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Grabowskiej nr 3 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, podpiwniczony, w ktorym znajduje si¢  tacznie siedem lokali
mieszkalnych. Jest to budynek, w ktorym wszystkie sciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sa
drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi sgq drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach

drewniany dwuspadowy kryty dachdéwka.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn A50 mm, ktdre jest

doprowadzone do piwnicy budynku wraz zaworem kulowym.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacj¢ budowlang wykonana dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktore jest doprowadzone do wewnatrz budynku do piwnicy z zakonczeniem zaworem
gazowym kulowym dn 50 mm. Niniejsze opracowanie obejmuje wyprowadzenie gtdéwnego
kurka gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku poprzez jego usytuowanie w szafce
wnekowej Sciennej na zewnatrz budynku w ktérym przewidziano zamontowanie zaworu

gazowego kolnierzowego dn 50 mm, pozostata czesé przytacza pozostaje bez zmian.

Aby zabezpieczy¢ wewnetrzng instalacje gazu przed wpltywem praddw bladzacych,
za kurkiem gléwnym nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 50 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czgsci
wspoélnej budynku, przy czym ilo$¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionéw i licznikow nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegolnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ wedlug wskazan w projekcie. Od pionéw gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomocg ktérych rozliczane beda poszczegdlne lokale
mieszkalne.

Ilo$¢é odbiornikéow gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegolne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomocg istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielko$¢ kazdorazowo uzgadnia¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowaé na
wysokosci maksimum 180 cm nad posadzka na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprgzen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacje gazu przed wptywem praddéw bladzacych, za szafkg
gazowg (zaworem kotnierzowym dn 50) w piwnicy budynku nalezy zamontowaé¢ monoblok
izolujacy.

[stniejacy instalacje gazowa w czesciach Wspélnyéh zdemontowac. Projektowang instalacje
gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewodoéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej
probie szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli
Zaktadu Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA: odstapiono od montazu gazomierzy na klatce schodowej
w typowych szatkach gazowych oslonowych z uwagi na
przewezenie drogi ewakuacyjnej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru rob¢t instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Grabowskiej nr 3 w
Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczng;

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podej$cia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejéciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materialy
Rury stalowe czarne faczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowad:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywa¢ sie w

warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy

przestrzegac zalecen wytwércy, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki



- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogélnobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram rob6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogoéinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosc telefoniczng
- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robé6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robo6t instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania



tych robo6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia rur wykona¢ w sposéb szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonac tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robét
al ogledziny i préby sprawdzajgce poprawnos¢ wykonania robét ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozy¢:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robo6t instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstapienia
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania
- zasSwiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robé6t do eksploataciji powinno byé¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie




