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Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej ;
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie ;

Rysunki rozpatrywac tgcznie z informacjami zawartymi w czesci
opisowej ;

Ewentualne rozwigzania zamienne uzgodni¢ pisemnie z
Inwestorem i projektantem ;

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie

z zaleceniami producenta ;

1. Obroébki blacharskie takie jak pasy nad i pod rynnowe, obrébki
ogniomuréw, obdbki kominowe, rynny i rury spustowe wykonac z
blachy tytan-cynk ;

2. Pokrycie papowe wykona¢ z dwdch warstw papy termozgrzewalne; ;

3. Pokrycie dachu mansardowego wykonac¢ z dachéwki bitumicznej w
kolorze i ksztatcie jak istniejace pokrycie ;

4.  Komin przemurowac cegtg klinkierows ;

5. Spekane szkio zbrojeniowe swietlika wymieni¢ na nowe ;

1. K1 -istniejgce kominy ;

2. K2 -uszkodzony komin do przemurowania ;

3. K3 -wykonaé nowa czapke betonowg ;

4. W1 -istniejgcy wytaz na dach ;

5. W2 -istniejgcy Swietlik do wymiany oszklenia ;
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