Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2
1604-0200
479,6 m2 479,600
RAZEM 479,600
2| KNNR2 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
1505-0100
439,6 m2 439,600
RAZEM 439,600
3] KNNR2 | Instalacje odgromowe. Rusztowania przyscienne o m2
1506-0100 | wysokosci do 20 m
439,6 m2 439,600
RAZEM 439,600
4] KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
528 m-g 528,000
RAZEM 528,000
5| KNR 4-01 | Rozbiorki pokrycia z papy na dachach m2
0519-0400 | drewnianych,pierwsza warstwa
355,1 m2 355,100
RAZEM 355,100
6 KNR4-01 | Rozbiérki pokrycia z papy na dachach m2
0519-0500 | drewnianych,nastepna warstwa
Krotnos¢ = 3
355,1 m2 355,100
RAZEM 355,100
7] KNR 4-01 | Rozebranie gontow przy kryciu pojedyfnczym m2
0521-0300
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
8] KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapow, kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
95,5 m2 95,500
RAZEM 95,500
9] KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-0400
66,5 m 66,500
RAZEM 66,500
10 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
24 m 24,000
RAZEM 24,000
11| KNR 4-01 | Wymiana deskowania dachu na styk. Deski o grubosci 25 | m2
0414-0200 | mm
71 m2 71,000
RAZEM 71,000
12| KNR 4-01 | Wzmocnienie krokwi deskami o grubosci 32 mm. m
0413-0200 | Dwustronnie nabicie desek na krokwie
12 m 12,000
RAZEM 12,000
13| KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lI m2
0726-0301 | /wap.suchogaszone/$cian,loggii,balkonéw,podioze z
cegly,pustakéw cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do
5m2
8,7 m2 8,700
RAZEM 8,700
14| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych o objetosci| m3
0310-0100 | w jednym miejscu do 0,5 m3. Uzycie zaprawy z wapna
suchogaszonego
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
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15| KNR 4-01 [ Szklenie zdejmowanych ram $wietlikow dachowych m2
1107-0900 | metalowych na kit podwojny,szkto ptaskie walcowane
zbrojone o grubosci 5-8 mm.Powierzchnia szyby ponad
0,50 m2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-I10-22 | Obrobki kosza z papy termozgrzewalnej dkd m
0529-0200
12 m 12,000
RAZEM 12,000
17 KNR 2-02 | Rozne obrébki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0101 | szerokosci w rozwinieciu do 25 cm w tym obrébki
kominowe
95,5 m2 95,500
RAZEM 95,500
18 KNR-10-22 | Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podtozu m2
0527-0200 | drewnianym
355,1 m2 355,100
RAZEM 355,100
19| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw dachowkg bitumiczng o ksztatcie "tuska" | m2
0505-0300 | mocowang na gwozdzie
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
20| KNR 2-02 | Rynny dachowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0508-0401 | mm,podtokragte o $rednicy 15 cm.
66,5 m 66,500
RAZEM 66,500
21| KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
24 m 24,000
RAZEM 24,000
22| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych o m
1212-2800 | srednicy do 50 mm farba olejng nawierzchniowg ogdlnego
stosowania - analogia malowanie odciggéw
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
23 KNR 4-01 | Odgrzybianie elementow drewnianych metodg smarowania| m2
0614-0300 | dwukrotng preparatami solowymi bali lub krawedziakow o
powierzchni do 10 m2 - wiezba dachowa
137 m2 137,000
RAZEM 137,000
24 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
14,5 m3 14,500
RAZEM 14,500
25| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
14,5 m3 14,500
RAZEM 14,500
26| KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
3 t 3,000
RAZEM 3,000
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