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REMONT POLACI DACHOWEJ

1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dekarskich
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt 1.1

1.1 Zakres remontu dachu :

- Usunigcie papy wierzchniej 1 podktadowe;j

- Demontaz pokrycia z dachéwki bitumiczne;j

- Demontaz obrobek blacharskich rynien 1 rur spustowych

- Ewentualna wymiana czg¢$ci deskowania potaci

- Ewentualne wzmocnienie belek drewnianych wiezby dachowe;j

- Krycie dachu papa termozgrzewalna i dachéwkami bitumicznymi
- Montaz obrdbek blacharskich rynien i rur spustowych

- Wymiana tynkow $cian attyk

1.2 Materialy

1.2.1 Papa termozgrzewalna

Nalezy zastosowac pape termozgrzewalng wierzchniego krycia modyfikowang kopolimerem
SBS lzobit Super W-PYE 250 S 53 SBS. Przewozi¢ i magazynowa¢ w pozycji stojacej w



jednej warstwie. Przechowywa¢ w warunkach chronigcych przed zawilgoceniem i
nadmiernym nastonecznieniem oraz w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow i innych
zrodet ciepta. Stosowa¢ do wykonywania izolacji dachow jako warstwe wierzchnia w
wielowarstwowych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych
asfaltowych pokry¢ dachowych lub do wykonywania jednowarstwowych pokry¢ dachowych.
Rozwija¢ 1 uktada¢ w temperaturze otoczenia 5+ 35° C. Przed przystapieniem do uktadania
papa winna by¢ przechowywana w temperaturze nie nizszej niz +18° przez okres nie krétszy
niz 24 godziny. Przed przystagpieniem do uktadania papa powinna by¢ rozwini¢ta na ptaskim
podtozu dla rozprostowania, by uniknaé garbow po utozeniu jej na dachu. Podtoze musi by¢
czyste, rowne, wolne od zanieczyszczen o odpowiedniej wilgotnosci zabezpieczone warstwg
hydroizolacyjng wykonang na bazie papy asfaltowej podktadowej. Zaleca si¢, aby warstwe
podktadowa wykonac¢ z papy podktadowej termozgrzewalnej. Przy uktadaniu papy na starych
pokryciach dachowych nalezy zwroci¢ uwageg, aby pokrycie to pozbawione bylo dziur.
Pecherzy powietrznych i innych wad. Przed ulozeniem warstwy wierzchniej na starych
pokryciach pecherze nalezy usung¢, drobne ubytki uzupehi¢ tatami z papy asfaltowej a
nastgpnie cale pokrycie oczysci¢ i zakonserwowac asfaltowym $rodkiem do konserwacji
dachow . Nie zaleca si¢ ukladania papy na starych pokryciach papowych mocno
wyeksploatowanych lub o watpliwej przydatnosci do remontu. Mocowaé do podloza na
zaklady szerokosci co najmniej 10cm metodg zgrzewania lub mechanicznie. Nie odrywaé
folii znajdujacej si¢ na spodniej stronie wstegi papy. Dociska¢ do podloza walkiem
dekarskim. Niedopuszczalne jest dociskanie papy do poditoza butami lub narz¢dziami i
przedmiotami do tego celu nie przeznaczonymi. Na trasach doj$cia do wylotoéw kominow,
przewoddéw wentylacyjnych, anten i innych urzadzen zainstalowanych na dachu zaleca si¢
wykona¢ ciggi komunikacyjne z dodatkowej warstwy papy lub specjalnie do tego celu
przeznaczonych materialdow. Calo$¢ prac dekarskich winna by¢ wykonywana zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym aktualnymi
normami przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robot hydroizolacyjnych a
gdy to konieczne, pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkladowa modyfikowana kopolimerem SBS Izobit
Medium P-PYE 250 S 42 SBS. Stosowa¢ do wykonywania izolacji dachowych jako warstwe
podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podlozach betonowych,
drewnianych lub na warstwie izolacji cieplnej oraz do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych -izolacji poziomych posadzek, fundamentow,
wylewek betonowych, taraséw 1 plyt stykajacych si¢ z gruntem oraz izolacji pionowych
podziemnych cze$ci budynkow w warunkach dopuszczajacych oddziatywanie ci$nienia
hydrostatycznego wody. Wilgotnos¢ desek, bali i tat uzytych do wykonania dachu, na ktorym
wykonywane jest pokrycie papowe nie moze przekracza¢ 22%. Podloza drewniane nalezy
impregnowa¢ $rodkami zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng. Do podlozy
dachowych mocowa¢ na zaklady szerokosci co najmniej 10cm metoda zgrzewania lub
mechanicznie. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,
poziomych 1 pionowych mocowa¢ metoda zgrzewania na zaklady szerokos$ci co najmniej
10cm. Dopuszcza si¢ dodatkowe przymocowanie goérnych krawedzi pasm papy izolacji
pionowych mechanicznie pod warunkiem zabezpieczenia miejsc mocowania masg asfaltows.
Kolejne warstwy dowolnych izolacji n-warstwowych nalezy mocowac z przesunigciem pasm
papy w kolejnych warstwach wzgledem pasm warstw poprzednich o wielko$¢ réwng 1/n
szerokosci pasma. Dociska¢ do podtoza watkiem dekarskim. Niedopuszczalne jest dociskanie
papy do podtoza butami lub narzedziami i przedmiotami do tego celu nie przeznaczonymi.
Nie stosowac papy w warunkach oddziatywania substancji powodujacych rozpuszczanie lub
rozktad chemiczny asfaltu, np. chloroformu, benzenu, toluenu, produktow ropopochodnych,



stezonego kwasu siarkowego, kwasu azotowego, kwasu maslowego, kwasu oleinowego,

fenoli oraz pirydyny i jej pochodnych.
1.2.2 Piyta OSB

Swiss krono osb/3 to nazwa ptyt produkowanych w firmie swiss krono sp. z 0.0. w zarach
ptyta swiss krono osb/3 - to w rozwinigciu Oriented Strand Boards, w ttumaczeniu - plyta o
ukierunkowanych wiorach ptaskich. Jest produktem drzewnym, ptaskoprasowang ptyta
trojwarstwowa, ktéra sktada si¢ z prostokatnych wiorow ptaskich, ktore pod wpltywem
wysokiego cis$nienia 1 temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa zywic syntetycznych,
sprasowywane s3 metodg walcowania na goraco. Jest to pierwsza ptyta drewnopochodna
opracowana specjalnie dla budownictwa. Ptyta swiss krono osb/3 jest wolna od garbow,
peknig¢ oraz innych wad wewngtrznych, a obie powierzchnie wykazuja jednakowa jakosc¢.
Dzieki nowoczesnej technologii plyta osigga parametry poréwnywalne ze sklejka, przy tym
jest zdecydowanie tansza. Latwa w obrobce i1 przetwarzaniu powoduje mniejsze zuzycie
narzedzi, a dzieki swej duzej wytrzymatosci nie stwarza probleméw przy mocowaniu
tacznikéw budowlanych. Plyta swiss krono osb/3 odznacza si¢ stabilnos$ciag ksztaltu, bardzo
dobra odpornosciag na wptywy warunkow atmosferycznych, dobrym ttumieniem dzwiekdw,
tatwa obrabialno$cig i przetwarzalno$cig. Mikrostruktura zazgbionych ze soba widrow
zapobiega wylamywaniu si¢ krawedzi rowniez przy aczeniu ich na gwozdzie. Daje réwniez
wysoka sztywnos$¢ odpornos¢ na zginanie oraz §cinanie .

1.2.3 Blacha tytan cynk

Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana z cynku SHG o najwyzszej czystosci (min. 99,995%),
do ktérego wprowadza si¢ dodatki stopowe miedz i tytan. Obszar zastosowania blachy
cynkowo-tytanowej: pokrycia dachowe, elewacje, obrobki blacharskie, systemy rynnowe.
Blacha tytan-cynk odznacza si¢ odpornoscig na korozje, plastycznoscia i tatwoscig taczenia.
Wykazuje trwatos¢ — ponad 80 lat, pokrycia dachowe z cynku sa lekkie i niepalne, nie
wymaga konserwacji tzn.: nie koroduje na cigtych krawedziach jest odporny na zadrapania
powierzchni nie wymaga malowania, jest plastyczny, mozna go tatwo taczy¢ i formowac, jest
niemagnetyczny, jest materiatem naturalnym i przyjaznym $rodowisku, estetycznie wyglada,
nadaje si¢ w 100% do powtdrnego przerobu. Dzigki zastosowaniu nowoczesnych technologii
produkcji, blacha charakteryzuje si¢ bardzo dobrymi wlasciwosciami fizyko-mechanicznymi i
znajduje szeroki obszar zastosowan w budownictwie. Typowa dla cynku wilasciwos¢
tworzenia warstwy ochronnej pod wpltywem czynnikow atmosferycznych powoduje, ze
materiat ten charakteryzuje si¢ nieprzecig¢tnie dlugim okresem uzytkowania i nie wymaga
praktycznie zadnej konserwacji, gdyz na poczatkowo l$nigcej, wywalcowanej powierzchni
tworzy si¢ cienka, rzedu kilku mikrometréw, dobrze przylegajaca warstwa ochronna
sktadajgca si¢ z tlenkdéw 1 zasadowych weglanow cynku — potocznie nazywana patyng

1.2.4 Rynny i rury spustowe z tytan cynku

System rynnowy z tytan-cynku w sktad ktoérego wchodza rynna dachowa, rury spustowe oraz
akcesoria. Orynnowanie zamontowane na budynku nie wymaga konserwacji, gdyz cynk w
atmosferze samoczynnie tworzy warstwe¢ ochronng — patyng. Dodatkowym atutem jest
wysoka odpornos$¢ tytan-cynku na warunki atmosferyczne, co sprawia, ze doskonale nadaje
si¢ on do zewngtrznych odwodnien dachow. System rynnowy z tytan-cynku produkowany
jest w oparciu o europejska norme¢ EN 612. Tradycyjny sposob laczenia elementow przez
lutowanie lub klejenie (specjalistyczne kleje do blach) sprawia, ze podczas montazu nie sg



wymagane dodatkowe uszczelki i1 zlaczki. Mnogo$¢ dostepnych elementéw pozwala
skompletowac niezbedny uktad odwodnienia dla kazdego budynku. System dostepny w wielu
rozmiarach (np. 192/120; 153/100; 127/100; 127/80; 105/80; 80/60) co pozwala optymalnie
dobra¢ system odwodnien do wielkosci potaci.

1.2.5 Dachowki bitumiczne

Dachowki bitumiczne zwane rowniez gontami bitumicznymi to nic innego jak kolorowa papa
nowej generacji poci¢ta w pasy z wykrojonymi wzorami bardziej lub mniej
przypominajgcymi ksztattem klasyczng dachowke. Gonty bitumiczne sg lekkie, dzieki czemu
nadaja si¢ na wigkszos¢ konstrukcji dachowych, nawet takich, ktéore maja spadek potaci
siegajacy 70-80°. Gont bitumiczny nie obcigza zbytnio konstrukcji, takze moze by¢ ona
wykonana z belek o mniejszym przekroju niz pod pokrycia z dachowek ceramicznych lub
cementowych. Gonty bitumiczne mozna uktada¢ na dachach o kacie nachylenia potaci od 11
do 90°. Sg lekkie — 1 m? takiego pokrycia wazy od 7 do 11 kg. Nie obcigzaja wigc zbytnio
konstrukcji dachu i1 nie wymagaja solidnej wigezby. Znakomicie nadaja si¢ do zastgpowania
starego pokrycia na starej konstrukcji. Poniewaz tatwo daja si¢ wygina¢, mozna nimi
wykonczy¢ potacie o ksztalcie potkolistym, na przyktad dachy lukarn typu wole oczko badz
stozkowe dachy wiezyczek. Gont bitumiczny mozna uktada¢ bezposrednio na starych
pokryciach z papy bitumicznej, pod warunkiem ze s3 one réwne i dobrze trzymaja si¢
podtoza. Gonty maja grubos¢ od 3 do 5 mm.

1.2.6 Farby olejne

Sa to farby rozpuszczalnikowe, ich gléwnym skladnikiem jest olej (gtownie Iniany).
Stosowane sg3 do  dekoracyjno-ochronnego  malowania  drewna, materialow
drewnopochodnych, do malowania powierzchni drewnianych okien, drzwi, belek itp. Sa
odporne na promieniowanie UV 1 zmienne warunki pogodowe. W przeciwienstwie do farb
akrylowych, farba olejna jest odporna na wode. Dzigki dobrej przepuszczalno$ci pary wodnej,
farba olejna umozliwia odprowadzanie wilgoci z wnetrza drewna na zewnatrz, schnie okoto 6
godzin. Farby alkidowo-olejne charakteryzuja si¢ wieksza odpornoscia na czynniki
atmosferyczne, schng dtuzej od 12 do 24 godzin.

1.3 'Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych. Sposéb montazu pap termozgrzewalnych opisano w pkt. 1.2.1
Gonty bitumiczne nalezy uktada¢ z przesunigciem pomigdzy pasami na 16,5 cm. Produkty
uktada si¢ na odpowiednio przygotowanej powierzchni potaci dachowej, bezposrednio
rozpoczynajac od dotu dachu i kolejno posuwajac si¢ rzedami w goére. Spowoduje to znaczne
pomieszanie gontow pochodzacych z jednej paczki, z zawarto$cig innego opakowania i tym
samym zminimalizuje efekt normalnej ro6znicy odcieni gontdéw, ktore wystepuja w
poszczegbdlnych paczkach. Pas poczatkowy mozna wykona¢ z gontow bitumicznych
przycietych na szeroko$¢ 14,3 cm lub tez z gontdéw przycietych od 1 do 2 cm ponizej warstwy
kleju. Kolejno nalezy odcig¢ 16,5 cm z pierwszego paska gontu, aby uzyskac przesuniecie
pomigdzy pierwszym paskiem pasa startowego, a pierwszym paskiem gontu wlasciwego.
Nastepnie kontynuowa¢ ukladanie warstwy, wzdluz catego dachu. Kazdy gont nalezy
przymocowaé¢ uzywajac pieciu tacznikéw  (okreSlanych elementami mocujacymi),
umieszczajac je w odlegtosci od krawedzi okapu w przedziale od 2 do 3 cm. Jesli nie sg
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stosowane krawedziowe okapniki na okapie, gonty bitumiczne muszg wystawa¢ na co
najmniej 1 cm. Jednak nie wigcej, niz na 2,5 cm poza boczng krawedz dachu, jak réwniez
krawedz okapu. Kosz dachu - nalezy utozy¢ wyktadzing kosza dachu na szeroko$¢ minimum
90 cm, z samoprzylepnego materiatlu podktadowego lub tez innego alternatywnego wyrobu.
Jako wyktadzing kosza mozna zastosowacé takze pap¢ z rolki, o szeroko$ci wynoszacej co
najmniej 90 cm. Kolejno utozy¢ wszystkie gonty bitumiczne po jednej stronie kosza dachu,
przez o$ kosza na odleglo$¢ nie mniejsza niz 30 cm. Zamocowac¢ w odlegltosci okoto 15 cm
liczac od osi kosza, po kazdej jego stronie. Nastepnie nakresli¢ kreda lini¢ w odleglosci okoto
4 do 5 cm od osi kosza, bezpos$rednio w stron¢ niepokrytg gontem bitumicznym. Natozy¢
elementy na cze$¢ niepokrytg produktem, az do linii wytyczonej kreda i kolejno przyciac je
jednocze$nie uwazajac, by nie przecig¢ gontow bitumicznych znajdujacych si¢ pod spodem.
Trzeba nastgpnie przycia¢ gorne narozniki tych elementdow, zaklei¢ oraz zamocowaé. Do
wykonczenia kosza réwniez dozwolone jest zastosowanie elementéw tkaninowych, jak
réwniez metalowych. Odbior robot dekarskich  zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych — roboty dekarskie.

1.4 Kontrola jakos$ci robot

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych robot z dokumentacja opisowa i rysunkowa wedlug protokotoéw badan
kontrolnych i atestow jakosci materiatldéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i
podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewngtrznych i
pomiarow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot 1 stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan
materiatdéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czestotliwoSciag zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i stwior. Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o0 jakichkolwiek niedociaggnigciach  dotyczacych  urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca.

1.5 Jednostka obmiaru

(m?) potaci dachowej, (mb) rynien i rur spustowych, (m?) powierzchni tynkow



2. Odbiory robot.

2.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

2.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czgséci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja kosztorysowa , projektem i
uprzednimi ustaleniami.

2.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
2.4. Odbior ostateczny (koncowy)

2.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg kosztorysowa i projektem. W toku odbioru
ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robot w poszcezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
kosztorysowej i stwior z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

_ protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

_ protokoty odbiorow czegsciowych,

__recepty i ustalenia technologiczne,

_ dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

_ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z stwior i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

_ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z Stwior i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeiniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

2.4.3 Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji .
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w punkcie 2.4.
,Odbidr ostateczny robot(koncowy) robot”.

3. PODSTAWY PRAWNE

Ponizej podano podstawy prawne obowigzujace przy realizowaniu przedmiotowej inwestycji
3.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (z pdZniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.
Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ustawg z 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);
3.1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U
Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajacym rozporzadzenie z sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 109 poz. 1156));

3.1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126);

3.1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

3.1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198
poz. 2042);

3.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o$§wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe
(Dz.U. Nr 242 poz. 2421),



3.2. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

3.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

3.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek
wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

3.2.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

3.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnos$ci, wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
”CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);

3.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041);

3.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez
Komisje Europejska na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatéw (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);

3.2.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

3.3. Projekty aktoéw prawnych

3.3.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania;

3.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych;

3.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich
aprobat technicznych.

3.3.4 Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

3.3.5 Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 poz.1137) w sprawie
uzgadniania projektéw pod wzgledem ochronny przeciwpozarowe;.

3.4. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360),
Ustawa z dnia 29.08.2003r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodno$ci oraz
zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);

3.4.1 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 14.04.2004r. w sprawie rejestru wyrobow
niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Nr 87 poz. 811).



3.4.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. “W sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);

3.4.3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202
poz. 2073).

3.5. Polskie Normy

PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-76/6734-02 — Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.
Instrukcje i certyfikaty producenta

8. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powltok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

9. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
10. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

11. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe 1 rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.

12. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

3.6. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

3.6.1 Instrukcja ITB 461/2011: Wymagania w zakresie projektowania wykonania i odbioru
pokry¢ dachowych z wyrobow rolowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenia
izolacje ,zeszyt 1

Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r.

4. TERMINY | DEFINICJE.

» podktad — substancja btonotworcza, naktadana w pewnych okolicznos$ciach na podtoze w
celu poprawienia jego przyczepno$ci, zmniejszenia nasigkliwo$ci, ujednolicenia
kolorystyki przed natozeniem kolejnego materiatu (np. tynku, farby);

» wyprawa tynkarska — powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, utozona
W sposob ciggly 1 stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowa;

+ zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej,
niezb¢dne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa

Opracowatl:
Wojciech Czerwinski






