Listopada 148- klatka schodowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
| 1[KNR 4-01 [Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 |m2
1202-09 m2 :
\ 3.7*2.5+3.7*2+2.5*2.0+1.5*2.5+2.5*2.0+2.12*5.3+1.7*2.5+1.3*1.7+3.7*1.4+ |m2 141.321
| 2.5%1.6+3.7"2+(21.29*2)+3.3*1.3+2.5%1.3+5.4*1.4+2 5%1,36+5.3*1.3+2.5*
1.4+5.3*1.4+5.3"1.742.6"0.7+2.17*0.7+(5.3*1.8*2)+2.12*1.8 |
RAZEM 141.321
2INNRNKB 2- |(z VII) Gruntowanie podtozy - przed pofozeniem gladzi i przed malowaniem - |m2 |
02 1134-01 |[sufity }
B 45.89 _m2 | 45880
. RAZEM 45.890
3IKNR 2-02  [Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie na | m2 ‘ I :
0814-02 ana-1stropach ‘ |
logia
| 45.89 m2 45.890
i RAZEM 45.890
4KNR 0-23  [Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT- &ciany (lamperia) m?2
2611-02 ana; i
i logia
| 12.3*1.34+13.15%1.35+11.35%1.35+8.9*1.35+12.2*1.38 m2 78.408
! RAZEM 78.408
| 5KNR4-01 [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufiim2
1204-01 tow
| 45.89 m?2 45.890 |
[ RAZEM 45.890 |
6|NNRNKB 2- |Gruntowanie podtoza przed potozeniem gtadzi oraz przed malowaniem - m=2 i ;
02 1134-02 |Sciany ‘
95.44 m? 95.440 |
RAZEM | 95.440
7IKNR 2-02 | Tynki wewn.pocienione przecierane gr.3-4mm na betonie wykon.recznie na |m2 i ‘
0814-01  |scianach 1
} 1.31.743.7"1.4+2.5"1.6+3.7*2+(2*1.29"2)+3.3*1.3+2.5*1.3+5.4*1.4+2.5* m2 95.435 ‘ !
‘ 1.36+5.3*1.3+2.5%1.4+5.3%1.4+45.3*1.7+2.5*0.7+2.17*0.7+(5.3*1.8*2)+2.12* | '
! 1.8 i
| RAZEM 95.435
8KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
! 1204-02 Scian
| 1.3"1.7+3.7%1.4+2.5"1 .6+3.7*2+(2*1.29*2)+3.3*1.3+2.5*1.3+5.4*1.4+2.5* m?2 95.435 I
1.36+5.3%1.342.5%1.4+5.3*1.4+5.3%1,7+2.5*0.7+2.17*0.7+(5.3*1.8*2)+2.12*
1.8
RAZEM 95.435
9lKNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza tynk mozaikowy- jednokrotne gruntowanie |m2
2611-02 gruntem szczepnym
12.3"1.34+13.15%1.35+11.35%1.35+8.9*1.35+12.2*1.38 m?2 78.408
‘ RAZEM 78.408
10KNR 0-33  Tynki organiczne na bazie zywicy syntetycznej o uziarnieniu 1,5 mm, wykony-|m2 !
0124-05 wane recznie
12.3%1.34+13.15%1.35+11.35%1.35+8.9"1.35+12.2*1.38 m2 78.408
L ‘ RAZEM 78.408 |
11KNR 0-23  (Ochrona naroznikow wypukiych katownikiem metalowym m | :
12612-08 anay ! ?
logia !
65.3 m 65.300 |
i RAZEM 65.300
| 12KNR 4-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki okiennej o pow. do 1.0 m2 m2
‘ 1210-04
i 1.6%0.95"2*1.5+1.2*0.9*1.5 m2 6.180 ‘
1 RAZEM 6.180
| 13KNR 4-01 |Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 [m2 i
| 1210-10 |m2 i
i 1.61*2.03*4+1.54*1.9*4 m2 24.777
| RAZEM 24777
14KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych elementéw |szt.
1210-14 o pow. do 0.75 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15KNR 4-01  |[Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek o pow. ponad 1.0 |m2 |
1210-10 m2- belki policzkowe ,podstopniki i
2.770.44*6+2.7*0.44*6+1.03*0.17*11*6+1.03*2.7*6 m?2 42.499 |
RAZEM 42.499 |
16[KNR 4-01  |Dwukrotne lakierowanie balustrad m2
11212-05 ana- !
logia |
L 2.7*0.9*6+1.08*1.28 m?2 15.962 I
L RAZEM 15.962 |

Norma 3.16
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17INNRNKB  ((z.VI) Oktadziny schoddw z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na|m2
202 2810-05|zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
| 0.49*2.5*2 m2 2.450
L RAZEM 2.450
" 18NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm m2 |
{202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 l
| m2 ‘ |
5.3*2.12+3.18*2.15+1.5*2.5 m2 21.823 |
RAZEM | 21823
19INNRNKB  |(z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
202 2808-04 klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
12.20+8.9+2.5 m 23.600
‘ RAZEM 23.600
[T 20[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar- [m2
1102-01 te na ostro
12.20+8.9+2.5 m=2 23.600
: RAZEM 23.600
21|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm |m3
0212-01 )
\ 23.6*0.08 m3 1.888
| RAZEM 1.888
. 22KNR-W 4-01|Uzupeinienie niezbrojonych $cian o grub.do 20 cm z betonu monolitycznego- m3
0203-02 zjazd do budynku dla osdb niepetnosprawnych
2.0%0.35%1.2 m3 0.840
RAZEM 0.840 |
23KNR-W 4-01\Wykonanie tynkow zwykiych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt. | |
0706-01 murowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach : |
6 szt. 6.000 |
! RAZEM 6.000 |
[ 24TZKNBK Uzup.i napr.tynku wewn kat.|ll z zapr.wap.lub cem.-wap.na §cianach ceram.oc |m2 |
] VIII07-30  |pow.do 5 m2 !
i analogia
l 17 m2 17.000
RAZEM 17.000
| 25|KNR-W 4-01|Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w ze- |m2 j
‘ 0320-06 wnetrznych Scianach z cegiet
2.74*1.6 m?2 4.384
RAZEM 4.384
26(KNR-W 4-01/Obsadzenie oscieznic o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnetrznych scia- [szt.
0320-02 nach z cegiet- drzwi na strych
\ 0.9*2.05 szt. 1.845
| RAZEM 1.845
| 27|KNR-W 4-01{Uzupelnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg.lub zamurowanie otworéw w  |m2
| . . - cr s
|0303-04 Sciankach na zaprawie cementowej- wejécie na strych
3.0*2.20 m2 6.600
- ; RAZEM f 6.600 |
28KNR-W 4-01Wymiana stropu drewnianego na plyte zelbetowa grubosci 12 cm -wejscie na m2 |
0319-01 strych i
i 4 m?2 4.000 1
| RAZEM 4.000 |
. 29KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér.do 50 m i
i 1212-28 mm i
[ 49 m 49.000 {
[ ‘ RAZEM 49.000
| 30KNR 4-01  |Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm m
‘ 1212-29
L 28 m 28.000
L RAZEM 28.000

Norma 3.16
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