PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

na przebudowe wewnetrznej insta*lacji gazowej w czesciach
wspoélnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy
Roéwnolegtej nr 15 w Szczawnie Zdroju - kategoria budynku - XIl|

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Szczawno Zdroj ul. Réwnolegta nr 15
dz. nr 641/1 obreb Szczawno
inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Réwnolegta nr 15
branza - instalacyjna

data opracowania 5 sierpnia 2019 .

~ JAN BARBIERIK
Upr. do kierowania | madzorowania
t projektowania ropotam budowlanymi

» specj. KONSTRUKLCY INO-BUDOWLANEJ
RCH!TEKTONICZNE{', GRZPWEJ | CIEPLNEJ

NrUPR A.UF-1-4-94/78 A UF-1-4-139/78
Projektant :Jan Barbierik...........WAN.VI:F/3/63/89 \UAN VI-F/3/198/89
UAN.VI-/3/198/89
DOS/BO/1486/01
spis tresci:

strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspoélnoty mieszkaniowe;j

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 5 sierpnia 2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:
przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspolnych budynku przy ulicy Réwnolegta nr

15 w Szczawnie Zdiroju

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant....................ccoooviilL v specj. KONSTRUKOYJNO-BUDOWLANEJ

e WE.J i CIEPLNEJ
Jan Barbierik nrUPR. A UF-1-4-94k 8 A\UF-1-4-139/78
UAN.VI-F/3/63/89, UAN \II-F/3/198/89
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w sprawie: wykonania dokumentacji wymiany instalacji gazowej w crgsciach wspdlnych
nieruchomosci wraz 7 uzyskaniem decyzji popwolenia na brudaowe

Wiasciciele nieruchomosei nr 15 przy ul. Rownolegle] w Szezawnie- Zdroju wyrazaja
zgode na:

1.

2.

T 1

Ul

p ey

Opracowanie dokumentacji na wymiane instalacji gazowej w o czesciach wsp6lnych
nieruchomosci wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe.

Upowazniajg MZB Sp. z 0.0. w Walbrzychu do zawarcia umowy z wylonionym i
wskazanym przez Wspolnote Mieszkaniowa wykonawcg, ktorym bedzie Projektowanie,
Nadzorowanie, Kierowanie, Wykonawstwo Budowlane, Handel Hurt i Detaliczny
Artykutami Przemyslt. i Spozywezymi - Jan Barbierik, ul. Witosa 64, 58-306 Walbrzych
na opracowanie projektu budowlanego instalacji gazowe;: kosztorysu inwestorskiego -+
przedmiaru robot wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Wartos¢ prac wg przedstawionej oferty (zalacznik nr 1 do uchwaty) wynosi 700,00 zi
brutto.

Rozliczenie kosztow nastapi ryczaltem.

Nalezno$¢ za wykonane prace zostanie uregulowana ze $rodkéw zgromadzonych na
funduszu remontowym i kosztach zarzadu nieruchomoscig wspélna.

Wiasciciele upowazniaja MZB Sp. z 0.0. do odbioru wykonanych prac i ich rozliczenia,
Wspotwlasciciele nieruchomosci udzielajg pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierik do
dysponowania nieruchomoscig wspélna na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo
budowlane” 1 wuzyskania decyzji pozwolenia na budowe bgdZz zgloszenia robot
budowlanych oraz do wystepowania w imieniu Wspdlnoty do wszelkich instytuciji w celu
zalatwienia formalnosci zwigzanych z prowadzeniem robot budowlanych, m. in. zajecie
pasa drogowego. Koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego (chodnika i/lub jezdni) na
czas wykonywania w/w prac pokryje Wspélnota.
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" zzbezpleczona przed wphrwem precéw bladzgoych (nalezy zastosowed monoblok tzolacyjny)

INFORMACJA
dotyczsice zesed postepowanis orar warunkdéw technicznveh na okolloznogé reellzacii
planowene] brzebidowy Instalecl] gazowe! w budvnku

-
W awlszku ze zg%oszoﬁ;g pro$be ¢ demontaz gezomierzy w celu \f\/ykor\aniéprzabudowy instelacji
gezowe] z pozwoleniem nz budowe w pudynku j.n. Informujemy, iz zgodnie z Art. 5, ust, 1, pki, @
N TE AR Ui e W Ny Pl €U0y & @WUS Ly L POZIIBSZYITY, ZInianami)
nlezbednym je ch, poczgwszy od etapu

profekiowanls. nle sncterd neriesmame Intrrmn mmAb bt

st zapewnlenie, 2 w wynlku prowadzonych robot budowleny.

- .- ' N
¥ A BT hrde VD sd b A VY G G

PRSI 3 U
S e e L T e

claploscl dostavy palive gazdwege.

_Révmoczeénie fe podstewie Rozporzgdzenia Minlgtrs Infrastruktury z on, 12.04,2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jekim powirny odpowiaded budynki i ich usytvowenie Dz, U. Nr 78, poz. 69¢

"z pOZ. zm. z dnie 15.06.2002 & (tekst jednolily - ekiuvelizecfs z on. 27. 05.2004), § 186 pkt, 11 2,8 156

pki. 7, § 168, § 160 orez § 1686, § 167, & 16£§ 1 § 169, podajemy nestepujece werunki, kidre haiezy

zechowed die przyigezenle przedmiotowe] Instelacjl gazowe)
£ .

1. Kotnlerzowy kurek gidwny nalezy zamontowad w wentyloweane] ezafce technlczne) na $cianle
‘od pozlomu terenu orez nejblizeze)

4

zewnefrzng)] budynku w odleglogc! nie mniefsze] ni 0,8 m

krewegdzl okne, drzwl lub Inhego ofwory w budynku,
2. Inetelacle gazowe przyizczone do gleei gazowe] wykonane] z rur metelowych powinne by¢

1

3. Dla kazdego lokalu mileszkalnego oddzielnie nelezy zemontowaé gazomlerz miechowy,

zlokallzowzny na kistce schodows] lub w kerytarzu ogéinym,

Kazdy gezomierz nelety zamontowsé ne uchwycle eifminujgeym przenoszenie nepreiet

BN

z Inetalacil gazowe] na urzsdzenie pomizrowe,
5, Gearomierze nefely zamontowsaé w szafkach meleriatdw, co najmnle trudnozepeinych,

z otworami wentylecyjnyml.

8. Gazomlerze nelety zamontowsé W przedzizle wysckoécel od 0,5 m do 1,8 m od poziomu

poegadzki do epodu gezomierze,

Ponadte do keide) dokumentac]l fechnlczne] przebudowy Instalac]l gazowe] nelezy dotgozyt

mapg¢ eyluacyjng (w skall 1:600) przedstawizfecy przedmiotowy oblekt Z Zaznaczonym
miefscem usyfuowanla kurks giownego orez zaznaczonym wejéclermn do budynku,

~

§

WinlejJezy dokument nelely dolgozyé do projektu budowlanego, kidry w fazie przygotowenls

nalezy przedioyé w Rejonle Dystrybuc)l Gazu Walbrzyeh ul. Glogowske 1 - celem wzgodnientz
pod kgtem lokallzac]l kurks giéwnego | gazomlierzy,

Do uzgodnienis nelezy przediofyt 2 egz, Projekiu, » kidryeh 4 egz, pozostanie w RDG Wech.

HIBISET FARZAD BUDENEOR Sp. 0,

raree budry 5&-80¢ Welhrayeh vl Gen, Anderss 48
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OPIS TECHNICZNY

1.1, ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowariia jest projekt wyiniany wewnglizne) instalacji gazu w czesci
wspélnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy Réwnoleglej nr 15 w Szezawnie
Zdroju. Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku, mate $rednice

przewoddw, instalacja skrecana na ksztaltki.

Kubatura budynku - 2.140 m3

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ho$¢ odbiornikow gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy Réwnolegtej nr 15 w Szczawnie Zdroju, jest budynkiem
o konstrukeji murowanej, w ktérym znajduje si¢ osiem lokali mieszkalnych, Jest to budynek, w
ktorym wszystkie $ciany wykonane sg z cegly pelnej. stropy sq drewniane, stolarka okienna

drewniana, drzwi sq drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany dwuspadowy.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn 50 mm. ktore jest
doprowadzone na przednia $ciang budynku do szafki gazowej wraz z glownym zaworem gazowym
kulowym dn 50 mm.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentarvzacje budowlana wykonang dla potrzeb

ninicjszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.
2.4.1 ZALOZENIA.

™y 1 3

Do budynku doprowadzone jest istnicjgee preylgeze gazu z rur stalowyceh dn 50 mm,
ktore jest usytuowane na $cianie przedniej budynku, przylacze to pozostaje bez zmian.
szafce Sciennej znajduje sig zawér gazowy kulowy dn 50 mm, ktéry nalezy wymienié¢ na
zawdr gazowy kolnierzowy dn 50 mm, aby zabezpieczy¢ wewngtrzng instalacj¢ gazu przed
wplywem pradow btadzgcych, za kurkiem gléwnym w piwnicy w budynku nalezy
zamontowac¢ monoblok izolacyjny dn 50 mm. istniejgca instalacja gazowa jest wykonana
z rur stalowych taczonych na gwint i przez spawanie, podejscia pod gazomierza — na

ksztattki

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czgsci
wspolnej budynku, w miejscach w ktorych poszczegdlne piony laczone sa gwint
(ksztaltki) przy czym ilo$¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionow i licznikow nalezy
zdemontowaé. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegoOlnych lokali
mieszkalnych — pozostaja bez zmian

Ilo$¢é odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane bedq indywidualnie za pomocg istniejacych gazomierzy, ktérych ich
wielkos¢ kazdorazowo uzgadniac¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowac przy
pionach na wysokosci do 1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie napregzen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podejs¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Sposdb prowadzenia instalacji gazu do poszezegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach,



.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczyé wewnetrzna instalacie gazu przed wptywem praddw bladzacvych. za

kurkiem gléwnym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny.
Istniejaca instalacje gazowa w czgdciach wspdlnych zdemontowad. Projektowang instalacje

gazu w miejscach lgczenia na gwint wraz z podejsciami pod gazomierze, odcinki te wykonaé z
rur stalowych czarnych bez szwu laczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219. Poziome
odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15cm od innych przewodow instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowa¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktore nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktorych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.

JAN BARBIERIK
Upr. do iarowania, nadzorowania
i projektowhnia fobatami budowlanymi
w spec). KONBTRUKLI INO-BUDOWLANEJ
ARCHITEKTONICZNEJ, [BAZOWEJ | CIEPLNEJ
Nr UPR A UK-1-4/94{78, A.UF-1-4-139/78
UAN VI-F/3:63/89, UAN VI-F/3/198/89
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO -~ MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
VHESZKALNY VI

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa | wykonania
odbioru robdt instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy Réwnolegtej nr 15w
Szczawnie Zdroju

Zakres robét objetych niniejszg specyfikacjag techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materialy
Rury stalowe czarne tgczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktuaine wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowac dostepem do $rodka transportu 0,9 tony
- dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt budowlanych powinno nastgpi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowac
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
fransportu materiatow i urzadzen
- w czasie transportu | wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przesirzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:
- fransportowane urzadzenia zabezpieczyC przez nadmiernymi drganiami i
wslrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: 7 przewozonych urzadzen



zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

S wr rracia tranennartin i eldardaanio matarisbAu hidAwdanveh nevrianyg had 2ahasnicrsAana

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi
parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
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identycznych, jak podano w projekcie lub Kosztorysie
za zgodg projekianta i inwestora.

materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $éwiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny byé zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

sposéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
przy wykonywaniu rob6t ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robdt elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogolnobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét
Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oswiadczenia o podjeciu obowigzkow w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
wykonawca robo6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacii
robot ogoinobudowlanych
projekt organizacji robot ogélnobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
wykonawca robdt ogolnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne | wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tg0znosc telefoniczng
- dokumentacje prawna robdt to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz 7
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robdt,
harmonogram robot budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogg wykonywaé osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przeiscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia rur wykona¢ w sposob szczelny
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- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich

konstrukcje oraz w béetonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
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6. kontrola, badania i odbior robot
a/ ogledziny i proby sprawdzajgce poprawno$¢ wykonania robo6t ogélnobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru kohAcowego robot, wykonawca powinien przedtozyc:
- wypetniony dziennik budowy
- o$wiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzgdzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

. JAN BARBIERIK
) LJpr. do kierowania, nadzorowania
I projektowania|robotami budowianymi
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