Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne, rozbiérkowe
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.1| 0101-01 nagt. do5cm
31,70 + 19,20 m 50,90
RAZEM 50,90
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1] 0803-03 | mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
poz.1*1,0 m2 50,90
RAZEM 50,90
3| KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na m
d.1.1| 0813-06 | podsypce cementowo-piaskowej
1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
4| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1| 0203-09 | pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. dal wymiany
istniejgcej kanalizaciji
(0,8 * (((0,9 + 0,15) + (0,75 + 0,15)) / 2) * 13) * 0,8 m3 8,11
RAZEM 8,11
5| KNR-W 2-01| Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami| m3
d.1.1| 0301-03 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu 1V)
(0,8 * (((0,9 + 0,15) + (0,75 + 0,15)) / 2) * 13) * 0,2 m3 2,03
RAZEM 2,03
6| KNR-W 2-18| Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15| m3
d.1.1| 0511-02 | cm
0,8 * poz.20 * 0,15 m3 1,56
RAZEM 1,56
7| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1| 0501-09
(0,16 * 0,8 * poz.20 - (3,14 * 0,16"2 / 4) * poz.20) + 0,30 * | m3 4,52
0,8 * poz.20
RAZEM 4,52
8| KNR-W 2-01| Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1| 0210-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
Krotnos$¢ = 10
poz.4 + poz.5 m3 10,14
RAZEM 10,14
9] KNNR1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.1.1] 0318-02 | 0.8-2.5migteb.do 1.5 m w gr.kat. IV
(poz.4 + poz.5) - (poz.6 + poz.7) m3 4,06
RAZEM 4,06
10 Materiat do zasypywania wykopow wraz z kosztami zakupu| m3
d.1.1| kalk. wlasna
poz.9 m3 4,06
RAZEM 4,06
11| KNR 2-31 | Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg t
d.1.1] 1106-01 mineralno-asfaltowa
((31,70 + 19,20) * 0,5 * 0,05) * 1,7 t 2,16
RAZEM 2,16
12| KNR 4-05] | Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o | kpl.
d.1.1| 0411-02 | &r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce m
d.1.1 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg wzdituz $ciany szczytowej
31,70 + 19,20 m 50,90
RAZEM 50,90
14[KNR-W 2-01| Opaska zwirowa m3
d.1.1| 0609-02
analogia
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((31,70 + 19,20) * 0,4 * 0,25) m3 5,09
RAZEM 5,09
15| KNR 4-05] | Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o m
d.1.1 0314-01 $rednicy nominalnej 150mm uszczelnionego smotg z
analogia | pakiem
13,00 m 13,00
RAZEM 13,00
16| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.1|  0527-01 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4
m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
17] KNNR5 | Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm- m
d.1.1| 0705-01 zabezpieczenie kabli rurg dzielong PS Arot 110x100mm
2 m 2,00
RAZEM 2,00
18/ KNNR 1 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.1] 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
19| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.1| 0107-08
20*1,2 m2 2,40
RAZEM 2,40
1.2 Roboty instalacyjne
20{ KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.2| 0408-02
13,0 m 13,00
RAZEM 13,00
21| KNR-W 2-18| Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm | m
d.1.2| 0408-02 | podtaczenie rur R2
2 m 2,00
RAZEM 2,00
22| KNR 2-18 | Studzienki sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.| szt.
d.1.2| 0625-02 | 500 mm z osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 600 szt
d.1.2 0517-02 mm Studzienka D2, Rx1,4
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 600 szt
d.1.2 0517-02 mm Studzienka D3, Rx1,4
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
25| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.1.2 0109-01 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 32 mm -
rurocigg ttoczny
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
26 Montaz przepompowni B600/3,45-KP250/40-T/1-05/P kpl
d.1.2| kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR-W 2-18| Ksztatiki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.2| 0422-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - trojnik
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28| KNR-W 2-18| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.2| 0422-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - zasuwa burzowa
dwuklapowa w piwnicy
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
29| KNR-W 2-18| Ksztatiki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.2| 0422-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -nasuwka
2+1 szt 3,00
RAZEM 3,00
30| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.2] 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wktadka In -Situ
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
31 Montaz przejscia szczelnego szt
d.1.2| kalk. wiasna | - przejscie szczelne Wavin
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
32| KNNR4 | Proba wodna szczelnosci kanatoéw rurowych o odc.
d.1.2| 1610-01 | $r.nominalnej do 150 mm -1
prob
1 odc. 1,00
-1
préb
RAZEM 1,00
1.3 Przebudowa rur spustowych
33| KNR-W 4-02| Demontaz rury spustowej na odcinku 1,0m m
d.1.3| 0229-04
analogia
1,0*2 m 2,00
RAZEM 2,00
34| KNR-W 2-15| Montaz ksztattki przejsciowej zel/PCV 100/110 szt.
d.1.3| 0222-02
analogia
1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35| KNR-W 2-02| Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.3| 0531-04
05*2 m 1,00
RAZEM 1,00
36| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.3| 0422-01 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm - czyszczak
1*2 szt 2,00
RAZEM 2,00
37| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej dwukielichowe szt
d.1.3] 0422-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm -redukcja 0,16/,011
1*2 szt 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.3] 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano
2*2 szt 4,00
RAZEM 4,00
39| KNR-W 2-15| Rury deszczowe z PVC $r 160 mm o potgczeniach m
d.1.3| 0214-01 wciskowych
1,5%2 m 3,00
RAZEM 3,00
14 Drenaz opaskowy
40{ KNR-W 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w m3
d.1.4| 0104-03 | gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow
Odcinek P-Sd6
1,0 * (((2,42 + 0,20) + (2,26 + 0,20)) / 2) * 29,70 m3 75,44
Odcinek Sd1-Sd3
1,0 * (((2,12 + 0,20) + (2,02 + 0,20)) / 2) * 12,50 m3 28,38
Odcinek Sd3-Sd3
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1,0 * (((2,02 + 0,20) + (1,50 + 0,20)) / 2) * 6,70 m3 13,13
RAZEM 116,95
41| KNR-W 2-01 | Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3
d.1.4| 0609-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
0,2 *poz.42*1,0 m3 5,94
RAZEM 5,94
42| KNR-W 2-01| Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.1.4| 0610-04 | obsypce w wykopie suchym - rury perforofane 145/160mm
29,70 m 29,70
RAZEM 29,70
43| KNR-W 2-01| Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej m
d.1.4| 0610-04 | obsypce w wykopie suchym - rury perforofane 113/126mm
19,20 m 19,20
RAZEM 19,20
44| KNR AT-25 | Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o| m
d.1.4| 0105-04 | grubosci 64 cm - stopien przesigkniecia wilgocig 60-95% -
+ $ciany wewnetrzne
29,70 + 19,20 + 14,20 + 14,20 + 15 m 92,30
RAZEM 92,30
45| KNR-W 2-01| Drenaz - obsypka i zasypka filtracyjna z kruszywa m3
d.1.4| 0609-05 | mineralnego famanego w gotowym suchym wykopie z
przygotowaniem kruszywa warstwa gr 40cm nad rurg
0,08 * poz.42*1,0-((3,14 * 0,162/ 4) * poz.42) + 0,06 * | m3 2,68
poz.43*1,0-((3,14 *0,13*2/ 4) * poz.43)
RAZEM 2,68
46| KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci| m3
d.1.4| 0318-03 | 0.8-2.5m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll
poz.40 - (poz.41 + poz.45) m3 108,33
RAZEM 108,33
47| KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315 szt
d. 1.4 0517-02 | mm - Studzienka Sd1 Sd2,Sd3,Sd4, Sd5, Sd6
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
48| KNR-W 2-18| Ksztatiki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.1.4| 0421-02 | tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wkiadka In -Situ
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
49| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.4| 0109-07 | odlegto$¢ do 1 km (grunt kat. IV)
poz.41 + poz.45 m3 8,62
RAZEM 8,62
50{ KNR-W 4-01| Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy | m3
d.1.4| 0109-08 | nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.40 m3 116,95
RAZEM 116,95
51| KNR AT-06 | Przewoz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po | kurs
d.1.4| 0108-03 | drodze o nawierzchni kl. Il|
5 kurs 5,00
RAZEM 5,00
1.5 Izolacja pionowa i pozioma $cian fundamentowych
52| KNR 4-01 | Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o m2
d.1.5| 0619-03 | powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek
stalowych
Odcinek P-Sd6
(((2,42 +2,26)) / 2) * 29,70 m2 69,50
Odcinek Sd1-Sd3
(2,12 +2,02)) / 2) * 12,50 m2 25,88
Odcinek Sd3-Sd3
(((2,02 + 1,50)) / 2) * 6,70 m2 11,79
RAZEM 107,17
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53| KNR AT-17 | Wiercenie otwordéw o gtebokosci do 40 cm $r. 15 mm cm
d.1.5 0103-01 | technikg diamentowg w cegle - do mocowania pretow
analogia | spinajacych obrzutke betonowg na $ciach piwnicznych
((poz.52 * 4) * 0,15) * 100 cm 6 430,20
RAZEM 6 430,20
54| KNR 4-01 | Obsadzenie pretow spinajgcych szt.
d.1.5| 0322-01
poz.52 * 4 szt. 428,68
RAZEM 428,68
55| KNR-W 4-01| Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
d.1.5 0201-07
poz.52 m2 107,17
RAZEM 107,17
56| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.5 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $rednicy do 6 mm
86,98 kg 86,98
RAZEM 86,98
57| KNR-W 4-01| Scianka wyréwnujgcaz betonu kl. C12/15 m3
d.1.5 0203-05
poz.52 * 0,1 m3 10,72
RAZEM 10,72
58| KNR BC-02 | Uszczelnienie zewnetrzne czesci podziemnych budynkéwi | m2
d.1.5| 0305-02 | budowli z bitumicznej powtoki grubowarstwowej
COMBIFLEX-C2 na powierzchniach scian murowanych
narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; grubosé
warstwy 2,5 mm
poz.52 m2 107,17
RAZEM 107,17
59| KNR 0-32 | Warstwa ochronna - folia kubetkowa m2
d.1.5| 0621-01
analogia
poz.52 m2 107,17
RAZEM 107,17
60 KNR 0-32 | Zakonczenie foli kubetkowej za pomoca listwy m
d.1.5| 0621-04
analogia
19,20 + 29,70 m 48,90
RAZEM 48,90
2 Roboty budowlane towarzyszace
61| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozebranie
studzienek piwnicznych
4*(2,6*0,15) m3 1,56
RAZEM 1,56
62| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.2| 1101-07 | gruntowym - podktad pod tawe fundametowg studzienek
analogia | okiennych
(1,5*1,2*0,15)* 6 m3 1,62
RAZEM 1,62
63| KNR-W 2-02| Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do | m3
d.2| 0201-03 | 1.3 m - reczne uktadanie betonu - wykonanie ptyty
analogia | fundamentowej pod studzienki okienene
(1,4*1,0*0,10)* 6 m3 0,84
RAZEM 0,84
64| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1 ceg. R i| m2
d.2| 0126-02 | M x2 - $cianka studzienki okiennej - cegta kilnkierowa
analogia
4*(1,6*1,0*0,3) m2 1,92
RAZEM 1,92
65 wykonanie przykry¢ studzienek okiennych szt
d.2| kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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66| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - rozebranie
istniejacych schoddéw
05+0,5 m3 1,00
RAZEM 1,00
67| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.2| 1101-07 | gruntowym - podktad pod schody
analogia
2*(1,2*1,5%0,3) m3 1,08
RAZEM 1,08
68| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i m3
d.2| 0218-01 wewnetrzne na gotowym podiozu - reczne ukladanie
analogia betonu
2,0+2,0 m3 4,00
RAZEM 4,00
3 Roboty towarzyszgce
69 Optata wysypiskowa t
d.3| kalk. wtasna | - odspojony urobek z wykopow
poz.8 * 1,6 + poz.49 * 1,8 t 31,74
RAZEM 31,74
70 Obstuga geodezyjna kpl
d.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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