UwWAGT DO WYKONANIA:

1. Do lkwidac ji istnie jaca wentylac ja wywiewna z pomieszczenia
kuchni lokalu nr 2. Zoprojektowano nowy przewdd,

c. Do likwidac ji wentylator elektryczny wentylacji wywiewne | z
pomieszczenia tazienki lokalu nr 4. Zaprojektowano nowy
przewodd,

3. Do likwidac ji wentylator elektryczny wentylac ji wywiewne j z
pomieszczenia tazienki lokalu nr 6. Zapro jektowoano nowy
przewod,

4. Do likwidac ji wentylac jo nawiewna z korytarza klatki schodowe
do lokalu nr 6. Zaprojektowano nowy nawiew do lokalu,

5. Do likwidac ji istnie jaca wentylac ja wywlewna z pomieszczenia
kuchni lokalu nr 10, Zapro jektowano nowy przewod,

6. Wtasciciel lokalu nr 14 zamurowat wentylac je wywiewna tazienkl
pocltaczona do istnie jocego komina murowanego.

/. Do likwidac ji wentylator elektryczny wentylacji wywiewne  z
pomieszczenia kotta lokalu nr 14, Zapro jektowano nowy
przewodd,

UWAGT:

1. Zestowienie przewoddow wentylac i nawiewne J zgodnie z
tabelka 25 opisu technicznego.

c.  /estawienie przewodow wentylacji wywiewne j zgodnie z
Takelko 2.6 opisu technicznego.

3. Kanaty wentylacy jne prowadzone wewnatrz budynku
zapro jektowano Jako przewody wentylacy jne wykonane z
rur systemowych Jjednosciennych o Srednicy 160mm [d
poziomu dochu konaty wentylacy jne zapro jektowano joko
przewody wentylacy jne wykonone z rur systemowych
dwusciennych o sSrednicy 160/225mm wyprowadzone ponad

dach na wysokosc min, 90cm ponad poziom dachu,
4, Na zakonczeniu przewodu nolezy zamontowoc wywietrzniki

cylindryczne.

2. Kanaty wentylacy jne nalezy mocowoc do Scion za pomoca
obe jm. Na wylocie przewodow wentylacy jnych nalezy
zamontowac parasol. Na zatamaniu przewodow
wentylacy jnych nalezy zamontowac drzwiczki rewizy jne do
wyczystek., Prze jscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykonoc w Tule jach ochronnych,

6. Nawiew swiezego powietrza do poszczegdlnego lokalu
mieszkalnegoi zapewni otwdr nawiewny o sSrednicy 160mm, kTory
nalezy wykonac¢ w Scionle zewnetrzne | w pomieszczeniu kuchni
obok okna zakonczony kratkami nawiewnym, a do pomieszczen
tazienki, WC | pom. z kottem drzwiowe kratki nawiewne o
powierzchni nie mnie jsze J niz 220cme bodz otwor nawiewny o
Srednicy 160mm wykonany w Sclanie zakonczony kratkam
nawiewnym,

/. W kazdym oknle nalezy zamontowac nawiewniki okienne o
wydo jnosci 30m3/h,

8. W przypadku ujawnienia dodatkowch elementow
konstrukcy jnych prace nalezy przerwac | powiadomic
projektanta,
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4.  Na zakończeniu przewodu nalezy zamontowac wywietrzniki  Na zakończeniu przewodu nalezy zamontowac wywietrzniki  cylindryczne.
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